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p 2 NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU SPECIFISKI 2.2.40
|IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BTB U DARBAVIET A

PAREIZIE DARBA PANEMIENI
KALCIJA SILIKATA MURA ELEMENTU
FORMESANAI PIRMS SACIETESANAS

Sie noradijumi attiecas uz dzésto kalku pulvera un kristalisko silicija dioksidu saturo$u minerdalu maisijumu formésanu
par kalcija silikata mora elementu veidgabaliem pirms sacieté$anas.

] PIEKLUVE

lerobezojiet piek|uvi darba zonai, to atjaujot tikai pilnvarotam
personalam.

f» KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Péc iespéjas norobezojiet materialu transportésanas sistemu
(pieméram, lentes transportierus) un presésanas sistemu.

*  Izolgjosajai konstrukcijai jabit pietiekami lielai, lai faja pietikiu

vietas aprikojumam un materialiem.

* Ja iespéjams, sadaliet katru izolgjoso konstrukciju sekcijas, lai

atvieglotu tiriganu un apkopi.

e Turiet atklato laukumu péc iesp&jas mazaku, vienlaikus >< APKOPE

nodrosinot pietiekamu vietu drosai darba veiksanai. Lai

samazinatu atklato laukumu, izmantojiet caurspidigas plaksnes Parliecinieties, ka sim nolokam izmantojomais aprikojums

un éka tiek uzturéta darba kartiba un laba tehniska stavokli

un plastmasas sloksnes.
saskana ar piegadataja/uzstaditaja ieteikumiem.

* Novérsiet materiala nokrianu, izmantojot atbilstosu ierici.
¢ Paligmaterialu nomainu veiciet saskana ar razotaja

e Cik vien tehniski iespéjams, optimizéjiet veidnes piepildizanas isteikumiem.

vadisanas procesu.

* Palieliniet maisijuma mitrumu, cik tas ir iespéjams, nesamazinot
kalcija silikata elementu kvalitati.

* lekartu vadibas ierices janovieto talu no gaisa lidojosu putekju
radands avotiem.
* Elektrosistemam utt. janodrosina atbilstosa aizsardziba pret

bistamibu darba vidé, tostarp Gdeni un silicija dioksida
putekliem.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
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IEDARBIBU DARBAVIETA

,O PARBAUDES UN TESTESANA

Lai atklatu bojajumu pazimes, visa aprikojuma vizualo
parbaudi veiciet vismaz reizi ménes. Ja ierices tiek lietotas
pastavigi, tas japarbauda biezak.

Ja ierices tiek lietotas reti, tas japarbauda pirms katras
lietosanas reizes!

e Parbaudes registri jaglaba valsts tiesibu aktos noteikto laika
posmu (vismaz piecus gadus).

ij[ TIRISANA UN UZKOPSANA

Regulari firiet savu darba vietu.

* Nekavéjoties savaciet izbirugos vai izlijusos materialus.

* Clabaijiet tvertnes drosa vietd, un tuksas tvertnes izniciniet
dro3a veida. lzmantojiet puteklsicéju vai slapjas firisanas
panémienus.

* Tirisanai neizmantojiet sausu suku vai saspiestu
gaisu.

=~ APMACIBA
* Informéjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida putek]u ietekmi uz veselibu.

* Veiciet stradnieku apmacibu par puteklu iedarbibas novérsanu,
kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un izmantosanu, par
to, kad un ka lietot izsniegtos elposanas celu aizsarglidzek|us,
un ko darit neparedzéta situacija.

*  Skatiet pamacibu 2.3.4 un Pareizo darba panémienu
rokasgramatas 1. dalu.

® UZRAUDZIBA

* lzveidojiet sistému, lai parbaudity, vai ir ieviesti kontroles
pasakumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3.

* Darba devéjiem japarliecinas, ka stradniekiem ir visi lidzekli,
lai izpilditu zemak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE
AIZSARGLIDZEKLI

*  Skatiet pamacibu 2.1.15, kas veltita Individualajiem
aizsarglidzekliem.

* Javeic riska novértgjums, lai noteiktu, vai esosie kontroles
pasakumi ir pietiekami. Ja nepieciesams, janodrosina
un javalka elposanas celu aizsarglidzekli (ar atbilstosu
aizsardzibas faktoru).

*  Nodrosiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie
aizsardzibas [idzekli netiek lietoti, tie botu firi.

* Mainiet respiratora maskas péc razotdja/piegadataja ieteikta
laika.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS

I:l Parbaudiet, vai I:l Ja jums &kiet, ka ir

I:l Nekavéjoties satiriet I:l Nefiriet ar sausu suku

izmantotajam iekartam
nav radu$as bojajuma,
nodiluma vai darbibas
traucéjumu pazimes.
Ja atklajat jebkadas
problémas, informéjiet
savu vaditaju.

radusas problémas ar
puteklu ierobezosanas
aprikojumu, veiciet
papildu pasakumus, lai
samazinatu ieelpojama
kristaliska silicija dioksida
iedarbibu, kamer
probléma nav novérsta.

izbirugos materialus.
Cietu vielu savaksanai
izmantojiet putek|sicéju
vai slapjas tirganas
panémienus. |zbiruos
materialus jaiznicina
droga veida.

[]

vai izmantojot saspiestu
gaisu.

Lietojiet, kopiet un
glabaijiet visus izsniegtos
elposanas celu
aizsarglidzek|us saskana
ar noradijumiem.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai palidzétu tiem ievérot darba vietas
veselibas un drogibas tiesibu aktu prasibas, kontrolgjot ieelpojama kristaliska silicija

dioksida iedarbibu.
Sis pamacibas galveno punkiu ievérosana palidzés samazinata kaitigo iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebot nepieciesams

piemérot visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasakumus, lai lidz minimumam

samazinatu ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibuy, t.i., izmantotu atbilstosus
aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam jabat pieejamam arf
personam, kuras darba vietd var bit paklautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibai, lai tas varétu péc iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

St pamaciba ir ietverta Pareizo darba panémienu rokasgramata par silicija dioksida
putekju novérsanu, kuras mérkis ir Tpasi kontrolét ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibu uz cilvékiem darba vieta.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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