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NORADUUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU SPECIFISKI 2.2.17

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BTB U DARBAVIET A

PAREIZIE DARBA PANEMIENI KERAMIKAS
IZSTRADAJUMU IZOSTATISKAJAI
(SAUSAJAI) PRESESANAI

Sie noradijumi attiecas vz kristalisko silicija dioksidu saturodu keramikas izstrad@jumu izostatisko presésanu.

Putekli var rasties veidnu piepildisanas gaita un tas iznemot.

] PIEKLUVE

lerobezojiet piekluvi darba zonai, to atjaujot tikai pilnvarotam
persondlam.

f» KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

*  Nepielaujiet izejvielu nopladi. Parliecinieties, ka veidné tiek
iepildits pareizs izejvielu daudzums, pieméram, uzstadot
mérinstrumentu.

* Péc iespéjas izolgjiet veidnu piepildisanas/gatavo produktu
iznemsanas vietu.

* lzolgjosajai konstrukcijai jabit pietiekami lielai, lai taja pietiktu
vietas aprikojumam un materialiem.

* Turiet atklato laukumu péc iespéjas mazaku, vienlaikus
nodroginot pietiekamu vietu droai darba veiksanai. Lai
samazinatu atklato laukumu, izmantojiet caurspidigas plaksnes
un plastmasas sloksnes.

* Visparéjam gaisa ieplides atrumam izoléjosaja konstrukcija
jabdt vismaz 0,5 m/s. Gaisa plusmas atrumam piltuves
spraugu virziend jabdt vismaz 1 m/s. Skatiet pamacibu
2.1.13.

+ NEGLABAJIET ventilécijas zona nekadus
priek$metus, jo tie kavé gaisa plosmu.
Parliecinieties, ka lieli priekSmeti neaizsprosto
darba atveri.

* Ja vien iespéjams, darba zonu ierikojiet talak no durvim,
logiem un koridoriem, lai nepielautu caurvéja raditus
ventilacijas sistémas darbibas traucgjumus un putek|u
izplafisanos.

* Darba telpa janodrosina firs gaiss nostkia gaisa vieta.

*  Nodrosiniet vienkarsu iespé&ju parbaudit kontroles iericu
darbibu — uzstadiet, pieméram, manometry, spiediena méritaju
vai signalizatoru (karodzinu).

*  Nostktais gaiss jaizvada drosa attaluma no durvim, logiem
un gaisa iepludes vietam.

* Attirita un filtréta gaisa atkartota ievadisana darba telpa ir
pielaujoma daudzumos, kadus iesaka spéka esosie standarti.

}< APKOPE

Parliecinieties, ka $im nolokam izmantojamais aprikojums tiek
vzturéts darba karfiba un laba tehniska stavokli saskana ar
piegadataja/uzstaditaja ieteikumiem.

* Paligmaterialu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar razotdja
ieteikumiem.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

/O PARBAUDES UN TESTESANA

legstiet informaciju no piegadataja par ventilacijas iekartu
konstrukciju. Saglabaijiet $o informaciju, lai salidzinatu ar
turpmakajiem parbauzu rezultatiem.

Lai atklatu bojajumu pazimes, visa aprikojuma vizualo
parbaudi veiciet vismaz reizi nedé|a. Ja ierices tiek lietotas
pastavigi, tas japarbauda biezak.

Ja ierices tiek lietotas reti, tas japarbauda pirms katras
lietodanas reizes.

Vismaz reizi gada ir japarbauda un jaizmégina ventilacijas
aprikojums atbilstosi ta darbibas standartam.

Parbaudes registri jaglaba valsts tiestbu aktos noteikto laika
posmu (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas Gdens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievérsot sistemam, kuras tiks raditi ddens pilieni.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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IEDARBIBU DARBAVIETA

W TIRISANA UN KARTIBAS
UZTURESANA

Regulari firiet savu darba vietu un aprikojumu.
Nekavéjoties savaciet izbirusos vai izlijusos materialus.
Izmantojiet puteklsiceju vai slapjas tirisanas panémienus.

TIRISANAI neizmantojiet sausu suku vai saspiestu
gaisu.

2 APMACIBA

Informéjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida putek]u ietekmi uz veselibu.

Veiciet stradnieku apmacibu par putek|u iedarbibas novérsanu,
kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un izmanto$anu, par
to, kad un ka lietot izsniegtos elpodanas celu aizsarglidzek|us,

un ko darit neparedzéta situacija. Skatiet pamacibu 2.3.4 un

Pareizo darba panémienu rokasgramatas 1. dalu.

@ UZRAUDZIBA

Izveidojiet sistému, lai parbaudity, vai ir ieviesti kontroles
pasakumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3.

* Darba devéjiem japarliecings, ka stradniekiem ir visi lidzekli,
lai izpilditu zemak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE
AIZSARGLIDZEKLI

o Skatiet pamacibu 2.1.15, kas veltita Individualajiem
aizsarglidzekliem.

* Javeic riska novertéjums, lai noteiktu, vai esosie kontroles
pasakumi ir pietiekami. Ja nepieciesams, janodrosina
un javalka elposanas celu aizsarglidzekli (ar atbilstosu
aizsardzibas faktoru).

*  Nodrosiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie
aizsardzibas [idzekli netiek lietoti, tie botu tiri.

*  Mainiet individualos aizsarglidzek|us péc razotaja/piegadataja
ieteikta laika.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS
|:| Parbaudiet, vai

ventilacijas sistéma ir
ieslégta un darbojas.

|:| Ja jums skiet, ka ir
radusas problémas ar
puteklu ierobezosanas
aprikojumu, veiciet
papildu pasakumus, lai
samazinatu ieelpojama
kristaliska silicija dioksida
iedarbibu, kamér
probléma nav novérsta.

Parbaudiet, vai ta
darbojas pareizi.
Parbaudiet manometruy,
spiediena méritaju vai
signalizatoru.

[]

Parbaudiet, vai
izmantotajam iekartam
nav radu$as bojajuma,
nodiluma vai darbibas
traucéjumu pazimes.
Ja atklajat jebkadas
problémas, informéajiet
savu vaditaju.

Nepielaujiet papira
maisu un citu atkritumu
iesikdanu ventilacijas
caurulvada.

Parliecinieties, ka lieli
prieksmeti neaizsprosto
darba atveri.

[]

Bojatos izstradajumus
nekavéjoties aizvaciet no
darba zonas.

[]

|:| Péc tvertnu lietosanas
tam nekavéjoties uzlieciet
vaku.

|:| Tiridanai neizmantojiet
sausu suku vai saspiestu
gaisu.

Nekavéjoties satiriet
izbiruios materialus.
Cietu vielu savaksanai
izmantojiet putek|sicéju
vai slapjas tirganas
panémienus.

Skidrumus savaciet vai
absorbéjiet, izmantojot
granulas vai paklajus, vai
aizskalojiet ar lielu dens
daudzumu. Izbirudos
materialus jaiznicina
dro3a veida.

[]

I:l Visus izsniegtos elposanas
celu aizsarglidzeklus
lietojiet, kopiet un
glabajiet atbilstosi
noradijumiem.
Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
pasi uzmanibu pievériot
sistémam, kuras tiks raditi
ddens pilieni.

[]

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai palidzétu tiem ievérot darba vietas
veselibas un droibas tiesibu aktu prasibas, kontroléjot ieelpojama kristaliska silicija
dioksida iedarbibu. Saja pamaciba ir ietverti pareizie darba panémieni putek|u
ierobezosanai kristalisko silicija dioksidu saturosu keramikas izstradajumu izostatiskas

presésanas laika.
Sis pamacibas galveno punktu ievérosana palidzés samazinata kaitigo iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebot nepieciesams

piemérot visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasékumus, lai lidz minimumam
samazindtu ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibu, t.i., izmantotu atbilstosus
aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam jabat pieejamam art
personam, kuras darba vietd var bt paklautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibai, lai tas varatu pac iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

St pamaciba ir ietverta Pareizo darba panémienu rokasgramata par silicija dioksida
putekju novérsanu, kuras mérkis ir Tpasi kontrolét ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibu uz cilvékiem darba vieta.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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