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AUTO CISTERNAS IZKRAUSANA
(AIZPUSANA)

Si darbiba attiecas uz kvarca smildu un kvarca miltu produktu, it ipasi sauso materidlu, izkrau$anu no auto cisternas
vzglabasanas bunkura.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to ataujot tikai personam, kuras
sanemusas atbilsfigu atlauvju.
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nosiksanas iekartas jaudai. Izkrausanas spiediens jasaskano DISCHARGE |
ar bunkura operatoru. PRODUCT LOADING
PLATES B8 POINT
* Cisternas izkrautanas caurulem, savienojumiem un blivém Q\;J P
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jabat konstruetam ta, lai tas izturétu augstu gaisa spiedienu un I
berzi, kas raksturiga pneimatiskajam operacijam.
e Afcerieties, ka bridi, kad atlikugas smiltis/milti tiek iepasti
bunkura, strauji paaugstinas gaisa spiediens. Tapéc * Bunkuriem jabut aprikotiem ar putek|u nosoksanas sistému,
izkrausanas operacijas pastavigi jauzrauga. lai nepieautu putek]u izpladi no bunkura auto cisternas

Klienta bunkurs izkrausanas laika.

* Caurulvadu sistémam jabit konstruétam ta, lai samazinatu
trieciena zudumus (ko rada likumi, sagauringjumi utt.); lai
samazinatu “aklo punktu” skaitu, kur materials var uzkraties, un

* Uzglabaganas bunkuri jaiegadaijas tikai no piegadatajiem ar
labu reputaciju.

* Pienacigai konstrukcijas stipribas nodrosinadanai japielieto S . . e
o T AT lai atvieglotu aizsprostojumu izfirisanu.
atbilstosi tehniskie risinajumi.

* Bunkura piesleguma atverei jaatrodas péc iespéjas tuvak

* lai neparsniegtu piejaujamo spiedienu bunkura a piegades cisternu stavvietai. Tadéjadi nebis vajadzibas

piepildisanas laika, japielieto tehniskas kontroles izmantot gary elasfigo 3gteni
sistémas. Raugieties, lai bunkuri batu aprikoti ar spiediena '
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pazeminasanas iericém un ar augsta limena trauksmes sistému. Janodrosina drosi pieklisanas lidzekli tam bunkura dalam,

Tiem ir jabot aprikotiem ar puteklu nosiksanas sistemam kuras nepieciesams parbaudit un kur javeic apkope.

izspiesta gaisa izvadidanai un attiridanai. >< APKOPE
¢ Bunkuru puteklu nostksanas blokiem jabat ar filtriem, ka atbilst

o Uzturiet caurules/3|itenes, savienotdjus un blives laba stavokls,
uzglabata produkta dalinu izméram.

lai samazinatu puteklu izk|isanas iespéju pisanas operaciju

* Izkrau$anas spiediens jasaskano ar cisternas operatoru. laika.
*  Nemiet véra to, ka putek|veida produktu tilpuma blivums nav * Bunkuru puteklu nostksanas sistémas jaapkopj atbilstosi
vienmérigs. leviesiet procediras, kuru mérkis ir nepielaut razotaja instrukcijam.

bunkuru parpildizanu.
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pe BAUDE U
IZMEGINASANA

* Kompetentai personai vismaz vienu reizi gada japarbauda
puteklu nostksanas sistému darbiba.

* Cisternu $oferiem katru dienu japarbauda cauruju/g|atenu un
blivju stavoklis un nepieciesamibas gadijuma bojatas dalas
jdnomaina ar jaunam.

* Nekavéjoties japazino par visiem cauru|u/g|dtenu/savienotaju
un bunkuru putekJu nosiksanas sistému bojajumiem, lai péc

iespéjas atrak varétu veikt remontdarbus.

* leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairodanas risku
obijekta izmantotajas Gdens ieguves vietas, ipasi uzmanibu
pieversot sistémam, kuras tiks raditi adens pilieni.

4 TIRISANA UN KARTIBAS
UZTURESANA

* Cisternas izkraudanas zona jauztur firiba un kartiba.

* Regulari veiciet darbavietas tiriganu.

* Nekavejoties likvidgjiet puteklu noplides.

* TiriSanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

* lzmantojiet nostksanas vai slapjas tirisanas panémienus.

o[, ] Vol l

= APMACIBA

* Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

* Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas [idzek|us un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzek|u lietosanas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

* Nodroginiet procediras, kuru mérkis ir nepieJaut bunkuru
parpildisanu.

* leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistému. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

* Darba devéjam jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veikianai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

*  Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplukoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

* Risku novertésana javeic, lai parbauditu ierobezosanas
pasakumu efektivitati.

* Atvienojot izkrausanas cauruli cisternas aizmugurg, novérsot
puteklu noplddi vai tad, ja putek|u ierobezosanas pasakumi
ir neefektivi, nepiecieams lietot elposanas celu aizsardzibas
[idzek|us (ar atbilstodu aizsardzibas limeni).

* Janodrodina iespéja uzglabat individualas aizsardzibas
lidzek]us tirus, kad tie netiek lietoti. Si aprikojuma lidzek|u
nomaina javeic piegadataju ieteiktajos terminos.
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DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU

LABAKAI PIELIETOSANAI

I:l Cisternu $oferu pienakums
ir uzraudzit savu cisternu
izkrausanas operacijas.

I:l Lietojot tehniskas ierices,
japarbauda, vai tas
pareizi darbojas un
vai tam nav bojajumu
vai nodiluma pazimiu.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

I:l Ja vzskatat, ka
puteklu izplafidanas
ierobezoganas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu

I:l Par izkrausanas spiedienu
vienojieties ar klientu.

I:l Katru dienu parbaudiet
caurulu, §lotenu un
savienojumu stavokli.

pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida putekju
izplatisanos, kamér
minétie trokumi nav
novérsti.

I:l Nekavéjoties safiriet smilsu
vai kvarca miltu noplides,

I:l Visus jOsu riciba eso3os
individualos aizsardzibas
[idzeklus lietojiet, apkopiet
un glabajiet saskana ar
instrukcijam.

I:l Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
baktériju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietds,
ipasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks raditi
dodens pilieni.

izmantojot slapjas firisanas
panémienus.

I:l Ja putek]u noplodes
novérsanai nepieciesams
ieiet puteklainajas zonas,
lietojiet puteklu masku.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varatu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par to, ka samazinat putek|u izplatisanos gaisa, kad
tiek veikta kvarca smilsu un kvarca miltu aizpigana no auto cisternas. Pamacibas
svarigako noradijumu ievérosana palidzés samazinat darba vides riskus.
lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstak|iem nebis nepieciesams
veikt pilnigi visus drosibas pasakumus, kas noraditi $aja paméciba un paredzéti ar
ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai.

Tas ir, nepiecie$ams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un kaitgjuma
novérianas pasakumus.

Ar 30 dokumentu ari jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bot pak|autas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas
labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida putek|u kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts
ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.
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