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SPECIFISKI 2.2.33

NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU
IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA
IEDARBIBU DARBAVIETA

SMALKU SAUSO SILICIJA DIOKSIDA
PRODUKTU TRANSPORTESANAS
SISTEMAS

Si darbiba attiecas uz smalku sauso silicija dioksida produktu transportésanas sistemas konstrukciju.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to at|aujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauvju.

f~ KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* leteicams izmantot izolétas kvarca miltu transportédanas
sistémas.

*  Pneimatiskas sistemas ir piemérotas gan horizontalai, gan
vertikalai kvarca miltu transportésanai.

* Horizontalai transportésanai pneimatiskas sistémas caurulém,

kur tas iespé&jams, jabit novietotam ar slipumu uz leju, lai
nepielautu miltu nosé$anos caurulés un aizsprostojumu rasanos
gadijuma, ja sistema zod spiediens.

nostksanas sistéma, ja tie nav pieslégti aprikojumam, kas jau

e Caurulvadiem pneimatiskajas sistemas jabot ta konstrugtiem,

lai minimizétu nevajadzigus §kérslus, ka art lai samazinatu darbojas ar pazeminatu spiedienu. Par to skat. pamaciba

2.1.13.

Konveijera lentes beramo kvarca miltu transporté$anai. Tomér
tas var izmantot city, rupjaku materialu transportésanai un

asu Itkumu skaitu. Caurulu savienojumiem jabat pienacigi
hermetizetiem. .

*  Pneimatiskajos konveijeros plustoso gaisu nosic putek|u

nosiksanas sistéma. Sa iemesla dé| nedrikst lietot pneimatiskos iekartas, kuras strada ar maisos iepilditiem kvarca miltiem.

konveijerus, ja produkts ir parak smalks. Ja virsmas laukums Konveijeriem, ar kuru palidzibu tiek transportéti kvarca miltu
parsniedz 10 000 cm?/g, izmantojiet gliemeza transportierus.
Putek|u nostksanas nodroginasanai no garas iekartas var bit

nepiecie$ams vairak neka viens nostksanas ierices pieslégums,

maisi vai citi putek|aini materiali, jabdt izolétiem un aprikotiem
ar putekju nostksanas sistemu.

Elevatori ir pieméroti vertikalai transporté$anai, ja tie ir pilniba
lai pareizi sabalansétu gaisa plosmas. izoléti. Ja elevatori nav pieslégti iekartam, kuras darbojas
ar pazeminatu spiedienu, tad var bt nepieciesamas putek|u

nosiksanas sistémas.

* Pneimatiskajiem konveijeriem jabat novietotiem nedaudz
slipi, lai atvieglotu kvarca miltu horizontalo transportésanu.
Pneimatiskajos konveijeros izmantotais audums jaizvélas ta, .
lai izvairitos no parlieka ventilatora spiediena zuduma, bet
vienlaikus kvarca milti nedrikst izbirt cauri audumam un blokat

Var bit nepieciesams pielietot gaisa plidinasanu bunkuru
apaksdala, kur tiek uzglabati kvarca milti. Sadam sistemam
jabat konstruetam ta, lai gaisa pladinadana tiek pielietota

to.

Gliemeza transportiera gliemezim jabit izolétam. Kvarca
miltu abrazivo Tpasibu dé| konstrukciju jaizstrada specialistiem
(sazinieties ar pieredzes bagatu piegadataju).

Gliemeza transportieriem var bit nepieciesama puteklu

tikai tad, kad nepieciesams panakt, lai kvarca milti izplast no
bunkura. Gaisa pladinasanu nedrikst atstat ieslegtu pastavigi
situacijas, kuras gaiss var nekontroléti izplist un izraisit kvarca
miltu izpldsanu zem spiediena talak sistema.
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Raugieties, lai Siem noltkiem izmantojamais aprikojums tiek

apkopts, uzturéts darba kartiba un pareizi labots saskana ar

piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.
e Nodilstoso detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.

pe PARBAUDE UN
IZMEGINASANA

*  Bojajumu pazimju atklasanas noltka firisanas iericu vizualo
parbaudi veiciet vismaz reizi nedé|q; ja ierices tiek lietotas

pastavigi, tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto refi,

tad tas japarbauda pirms katras lietodanas reizes.

*  Puteklu likvidésanas un/vai nostkianas ieri¢u piegadatajam
pieprasiet informaciju par %o ieri¢u paredzéto razigumu.
Saglabaijiet 3o informaciju, lai salidzinatu ar veicamo testu
rezultatiem.

e Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaijiet ar likumu noteikto

laiku (vismaz piecus gadus).

* leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku

objekta izmantotajas tdens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievérsot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

N TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet darbavietas firidanu.

Tirisanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

Izmantojiet nostkianas vai slapjas tirisanas panémienus.

s APMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

Apmaciet stradniekus: noverst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzek|us un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzeku lietosanas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to

skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjam jaraugas, lai stradnieku riciba botu lidzek],
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.
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& INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

*  Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplukoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

* Piestipriniet pie durvim piktogrammas, lai noraditu zonas,
kuras nepiecie3ams lietot elposanas celu aizsardzibas
[idzeklus.

e Janodrosina iespéja uzglabat individualos aizsardzibas
lidzek|us tirus, kad tie netiek lietoti.

* Nodroginiet pietiekami daudzas vietu, kur atrodas individualas
aizsardzibas lidzekl|i (pieméram, kaste ar vienreizéjas
lietosanas putek|lu maskam). Apziméiiet §is vietas ar
piktogrammam.

DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS EFEKTIVAKAI IEROBEZOSANAS

PASAKUMU NODROSINASANAI

darbu vaditajam.
I:l Ja uzskatat, ka

puteklu izplatisanas

ierobezo3anas

Parbaudiet, vai ékas
konstrukcijas elementi un
jsu darba aprikojums
nav bojats vai noliefojies.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

|:| Puteklu izplode
darbavietas gaisa un
kvarca miltu paradisanas
uz gridas un citdm

aprikojumam ir trikumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida puteku
izplafisanos, kamér
minétie trokumi nav

R noversti.
virsmam liecina par

problémam ar kvarca I:l
miltu transportésanas
sistemam. Zinojiet par to

Uzreiz likvidajiet noplades
sekas. Izmantojiet
nosiksanas vai slapjas

tiridanas panémienus.
Noplides rezultatus
likvidejiet saskana ar
drogibas noteikumiem.

I:l Vadibas telpu firisanu
veiciet ar nostkdanas
vai slapjas tirisanas
panémieniem.

I:l Visus josu riciba esoos
individualos aizsardzibas
[idzek|us lietojiet, apkopiet
un glabaijiet saskana ar
instrukcijam.

I:l Parbaudiet un izmantojiet
pasdkumus, lai kontrolaty
baktériju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
ipasi uzmanibu pievérsot
sistemam, kuras tiks raditi
ddens pilieni.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varétu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti ieteikumi par kvarca milty produktu transportésanas sistémas
konstrukciju. Paméacibas svarigako noradijumu ievérosana palidzés samazinat darba
vides riskus. lesp&jams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstakliem nebas
nepiecieSams veikt pilnigi visus dro§ibas pasakumus, kas noraditi saja pamaciba

un paredzéti ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku
samazinaanai. Tas ir, nepiecieSams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un

kaitéjuma novérsanas pasdkumus. Ar $o dokumentu arf jGiepazistina personas, kas
sava darbavieta var bot pakjautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai,
lai minétas personas péc iespéjas labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas

pasakumus.

$i pamaciba ir daja no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida puteku kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts

ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.
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