NORADIJUMI DARBA DEVEJIEM PAR IEELPOJAMA
KRISTALISKA SILICLJA DIOKSIDA IEDARBIBAS ERECHEN 2.2.27
IEROBEZOSANU DARBAVIETA

PAREIZ]I DARBA PANEMIENI UDENS/PIEDEVU
IZMANTOSANAI UZ CELIEM VAI ATKLATAM
VIRSMAM, LAI SAMAZINATU PUTEKLU LIMENI

Saja pamaciba ir sniegti ieteikumi par Gdens, piedevu vai to kombingcijas izmanto$anu puteklu limena samazinasanai
uz celiem vai atklatos karjeros. St darbiba ir saisfita ar Gdens smidzinataju, Gdens miglas vai piedevu (pieméram,
kalcija hlorida utt.) izmanto$anu, lai novérstu kristaliska silicija puteklu rasanos gaisa un pazeminatu to koncentraciju
uz celiem vai atklatas teritorijas. NepiecieSamibas gadijuma celu stabilizé$anai var izmantot ari kalkus vai cementu.

] PIEKLUVE

lerobezoijiet piekluvi darba zonai, to atjaujot tikai pilnvarotam
personam.

&’3 KONSTRUKCIJA UN APRIKOJUMS

Uz celiem ar cieto segumu iesakam izmantot celu firisanas
masinu.

* Ja iespéjams, uz celiem ar cieto segumu, grunts celiem vai
darba virsmam karjeros izmantojiet statiskas vai mobilas
sistemas ar Gdens pievadi vai smagas automaginas, kas
izsmidzina odeni.

* Ja neradisies negativa ietekme uz vidi, razo$anas procesa
apstakjiem, produktu kvalitati vai veselibu un drosibu,
izmantojiet tdens miglu darba zonas, kur materialu un produktu
parvietosanas rezultata gaisa var nonak kristaliskais silicijs.

* Ja izmantojat piedevas, vispirms jaizvérté to iedarbiba.

* Ja puteklu nomaksanai izmantojat Gdeni, smidzinasanu
vai miglo$anu, elektriskajam sistemam ir jabat pienacigi
aizsargatam.

* Veiciet piesardzibas pasakumus, lai ierobezotu Legionella

baktériju un citu biologisku vielu izplatibu Gdens uzglabasanas
un apgades sistémas.

e Atbrivojieties no notekideniem un dinam atbilstosi vietgjas X APKOPE

likumdo$anas noteikumiem. e ) e
* Uzdevuma veiksanai izmantotais puteklu nomaksanas

*  Pec iespéjas izmantojiet reciklety odeni. aprikojums ir jauztur nevainojama darba karfiba un laba

* Apsveriet automatiskas regulésanas iespéju atkariba no tehniska stavoklt saskana ar piegadataja/uzstaditaja
laikapstakliem (pieméram, v&ja atruma, nokrisnu daudzuma noradijumiem.
utt.). Vai izstradaijiet 0dens sistemas izmanto$anas parvaldibas «  Nomainiet paligmaterialus saskana ar razofgja ieteikumiem.

procediru.

* Sistémai jabut projektetai, nemot véra pareizu puteklu dalinu
un ddens pilienu dalinu lieluma proporciju.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

IEROBEZOSANU DARBAVIETA

L PARBAUDES UN TESTESANA

* Vizmas vienreiz nedé|a vizuali parbaudiet visu aprikojumu,
vai nav bojajuma pazimju, vai, ja aprikojums tiek lietots
nepartraukti, veiciet parbaudes biezak. Ja aprikojums tiek
izmantots biezi, parbaudiet to pirms katras lietoanas reizes.

* legustiet no piegadataja informaciju par puteklu nomaksanas
aprikojuma un piedevu paredzétajiem raditajiem
(ia iespejams). Saglabaijiet 3o informacijy, lai varétu to
salidzinat ar turpmakajiem parbauzu rezultatiem.

* Saglabajiet parbauzu atskaites pienacigi ilgu laiku, kas atbilst
valsts tiesibu aktos noteiktajam periodam (vismaz piecus
gadus).

* leviesiet pasakumus baktériju augsanas ierobezosanai objekta
izmantotajas ddens ieguves vietds, pievériot ipasu uzmanibu
sistemam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

— -— N
~{ TIRISANA UN
— — -
KARTIBAS UZTURESANA

* Tiriet puteklu nomaksanas aprikojumu atbilstosi razotaja/
piegadataja noradijumiem.
* Nelaujiet uzkrdties dulkém/dGnam.

* Ripéjieties, lai nopludes tiktu nekavéjoties satiritas, un
nodro3iniet atbilstosu noplizu ierobezosanas aprikojumu.

* Nelaujiet dulkés/donas uzkratajiem putekliem izplafities.

NORADIJUMI DARBA DEVEJIEM PAR IEELPOJAMA
KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA IEDARBIBAS

SPECIFISKI v %4

s APMACIBA

* Informéjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz veselibu.

* Veiciet stradnieku apmacibu par putek|u iedarbibas novérsanu,
kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un izmantosanu, par
to, kad un ka lietot izsniegtos elpodanas celu aizsarglidzek|us,
un ko darit neparedzéta situacija. Skatiet pamacibu 2.3.4

(Apmaciba) un Pareizo darba panémienu rokasgramatas
1. dalu.

<® UZRAUDZIBA

* lzveidojiet sistemu, lai parbaudity, vai ir ieviesti kontroles
pasakumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3
(Uzraudziba).

* Darba devéjiem japarliecinas, ka stradniekiem ir visi lidzekli,

lai izpilditu zemak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE
AIZSARGLIDZEKLI

*  Skatiet pamacibu 2.1.15, kas velfita Individualajiem
aizsarglidzekliem.

* Javeic riska novértéjums, lai noteiktu, vai esosie kontroles
pasakumi ir pietiekami. Ja nepiecieams, janodrosina
un javalka elposanas celu aizsarglidzekli (ar atbilstosu
aizsardzibas faktoru).

* Nodrosiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie
aizsardzibas lidzekli netiek lietoti, tie botu firi.

* Elposanas celu aizsarglidzekl|i jamaina péc to piegadataju
ieteikta laikaposma.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS

I:l Parbaudiet, vai putekju
nomaksanas aprikojums
darbojas pareizi. [] Mekisjiet bojajumu vai

I:l Parbaudiet, vai pietiek darbibas traucéjumu
gdens resursu, lai varétu pazimes, un, ja tas
nodrosinat nepartrauktas konstatgjat, nekavéjoties
Udens piegadi putek|u informgjiet uzraugogo
nomaksanas procesa. darbinieku.

I:l Nekavéjoties satiriet
noplodes.

I:l Aizsargaijiet ddens

resursus no SGSGI§G nas.

I:l Tiriet putekju nomaksanas
aprikojumu regulari un
péc katras lietosanas
reizes.

I:l Uzturiet individualos
aizsarglidzek|us firus, un
uzglabaijiet tos pareizi.

I:l Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
pasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks raditi
odens pilieni.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai palidzétu tiem ievérot darba vietas
veselibas un drogibas tiesibu aktu prasibas, kontrolgjot ieelpojama kristaliska silicija
dioksida iedarbibu.

Sis pamacibas galveno punktu ievérosana palidzés samazinata kaitigo iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebit nepieciesams piemérot

visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasakumus, lai lidz minimumam samazinatu

ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibuy, t.i., izmantot atbilstosus
aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam jabit pieejamam ari
personam, kuras darba vietd var bt paklautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibai, lai tas varétu péc iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

St pamaciba ir ieklauta Pareizo darba panémienu rokasgramata par silicija dioksida
puteku novérsanu, kuras mérkis ir Tpasi kontrolét ieelpojama kristaliska silicija dioksida
iedarbibu uz cilvékiem darba vieta.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
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