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NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU SPECIFISKI 2.2.44

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BTB U DARBAVIET A

PAREIZIE DARBA PANEMIENI KARJERU
MOBILAJAS PARSTRADES RUPNICAS

Si pamaciba sniedz ieteikumus par mobilas parstrades ripnicas projekt&Sanu un izmanto$anu karjerda. Sis pamacibas
galveno punktu ievéro$ana laus novérst darbinieku paklau$anu putekliem, kas izplost gaisa karjeru mobilo parstrades
rupnicu darbibas, tostarp ieZu drupind$anas, sijadanas vai konveijera lietodanas, laika.

] PIEKLUVE

lerobezoijiet piekluvi darba zonai, to atjaujot tikai pilnvarotam
personalam.

f» KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Ja mobilaja parstrades ripnica ir kabine, lodzu, skatiet
pamacibu with Karjeru mobilas rapnicas un aprikojums —
rak$anas darbi un transportésana” (2.2.43).

* Lodzu, skatiet pamacibas 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28, kuras
izklastiti pareizie darba panémieni krautnoganai, smalcingsanai
un sijasanai arpus telpam.

* Parvietosanas punktiem, sietiem un konveijeriem jabut cik
iespéjams norobezotiem un aprikotiem ar laistisanas sistemam
(skatiet pamacibu 2.2.35) un putek|u savaksanas iekartam
(nostksanas sistémas).

* Ja iespéjams, ieguves un parstrades operaciju laikam jasakrit
ar gada mitrakajam sezonam. Tas palidzés samazinat gaisa
lidojo3u puteklu radanos.

* Parliecinieties, ka iekarta ir projektéta un uzstadita ta, lai ta
botu viegli pieejama apkopes veiksanai.

* Parvietojamas rupnicas vadibas sistemai jabat tadai, lai
maksimali samazinatu stradnieku klatbitni apdraudétajas
teritorijas.

* Lai samazinatu puteklu rasanos, izvélieties piemérotas mobilas
parstrades ropnicas, kuram ir optimala druping$anas operaciju
efektivitate.

* Ja iespéjams, mobila parstrades ripnica janovieto vietd, kura ir
minimala puteku veidosanas.

e Ja izmanto sistemas ar ddens padevi, javeic piesardzibas

pasakumi, lai kontrolétu legionellu un citu biologisko agentu
klatbdtni adens uzglabasanas un piegades sistémas.

< APKOPE

Parliecinieties, ka $im nolokam izmantojamais aprikojums tiek
uzturéts darba kartiba un laba tehniska stavokli saskana ar
piegadataja/uzstaditaja ieteikumiem.

Paligmaterialu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar razotaja
ieteikumiem.

L PARBAUDES UN TESTESANA

Lai atklatu bojajumu pazimes, aprikojuma vizualo parbaudi
veiciet vismaz reizi nedéla. Ja ierices tiek lietotas pastavigi, tas
japarbauda biezak.

Ja ierices tiek lietotas reti, tas japarbauda pirms katras
lietoganas reizes.

legistiet informaciju no piegadataja par putekju nomakianas
un/vai nostksanas iekartu konstrukciju. Saglabaijiet $o
informaciju, lai salidzinatu ar turpmakajiem parbauzu
rezultatiem.

Parbaudes registri jaglaba valsts tiestbu aktos noteikto laika
posmu (vismaz piecus gadus).

Regulari parbaudiet, vai nostkianas caurule un elasfigas
§|otenes nav aizsprostotas vai bojatas.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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*« TIRISANA UN KARTIBAS <® UZRAUDZIBA
UZTURESANA .

* Regulari firiet savu darba vietu (skatiet pamacibu 2.1.1).

Izveidojiet sistému, lai parbaudity, vai ir ieviesti kontroles
pasakumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3

(Uzraudziba).

* Izmanfojiet putek|sicéju vai slapjas firisanas panéemienus. S S )
* Darba devéjiem japarliecinas, ka stradniekiem ir visi lidzekli,

+ TIRISANAI neizmantojiet sausu suku vai saspiestu
gaisu.

2.7 APMACIBA

* Informgjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija

lai izpilditu zemak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE
AIZSARGLIDZEKLI

o Skatiet pamacibu 2.1.15, kas veltita Individualajiem

dioksida puteklu ietekmi uz veselibu.
aizsarglidzekliem.

* Veiciet stradnieku apmacibu par putek|u iedarbibas novérsanu,
kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un izmantosanu, par * Javeic riska noveértejums, lai noteiktu, vai esosie kontroles
to, kad un ka lietot izsniegtos elpo3anas celu aizsarglidzek|us,

un ko darit neparedzéta situacija. Skatiet pamacibu 2.3.4

pasakumi ir pietiekami. Ja nepiecieams, janodrosina
un javalka elposanas celu aizsarglidzekli (ar atbilstosu

(Apmaciba) un Pareizo darba panémienu rokasgramatas aizsardzibas fakioru).

1. dalu. * Nodrosiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie

aizsardzibas [idzekli netiek lietoti, tie botu tiri.

* Elposanas celu aizsarglidzekli jamaina péc to piegadataju
ieteikta laikaposma.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS

I:l Parbaudiet, vai I:l Parbaudiet, vai I:l Izmantojiet manipulacijas I:l Visus izsniegtos elposanas

]

[]

aprikojums darbojas
pareizi.

Parbaudiet, vai puteklu
nosikanas vai laisfisanas
sistéma ir ieslégta un
darbojas pareizi.

Parbaudiet, vai elasfigas
§|otenes ir laba stavoklr.

]

izmantotajam iekartam
nav radusas bojajuma,
nodiluma vai darbibas
traucéjumu pazimes.
Ja atklajat jebkadas
problémas, informéjiet
savu vaditdju.

Ja jums skiet, ka ir
radusas problémas ar
puteklu ierobezo3anas
aprikojumu, veiciet
papildu pasakumus, lai
samazinatu ieelpojama
kristaliska silicija dioksida
iedarbibu, kamér
probléma nav novérsta.

]

paliglidzeklus, kad tie ir
pieejami.

Nekavéjoties satiriet
izbiruios materialus.
Izmantojiet putek|sicéju
vai slapjas tirganas
panémienus.

ztiriet kabini, izmantojot
putek|u savaksanas
metodes.

celu aizsarglidzeklus
lietojiet, kopiet un
glabajiet atbilstosi
noradijumiem.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai palidzétu tiem ievérot darba vietas

veselibas un drogibas tiesibu aktu prasibas, kontrolgjot ieelpojama kristaliska silicija

dioksida iedarbibu.

Sis pamacibas galveno punktu ievérosana palidzés samazinata kaitigo iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebiot nepieciesams

piemérot visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasakumus, lai lidz minimumam

samazindtu ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbiby, t.i., izmantotu atbilstogus
aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam jabit pieejamam arf
personam, kuras darba vieta var bit paklautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida

iedarbibai, lai tas varétu péc iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

St pamaciba ir ietverta Pareizo darba panémienu rokasgramata par silicija dioksida
puteku novérsanu, kuras mérkis ir Tpasi kontrolét ieelpojama kristaliska silicija dioksida

ieda

rbibu uz cilvekiem darba vieta.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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