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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFISKI 2.2.10

NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU
IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA
IEDARBIBU DARBAVIETA

LIELAKU LEJUMU NOGLUDINASANA
LIETUVES

Si darbiba attiecas uz nogludinaianas cehu, kur tiek veikta lielaku Igjumu nogludinasana.

] PIEEJA

lerobezojiet pieeju darba zonai, to at|aujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauvju.

&3 KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Nepieciesami elposanas celu aizsardzibas lidzekli (RPE).

*  Nodroginiet kameru ar ventilaciju lielaku 1&jumu
nogludinasanai.

* Stradajot ar lielakiem lgjumiem, jalieto RPE.

* Parasti ieplisanas punkta kamera jums bos nepieciesams
gaisa atrums no 1 lidz 1,5 metriem sekundg, un no 2,5 lidz 10

metriem sekundé nostksanas punkta. Par to skat. pamaciba
2.1.13.

* Uzsakot darbu, vienmeér parbaudiet, vai nosikiana ir ieslegta
un darbojas. Parbaudiet mérinstrumentu.

*  Attirito, nostkto gaisu izvadiet arpus ékas drosa vieta, prom no
durvim, logiem, gaisa iestk$anas vietam.

* Nodroginiet pietiekamu svaiga gaisa (20%) piegadi vietai,
kur strada darbinieki, lai atskaiditu un aizvaditu prom gaisa

©BEDNAREK/BDG

pacéluos putek|us.

Izvietojiet darbavietu ta, lai ta atrastos péc iespéjas tuvak
nostksanas atverei.

Nodrosiniet nogludindsanas putek|u ievadisanu kamera.
L&juma parvietodanai nodrosiniet pagriezamu galdu.

Stradnieki nedrikst uzturéties starp 1&jumu un nosiksanas
atveri.

Par jaunu kontroles sistému konstrukciju konsultéjieties ar
kvalificétu ventilacijas inzenieri.

>< APKOPE

Rikojieties saskana ar apkopes rokasgramatu instrukcijam.

* lerices un aprikojumu uzturiet laba darba kartiba.

*  Nosikianas sistemu bojajumu gadijuma tas nekavéjoties
salabojiet. Kamér tas nav izdarits, lietojiet elpodanas celu
aizsardzibas lidzek]us (RPE).

*  Nogludinadanas lidzekli ir |oti abrazivs materials, tadé
iekartas atri nolietojas. Nogludinasanas lidzekli var blokét
nostk3anas atveres. leplanojiet regularus apkopes darbus.
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/ PARBAUDE UN

— - N
IZMEGINASANA
Katru dienu parbaudiet, vai nav paradijuias caurulvadu,
ventilatora un gaisa filtra bojajumu pazimes. Viena no
darbibas traucéjumu pazimém var bit neparasts ventilatora
troksnis vai vibracija. Bojajumu nekavéjoties likvidgjiet.

Vismaz vienu reizi nedéla parbaudiet nosioksanas sistému un
pareizi kalibréjiet tas darbibu.

Lai parbaudity, vai nostk$anas sistema pareizi darbojas, jums
jdzina sistémas razotaja aprékinatas raziguma specifikacijas.
Ja & informacija nav pieejama, tad algojiet ventilacijas sistému
inzenieri, lai vin§ veic minétos aprékinus sistemas raziguma
noteiksanai.

Inzeniera zinojuma jabat noraditam vajadzigajam gaisa
plusmas atrumam.

Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaijiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku

objekta izmantotajas Gdens ieguves vietas, Tpasi uzmanibu
pievéeriot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

TIRISANA UN KARTIBAS
UZTURESANA

Katru dienu veiciet tirisanu vietas, kur nepartraukti strada
cilvéki.

Lai nepielautu puteklu pacelsanos gaisa un mazinatu ar
paslidésanu saistitu tfraumu briesmas, reizi nedéla veiciet visu
darba telpu firisanu.

Smalku puteklu tirisanu veiciet ar puteklu sicéju, kuram
uzstadits filtrs.

Tirisanai nedrikst izmantot sausu birsti vai saspiestu gaisu.

Likvidéjot lielas noplades sekas, uzmanigi rikojieties ar
liekskeri, lai nepielautu puteklu pacelsanos gaisa.

SLIAPMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzeklus un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzek|u lietosanas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizu darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjom jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzek|,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplikoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

Jautajumu par pareizu individualo aizsardzibas lidzek|u (PPE)
piegadi risiniet ar firmu, kura jums piegada aizsargapgérbu.

Elpo3anas celu aizsardzibas lidzek|i (RPE) ir nepieciesami
darbam kameras ieksieng, veicot apkopi un tiridanu, un kimisku
noplizu likvidésanai.

Izmantojiet RPE ar gaisa padevi vai autonomos RPE, kam
noteiktais aizsardzibas koeficients ir vismaz 40.

Vajadzibas gadijuma konsultéjieties ar piegadataju.
Janodrosina iespéja uzglabat individualas aizsardzibas
[idzeklus tirus, kad tie netiek lietoti.

Nodroginiet redzes aizsardzibu.

Lai izvairitos no traumam, nepiecie$ams lietot aizsargcimdus.

Puteklu firisanu no apgérba nekada gadijuma nedrikst veikt ar
saspiesta gaisa palidzibu.

Nav pielaujams, ka stradnieki savu darba apgérbu mazga
majas. Noslédziet ligumu ar velas mazgatavu un izmantojiet
tas pakalpojumus.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet
guide.nepsi.eu/sheets.
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DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU

LABAKAI PIELIETOSANAI

I:l Raugieties, lai telpa I:l Ja uzskatat, ka

I:l Nepiesledzieties I:l Parbaudiet un izmantojiet

ir nodrosinata laba

ventilacija, lai putek|u
nositksanas sistéma ir
ieslégta un darbojas.

puteklu izplatisanas
ierobezosanas
aprikojumam ir trikumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo

ventilacijas sistemam - tas
ir paredzétas darba vides
aizsardzibai.

I:l Veiciet firiSanu, izmantojot

nositksanas un slapjas

pasakumus, lai kontrolétu
bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
pasi uzmanibu pievériot

I:l Parbaudiet, vai iekartas,
kuras lietojat, nav bojatas
vai nodilusas, vai to
darbiba nav traucéjumy;
ja atklajat kadas
problémas, tad par tam
zinojiet darbu vaditajam.

ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida puteklu
izplatisanos, kamér
minétie trikumi nav
noversti.

sistémam, kuras tiks raditi

tirdanas panémienus. e
odens pilieni.

|:| Visus jOsu riciba eso$os
individualas aizsardzibas
[idzeklus lietojiet, apkopiet
un glabaijiet saskana ar
instrukcijam.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varéty izpildit darba
drosibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontroléjot darba veicéju

saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti ieteikumi par lielaku 1&jumu nogludinasanu vz
nogludinasanas galda. Pamacibas svarigako noradijumu ievérosana palidzés

samazinat darba vides riskus.
lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstakliem nebis nepieciesams
veikt pilnigi visus dro§ibas pasakumus, kas noraditi $aja pamaciba un paredzéti ar

ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai.

Tas ir, nepiecieams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un kaitgjuma

novérsanas pasakumus.

Ar 30 dokumentu ari jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bit paklautas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas

labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir daja no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida puteku kaitigas iedarbibas noversanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras persondls ir paklauts

ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet

guide.nepsi.eu/sheets.

2020. gada oktobris 2.2.10 1.lappuse no 3


http://guide.nepsi.eu/sheets

