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GLAZURAS UZSMIDZINASANA
- KERAMIKAS IZSTRADAJUMI

Si darbiba attiecas uz automatisku vai manualu keramikas izstradajumu glazé$anu ar uzsmidzina$anas metodi,
izmantojot glaziras, kuru sastava ir kristaliskais silicija dioksids.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to ataujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauvju.

- KONSTRUKCLJA UN
- APRIKOJUMS

* Ja iespéjams, pilniba norobezojiet darba zonu.

* Norobezojo3ajai konstrukcijai jabit pietiekami dzijai, lai taja
pietiktu vietas aprikojumam un materialiem.

e  Gaisa plismas atrumam norobezojuma priek3pusé jabot
vismaz 1 m/s. Par to skat. pamaciba 2.1.13.

*  Valgjam zonam jabit péc iespéjas mazakam, ta¢u janodrogina
pietiekami daudz vietas darbu veikianai saskana ar drogibas
noteikumiem.

*  Nodroginiet pagriezamo galdu, lai atvieglotu visu virsmu
parklaganu un lai operatoram nebitu jGsmidzina pret gaisa
plismu.

* Neuzglabagjiet priek$metus ventiléjamaja zong,
jo tie kavé gaisa plosmu. Pieltkojiet, lai lieli
priekSmeti neaizsprosto darba atveri.

* Izmantojiet filtrus, lai nepielautu glaziras nosédumu

veidosanos uz elektromotoriem, ventilatora sparniem un
ventilacijas caurulvadiem.

* Ja iespéjams, nodroginiet dens smidzinasanas sistemu, lai ar
to saisfitu lieko glazaru un nogadatu to rezervuara.

*  Kur vien tas iesp&jams, darba zonu ierikojiet talak no
durvim, logiem un koridoriem, lai nepiejautu caurvéja
raditus trauc&jumus ventilacijas sistemas darbiba un putek|u
izplatisanos.

* Darba telpa, kura apgadata ar nostksanas ventilaciju,
jgievada firs gaiss nostkta gaisa vieta.

*  Nodroginiet vienkarsu iespéju parbaudit kontroles iericu
darbibu - uzstadiet, pieméram, manometru, spiediena méritaju
vai viegli parbaudamu raditaju (karodzinu).

* Nosukta gaisa izpludi iertkojiet drosa attaluma no durvim,
logiem un gaisa ieplides vietam.

* Nav ieteicams pielietot gaisa recirkulaciju.
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}< APKOPE

Raugieties, lai siem noltkiem izmantojamais aprikojums tiek
apkopts, uzturéts darba karfiba un pareizi labots saskana ar
piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.

e Nodilsto$o detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.

pe; PARBAUDE UN
IZMEGINASANA

* Ventilacijas ieri¢u piegadatajam pieprasiet informaciju par
%0 ieri¢u paredzéto razigumu. Saglabaijiet $o informaciju, lai
salidzinatu ar veicamo testu rezultatiem.

* Bojajumu pazimju atklasanas noltka iericu vizualo parbaudi
veiciet vismaz reizi nedéld; ja ierices tiek lietotas pastavigi,
tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto reti, tad tas
jdparbauda pirms katras lietoanas reizes.

* Vismaz reizi gada javeic tiridanas iericu darbibas parbaude,
un tas rezultati jasalidzina ar minéto ieri¢u raziguma raditaju
standartiem.

* Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaijiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

* leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas ddens ieguves vietas, Tpasi uzmanibu
pievériot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

N TIRISANA UN KARTIBAS
UZTURESANA

* Regulari veiciet darba vietas un aprikojuma firiganu.
* Nekavéjoties likvidgjiet noplides.
* |zmantojiet nostkdanas vai slapjas tirisanas panémienus.

¢ Tirisanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

* Konteinerus glabaijiet droa vietd; tuksos konteinerus utilizgjiet
atbilstosi drosibas noteikumiem.

ol ] Vel

= APMACIBA

* Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

* Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saistitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzek|us un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzeklu lieto§anas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

@® UZRAUDZIBA

* leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistému. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

* Darba devéjam jaraugas, lai stradnieku riciba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

*  Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplukoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

* Nepieciesams veikt risku novértésanu, lai noteiktu, vai
tiek izmantoti pietiekami to ierobezosanas lidzekli. Ja
nepieciesams, tad janodrosina un jalieto elposanas celu
aizsardzibas lidzekli (ar atbilstosu aizsardzibas pakapi).

* Janodrosina iespéja uzglabat individualos aizsardzibas
[idzeklus tirus, kad tie netiek lietoti.

* Individualo aizsardzibas lidzek|u nomaina javeic razotaja/
piegadataja ieteiktajos terminos.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
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SPECIFISKI 2.2.32

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU
LABAKAI PIELIETOSANAI

I:l Raugieties, lai ventilacijas

[]

[]

sistéma ir ieslegta un
darbojas.

Raugieties, lai ta pareizi
darbojas; parbaudiet
manometry, spiediena
méritaju vai raditaju.
Lietojot tehniskas ierices,
japarbauda, vai tas
pareizi darbojas un

vai tam nav bojajumu
vai nodiluma pazimiju.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

I:l Ja vzskatat, ka

[]

[]

puteklu izplafisanas
ierobezosanas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida putek|u
izplafidanos, kamer
minétie trokumi nav
noversti.

Nepielaujiet papira
maisu un citu atkritumu
iesiksanu ventilacijas
caurulvados.

Raugieties, lai lieli
priekdmeti neaizsprosto
darba atveri.

]
[]
]

Bojatos izstradajumus
nekavéjoties aizvaciet no
darba zonas.

Péc konteineru lietosanas
tiem nekavéjoties uzlieciet
vaku.

Nekavéjoties likvidajiet
nopludes sekas.
Izmantojiet nostuksanas
vai slapjas tiranas
panémienus cietu vielu
dalinu tirisanai. Par
gkidrumiem. Skidrumus
aizturiet vai uzsociniet,
izmantojot granulas
vai paklajus, vai art
aizskalojiet ar lielu dens
daudzumu. Noplides
rezultatus likvidéjiet

saskana ar drosibas
noteikumiem.

Tiridanai nedrikst izmantot
sausu birsti vai saspiestu
gaisu.

Visus josu riciba

esosos elposanas celu
aizsardzibas lidzeklus
lietojiet, apkopiet un
glabaijiet saskana ar
instrukcijam.

Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
baktériju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietds,
ipasi uzmanibu pievérsot
sistemam, kuras tiks raditi
dodens pilieni.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varéty izpildit darba

drosibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju

saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par pareiziem putek|u ierobezosanas panémieniem,

veicot keramikas izstradajumu glazésanu ar uzsmidzindsanas metodi, izmantojot

glaziras, kuru sastava ir kristaliskais silicija dioksids. Pamacibas svarigako

noradijumu ievérosana palidzés samazinat darba vides riskus. lesp&jams, ka

noteiktos gadijumos un atkariba no apstakliem nebis nepieciesams veikt pilnigi

visus drogibas pasakumus, kas noradrti $aja pamaciba un paredzati ar ieelpojamo

kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai. Tas ir,

nepiecieSams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzekus un kaitéjuma novérsanas

pasakumus.

Ar 30 dokumentu arfi j@iepazistina personas, kas sava darbavietd var bot pak|autas

ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas

labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti

silicija dioksida puteku kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas Tpasi

paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras persondls ir paklauts

ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.
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