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KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

WYLOZENIA OGNIOTRWALE

1 ICH USUWANIE

Ta czynnoéé obejmuje wykonywanie nowych wytozer ogniotrwatych

i wybijanie zuzytych w odlewniach.

] DOSTEP

Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczy¢ tylko do oséb
upowaznionych i wyszkolonych.

/> BUDOWA | SPRZET

* W miare mozliwosci nalezy uzywaé wyktadzin wstepnie
uformowanych lub ,wyciskanych”, aby ograniczy¢
powstawanie pytu.

* Podczas oczyszczania kadzi, itp., nalezy stosowac lokalng

wentylacje wyciggowaq, jesli to mozliwe.

©VDP FONDERIA S.P.A.

)( KONSERWACIJA

Nalezy postepowac wedtug podrecznikéw konserwacii.
Sprzet powinien by¢ zawsze sprawny i dobrze wyregulowany.

Wadliwe systemy odciggowe nalezy niezwlocznie naprawiaé.
W tym czasie nalezy nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Nalezy zaplanowa¢ regularng konserwacie.

,O BADANIA | TESTY

Sprzet nalezy sprawdzi¢ wizualnie przed uzyciem. Hatasliwe
lub wibrujgce wentylatory mogq informowa¢ o problemie.
Uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawiac.

Nalezy sprawdzi¢, czy system odciggowe i wskaznik pracy
dziatajg prawidtowo.

Aby stwierdzi¢, czy instalacja odciggowa dziata prawidtowo
nalezy zna¢ specyfikacje wydajnosci otrzymane od
producenta.

W razie ich braku, nalezy zatrudni¢ inzyniera ze znajomosciq
technik wentylacji, aby okreslit sprawno$¢ systemu.

Raport inzyniera powinien zawiera¢ docelowe predkosci
powietrza.

Nalezy przechowywat te informacje w dzienniku testéw.

Doktadne sprawdzenie systemu oraz jego sprawnosci nalezy
przeprowadzaé przynajmniej raz w roku lub zgodnie z
przepisami krajowymi, zlecajqc to inzynierowi ze znajomosciq
technik wentylacii.

Dokumentacje wszystkich badan i testéw nalezy
przechowywa¢ przynajmniej przez piec lat.

Analiza wpiséw pozwoli ustali¢, czy wystepujg schematy
usterek, co utatwi planowanie konserwacii.

Zastosowa¢ srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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v CZYSZCZENIE |

PORZADKOWANIE

Nalezy usuwaé nagromadzone zanieczyszczenia z miejsc,
gdzie przez caty czas pracujq ludzie.

Drobny pyt nalezy usuwa¢ odkurzaczem wyposazonym w filtr.

Duze ilosci rozsypanego materiatu nalezy
ostroznie zbieraé topatq, aby zapobiec unoszeniu
pytu.

Nie zamiata¢ na sucho ani nie uzywac sprezonego powietrza.

2'SZKOLENIE

Nalezy poinformowaé pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyt; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadan 2.3.4 i Czesé 1
Przewodnika Dobrych Praktyk.

<@ NADZOR

Obecnos¢ i stosowanie $rodkéw kontrolnych nalezy sprawdza¢
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

Pracodawcy powinni dopilnowa¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

% SPRZET OCHRONY

OSOBISTE)J

Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczqgca sprzetu ochrony
osobistej.

Sprzet ochrony osobistej drog oddechowych jest zwykle
wymagany podczas sporzqdzania wytozenia i jego
wybijania.

Nalezy stosowac sprzet osobistej ochrony drég oddechowych
z nadci$nieniem o zalecanym wskazniku ochrony (APF)
przynajmniej 40.

Nalezy dopilnowaé, aby caty sprzet ochrony drég
oddechowych zostat odpowiednio dopasowany — nalezy
poprosi¢ o rade dostawce.

Nalezy dopilnowaé, aby pracownicy odpowiednio sprawdzali
swoj sprzet ochrony osobistej drég oddechowych przed
uzyciem.

Sprzet ochrony osobistej drég oddechowych nalezy
utrzymywaé w czystosci i przechowywaé z dala od pytu.

Przynajmniej co 3 miesigce lub przed uzyciem nalezy
sprawdza¢ przeptyw i jakos¢ powietrza w sprzecie ochrony
drég oddechowych z doprowadzeniem powietrza.

Nigdy nie wolno usuwaé pytu z odziezy
sprezonym powietrzem.

Robotnikom nie wolno zabiera¢ kombinezonéw

do prania do domu. Nalezy korzysta¢ z ustug
pralni.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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NAJLEPSZYM SPOSOBEM OGRANICZANIA JEST STOSOWANIE
LISTY KONTROLNEJ PRZEZ PRACOWNIKOW

I:l Nalezy dopilnowa¢, aby
pomieszczenie miato
odpowiednig wentylacje,
a system odpylania byt
wlqczony i sprawny.

I:l W razie problemu ze
sprzetem do zwalczania
zapylenia, nalezy podjgé
dodatkowe srodki
zapobiegawcze, aby
zmniejszy¢ narazenie
na pyt respirabilnej
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
problemu.

I:l Nalezy sprawdza¢ swoj
sprzet ochrony drég
oddechowych i doptyw
$wiezego powietrza.

I:l Nalezy sprawdzaé,
Czy na uzywanym I:l
sprzecie nie ma $ladéw

Nie nalezy tgczy¢

ich zadaniem jest ochrona

uszkodzen, zuzycia lub _
$rodowiska pracy.

nieprawidtowej pracy.
W razie stwierdzenia
jakichkolwiek probleméw
nalezy powiadomi¢
przetozonego.

systeméw wentylacyjnych -

I:l Usuwac stosujgc
metody czyszczenia

podci$nieniowego lub na
mokro.

I:l Sprzet ochrony

osobistej nalezy

uzywad, konserwowacd i
przechowywa¢ zgodnie z
instrukcjami.

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢
srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii w
zrédtach wody uzywanych
w zaktadzie, skupiajqc sie
gtéwnie na systemach, w
ktorych bedg wytwarzane
krople wody.

Ta karta instruktazowa ma pomagaé pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP
poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczqce zwalczania zapylenia
podczas wykonywania nowych wytozen ogniotrwatych i wybijania zuzytych w
miejscu pracy w odlewniach. Przestrzeganie kluczowych punktéw tej karty zadan
pomoze zmniejszy¢ narazenie do dopuszczalnego poziomu.

W zaleznosci od okreslonych warunkéw, aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng
krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne stosowanie wszystkich srodkéw
kontrolnych podanych w tej karcie, 1j. stosowanie odpowiedniej ochrony i $rodkéw

zapobiegawczych.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogq by¢ narazone na
respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak najlepiej
wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta karta stanowi cze$¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowa¢
narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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