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WYTYCZNE DLA P‘RACODAWCOW W ZAKRESIE INFORMACJE SZCZEGOtOWE 2.2.6
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA

Crystalline Siica / Slice cristalline KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

KRUSZENIE MINERALOW

Duze ilosci zawieszonego w powietrzu pytu mogq powstawaé podczas pekania

kruszonych mineratéw zawierajgcych krzemionke krystaliczng.
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Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczy¢ tylko do oséb
upowaznionych. Pomoze to ochroni¢ ludzi przed zagrozeniem
ze strony zawieszonego w powietrzu pylu i przed innymi
zagrozeniami zwigzanymi z kruszeniem, np. hatasem i
wyrzucanymi czgstkami.
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Niewiele mozna zrobi¢, aby zapobiec powstawaniu
zawieszonego w powietrzu pylu podczas kruszenia, dlatego
ograniczanie narazenia polega na oddzieleniu operatoréw
instalacji od generowanego pytu.

* Sterowanie maszynq powinno by¢ umieszczone z dala od
zrédet powstawania zawieszonego w powietrzu pytu.

* Jesli zachodzi konieczno$¢, aby ktos stale nadzorowat prace
kruszarki, nalezy zapewni¢ zamknietq i uszczelniong kabine.

* Zastosowanie systeméw telewizji przemystowej umozliwi
operatorom kontrole pracy kruszarki bez narazenia na
wysokie poziomy pytu.

* Kabiny operatoréw (dyspozytornie) nalezy fizycznie oddzieli¢
od zapylonych miejsc i doprowadzi¢ do nich czyste swieze
powietrze, bedgce pod nadciénieniem. Alternatywnie, mozna
wyposazyé kabiny w klimatyzacie, filtr powietrza zdolny
wytrzyma¢ duze natezenie respirabilnych czgstek pytu.

* Aby nadcisnienie lub system klimatyzacji zapewniaty jak
najwiekszq ochrone przed narazeniem na pyt, drzwi i okna
kabiny powinny by¢ zawsze zamkniete, kiedy kruszarka
pracuje.

* Zaplanowanie pracy kruszarki w bardziej wilgotnych porach
roku pomoze ograniczy¢ powstawanie zawieszonego w
powietrzu pytu. Nalezy réwniez rozwazy¢ zastosowanie
natryskéw wodnych do tumienia pytu.

* Umieszczenie kruszarki na zewngtrz zapewni lepszg
wentylacje, zmniejszajqc stezenie zawieszonego w powietrzu
pytu.

* Jesli kruszarka znajduje sie w budynku, wymagana jest
wydaijna wentylacja przelotowa do ograniczania stezenia
pytu.
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System klimatyzacji kabiny powinien by¢ utrzymywany
w odpowiednim stanie gotowosci do pracy, zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

* Filtr klimatyzatora nalezy wymieniaé z czestotliwosciq
zalecang przez producenta (w oparciu o godziny pracy
maszyny).
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Operatorzy kruszarki powinni sprawdzaé stan filtra
klimatyzatora zgodnie z zaleceniami producentéw.

*  Wszelkie usterki systemu klimatyzacji/filtracji nalezy
niezwlocznie zgtasza¢, w celu podjecia czynnosci
naprawczych.

* Dokumentacje kontroli nalezy przechowywa¢ przez
odpowiedni okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi
(minimum pie¢ lat).

*  Zastosowac érodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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v CZYSZCZENIE |
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* Nagromadzenie drobnego pytu na wewnetrznych
powierzchniach kabiny operatora moze informowa¢ o
problemie z systemem klimatyzacji.

* Nalezy przede wszystkim stosowa¢ odkurzanie lub metody
czyszczenia na mokro. Podczas czyszczenia wewnetrznych
powierzchni kabiny operatora nie wolno zamiataé na sucho.

&'SZKOLENIE

* Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

*  Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyt; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadan 2.3.4 i Czesé 1
Przewodnika Dobrych Praktyk.
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*  Obecnos$¢ i stosowanie srodkéw kontrolnych nalezy sprawdza¢
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

* Pracodawcy powinni dopilnowa¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.
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* Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczqgca sprzetu ochrony
osobistej.

* Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby sprawdzi¢
skutecznos$¢ srodkéw ograniczajgeych.

* Jesli zachodzi konieczno$é recznego rozbicia duzych blokéw
skalnych, podczas rutynowych kontroli instalacji i konserwacji
lub, jesli zawiodg inne $rodki ograniczajqce, nalezy nosi¢
sprzet ochrony drég oddechowych (o odpowiednim wskazniku
ochrony).

* Nieuzywany sprzet ochrony osobistej nalezy prawidtowo
przechowywaé. Sprzet ochrony drég oddechowych nalezy
wymienia¢ z czestotliwosciq zalecang przez jego dostawcéw.
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Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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NAJLEPSZYM SPOSOBEM OGRANICZANIA JEST STOSOWANIE
LISTY KONTROLNEJ PRZEZ PRACOWNIKOW

Drzwi i okna kabiny lub I:l Nalezy szuka¢ $ladéw I:l Whetrze kabiny nalezy

I:l Sprzet ochrony

dyspozytorni powinny
by¢ zawsze zamkniete w
czasie pracy kruszarki.

Stan filtra klimatyzatora
nalezy sprawdzad raz w
tygodniu.

Nalezy rejestrowaé
wszystkie kontrole
bezpieczenstwa na
dziennej karcie czynnosci
kontrolnych.

nagromadzenia pylu na
powierzchniach kabiny.
Moze to $wiadczy¢

o ztym stanie filtra
powietrza.

I:l W razie problemu ze

sprzetem do zwalczania
zapylenia, nalezy podjg¢
dodatkowe srodki
zapobiegawcze, aby
zmniejszy<¢ narazenie

na pyt respirabilnej

utrzymywad w czystosci.

I:l Jesli zachodzi
koniecznos¢ wejscia do
zapylonych miejsc, aby
recznie rozbi¢ duze
bloki skalne, podczas
rutynowych kontroli
instalacji i podczas
prac konserwacyijnych,
nalezy nosi¢ maske
przeciwpytowq.

[]

osobistej nalezy

uzywad, konserwowad i
przechowywa¢ zgodnie z
instrukcjami.

Sprawdzi¢ i wdrozyé
$rodki kontroli ryzyka
rozwoju bakferii w
zrédtach wody uzywanych
w zakladzie, skupiajqc sie
gtéwnie na systemach, w
ktérych bedg wytwarzane
krople wody.

krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
problemu.

Ta karta instruktazowa ma pomaga¢ pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP zapobiegawczych.

poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogq by¢ narazone na
W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczqce obstugi kruszarki respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogly jak najlepiej
do rozbijania blokéw skalnych wydobytego materiatu na mniejsze grudki. wykorzysta¢ wdrozone érodki kontrolne.
Przestrzeganie kluczowych punktéw tej karty zadan pomoze zmniejszy¢ narazenie.

W zaleznosci od okreslonych warunkéw, aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng Ta karta stanowi czes¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania

krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne stosowanie wszystkich srodkéw powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowaé

kontrolnych podanych w tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej ochrony i $rodkéw narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.

Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets. pazdziernik 2020r. 2.2.6 Strona3z3



