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p 2 WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Coaline i e critaline KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE
PROCESOW CIECIA NA MOKRO
ELEMENTOW MUROWYCH
SILIKATOWYCH

Ta czynno$éé dotyczy w petni i czeéciowo zautomatyzowanych proceséw cigcia wyrobéw murowych silikatowych
zawierajgcych krzemionke krystaliczng.

] pOSTEP

Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb
upowaznionych.

f ORGANIZACJA |
URZADZENIA

* W miare mozliwosci zamkng¢ linie do ciecia.

*  Sprawdzi¢, czy obudowa jest wystarczajgco gteboka, aby
pomiesci¢ urzqdzenie i materiaty.

e Podzieli¢ kazdg obudowe na sekcje, aby umozliwi¢ tatwy
dostep w celu czyszczenia i konserwacji.

* Elementy sterowania urzqdzenia powinny by¢ umieszczone z
dala od zrédet powstawania zapylenia powietrza.

*  Pracowad wylgcznie przy podigczonej instalacji wody zgodnie >< KONSERWACJA

leceniami.
# zdlecemam Dopilnowa¢, aby budynek i urzgdzenia wykorzystywane do

*  Zapewni¢ odpowiednie, state przylgcze wody. W przypadku wykonywania tej czynnosci byty konserwowane zgodnie z
niskich temperatur podjq¢ srodki ostroznosci, aby zapobiec zaleceniami dostawcy lub instalatora w celu zapewnienia
zamarzaniu.

sprawnego dziatania i dobrego stanu.
e Sprawdzi¢, czy wszystkie ustawienia urzqgdzenia i instalacji
wody sq zgodne z instrukcjq obstugi.

* Niezbedne jest zapewnienie odpowiedniego systemu
odwodnienia.

CSMU|
Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.

Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees. pazdziernik 2020 r. 2.2.42 Strona 1 z 2
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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE
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KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

/O BADANA | TESTY

Co najmniej raz w miesigcu nalezy sprawdza¢ wzrokowo, czy
wszystkie urzqdzenia nie sq uszkodzone. Jezeli sq one stale
uzywane, czestotliwosé¢ kontroli powinna by¢ wigksza.

Jezeli urzqdzenie jest uzywane sporadycznie, nalezy je
sprawdza¢ przed kazdym uzyciem!

Przechowywa¢ dokumentacie z kontroli przez odpowiedni czas
zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

Zastosowac $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajqgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

v CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE

L]

PORZADKU

Regularnie sprzgta¢ miejsce pracy.
Stosowa¢ odkurzanie lub metody czyszczenia na mokro.

NIE czysci¢ na sucho ani nie uzywacé sprezonego
powietrza.

& SZKOLENIA

Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwigzanych z pytem respirabilnej krzemionki krystaliczne;.

Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na pyt, sprawdzania skuteczno$ci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania $rodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych.

Zapozna¢ sie z instrukcjg 2.3.4 i czesciq 1 ,Podrecznika
dobrych praktyk”.

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

@® NADZOR

Zastosowa¢ system sprawdzajqcy, czy $rodki kontroli zostaty
wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapoznad sie z

instrukejg 2.3.3.

Pracodawcy powinni zadbaé, aby pracownicy posiadali
wszystkie $rodki niezbedne do realizacji ponizej listy kontrolnej.

SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

Patrz instrukcja 2.1.15 dotyczqgca $rodkéw ochrony
indywidualne;.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane $rodki kontroli sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ $rodki ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wspétczynniku ochrony).

Zapewni¢ miejsce przechowywania $rodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich skladowanie w czystosci,
gdy nie sq uzywane.

Wymienia¢ maski oddechowe w odstepach czasu zalecanych
przez producenta lub dostawce.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

I:l Sprawdza¢, czy

W razie problemu

z urzqdzeniami do
eliminacji zapylenia
zastosowaé dodatkowe
s$rodki kontroli, aby
zmniejszy¢ narazenie
na pyt respirabilnej
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
usterki.

poszczegdlne urzgdzenia
nie sq uszkodzone lub
zuzyte oraz czy dziatajq
prawidtowo.

W przypadku
jakichkolwiek probleméw
zglosi¢ je przetozonemu.

[]

[]

Nie stosowa¢ do
czyszczenia suchej
szczotki ani sprezonego
powietrza.

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢
srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii
w zrédtach wody
uzywanych w zakladzie,
skupiajqc sie gléwnie
na systemach, w kiérych
bedq wytwarzane krople
wody.

Stosowaé, konserwowad
i przechowywa¢ wszelkie
maski oddechowe
zgodnie z instrukcjq.

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw

BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢

narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na

respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

srodkéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukcji 1. nalezy stosowaé odpowiednie

srodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,

ktére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,

aby

mogly jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czesé¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegdlnie kontrolowanie narazenia

oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.
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