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WYTYCZNE DLA P_RACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE
Crystalline Silica / Silice cristalline KRYSTAL'CZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

INFORMACJE SZCZEGOLOWE 2.2.38

DOBRE PRAKTYKI DOTYCZACE
OBROBKI KAMIENIA: OBRABIARKI
Z PODLACZONA INSTALACJA
WODY STOSOWANE W ZAKtADACH

PRODUKCYJNYCH

Ta instrukcja zawiera wskazéwki dotyczqce dobrych praktyk w zakresie obrébki (np. cigcia, szlifowania i

formowania) ptyt zawierajgcych krzemionke krystaliczng z wykorzystaniem obrabiarek CNC (urzqdzenia z
komputerowym sterowaniem numerycznym) z podtqgczonq instalacjg wody, pit recznych i narzedzi recznych.
Stosowanie takich urzqdzefh znacznie zmniejsza poziom respirabilnej krzemionki krystalicznej.

] pOSTEP

Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb
upowaznionych.

@ ZALECENIA OGOLNE

Podczas ciecia, szlifowania i polerowania na sucho
powierzchni z kamienia (np. konglomeratéw kamiennych,
kamienia naturalnego i porcelany) powstajq bardzo duze
ilosci respirabilnej krzemionki krystaliczne|. Prawidtowo

zaprojektowane narzedzia i maszyny z podtgczong instalaciq

wody pozwalajg znacznie zmniejszy¢ poziom respirabilnej
krzemionki krystalicznej i dlatego nalezy je stosowa¢ we
wszystkich procesach produkeyjnych.

* Zaleca sie réwniez stosowanie kurtyn wodnych jako $rodka
redukeji lub eliminacji zapylenia.

E OBRABIARKI CNC

Obrébka z wykorzystaniem obrabiarek CNC (urzgdzenia
z komputerowym sterowaniem numerycznym) to proces

produkeyiny, w ramach ktérego oprogramowanie komputerowe
decyduje o przemieszczaniu narzedzi i maszyn produkeyjnych.

Obrabiarki takie sq wykorzystywane do automatycznego
wstepnego ciecia ptyt.

e Stosowa¢ obrabiarki CNC takie jak pity wodne i pity
automatyczne.

* Drzwi zabezpieczajgce obrabiarek CNC powinny by¢

zamkniete, aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie pytu i
zwiekszy¢ odlegtos¢ dzielgcq operatora od zrédta pytu.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.

Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Crystalline Silica / Silice cristalline KRYSTAUCZNA (RKK) W M|EJSCU PRACY

NARZEDZIA RECZNE

Sq one wykorzystywane do recznego wykonywania proceséw

produkeyjnych (np. wiercenia, ciecia i polerowania ptyt) po

wstepnym cieciu. Podczas pracy z wykorzystaniem narzedzi
recznych pracownik znajduje sie bardzo blisko zrédta pytu.

Dlatego:

*  Stosowa¢ tylko narzedzia reczne z podigczong instalacjq
wody. Jezeli w miejscu montazu nie ma mozliwosci
zastosowania narzedzi z podigczong instalacjg wody,
postepowad zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukgji
2.2.36 ,Montaz blatéw”.

e Kontrolowa¢ strumien wody za pomocq oston lub klap z
tworzywa sztucznego.

e Ustawi¢ cisnienie powietrza i wody zapewniajgce minimalng
ilo$¢ wytwarzanego pytu.

e Stosowa¢ pétmaske oddechowq z filtrem P3.

“=> PILY RECZNE

Pity reczne, nawet jezeli sq podtgczone do instalacji wody (np.
pity mostowe) sq mniej zalecane do automatycznego wstepnego
ciecia plyt, poniewaz:

e operator znajduje sie w poblizu zrédta pyty;

* nie sq one wyposazone w drzwi zabezpieczajqce;

* sqg one mniej dokladne i wolniejsze niz obrabiarki CNC;

* narazenie pracownikéw na respirabilng krzemionke M CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE
krystaliczng jest zazwyczaj wyzsze niz w przypadku PO RZADKU

stosowania obrabiarek CNC.
* Regularnie czysci¢ urzadzenia zgodnie z zaleceniami

Pod k tani it h i :
odczas pracy z wykorzystaniem pit recznych zawsze stosowad oroducenta.

poétmaske oddechowq z filirem P3.
*  Czysci¢ plyty, posadzki i urzqdzenia (obrabiarki CNC i pity

/O BADANA | TESTY reczne) za pomocq wezy niskocinieniowych lub wyciera¢ na

Przed kazdorazowym uzyciem sprawdzi¢ wzrokowo, czy mokro.

urzgdzenie i instalacja wody nie sq uszkodzone. * W przypadku stosowania zamknietego obiegu wody regularnie
* Sprawdzi¢, czy urzqdzenie i instalacja wody dziatajg ja wymieni¢ (np. pod koniec dnia).

prawidtowo. * Usungé rozsypany materiat na sucho z wykorzystaniem
*  Przechowywa¢ dokumentacje z kontroli przez odpowiedni czas odkurzacza z filtrem HEPA.

zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat). * Nie czysci¢ na sucho ani nie uzywaé sprezonego
o Zastosowac srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach powietrza.

wody uzywanych w zakladzie, skupiajqgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

<@ NADZOR

e Zastosowa¢ system sprawdzajqcy, czy $rodki kontroli zostaty
wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapoznad sie z
instrukcjg 2.3.3.

*  Pracodawcy powinni zadba¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie $rodki niezbedne do realizac;ji listy kontrolnej
znajdujqcej sie na kolejnej stronie.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets. pazdziernik 2020 r. 2.2.38 Strona 2 z 3
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KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Crystalline Silica / Silice cristalline

' SZKOLENIA

*  Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwiqzanych z respirabilng krzemionkq krystaliczng.

*  Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na pyt, sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania srodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych. Zapoznaé sie z instrukcjg 2.3.4 i czesciq 1
,Podrecznika dobrych praktyk”.

SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

* Zapoznad sie z instrukejg 2.1.15 dotyczqceq $rodkéw ochrony
osobistej oraz instrukejg 2.2.37 dotyczqceq srodkéw ochrony
drég oddechowych przeznaczonych do stosowania w branzy
produkciji blatéw.

* Narzedzia obrotowe, do ktérych podigczana jest instalacja
wodna, generujq mgietke wodng zanieczyszczong krzemionkg
krystaliczng, ktéra moze ulega¢ rozpraszaniu i by¢ wdychana.
Z tego powodu konieczne moze by¢ stosowanie srodkéw
ochrony drég oddechowych nawet w przypadku korzystania z
narzedzi, do ktérych podigczana jest instalacja wodna.

*  Wyznaczy¢ strefy, w ktérych wymagane jest noszenie $rodkéw
ochrony indywidualne;.

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

*  Stosowa¢ maski jednorazowe z filtrami P3 w poblizu
obrabiarek CNC, ktérych instalacja wodna jest podtgczona
do uktadéw wentylacji wyciagowej, lub pétmaski z filtrami P3
podczas produkeji przy uzyciu pit recznych i narzedzi recznych
do pracy na mokro w zaktadzie produkcyjnym lub w miejscu
montazu.

*  Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane $rodki kontroli sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ $rodki ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wspétczynniku ochrony).

*  Zapewni¢ miejsce przechowywania $rodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich skladowanie w czystosci,
gdy nie sq uzywane.

Wymienia¢ $rodki ochrony drég oddechowych w odstepach
czasu zalecanych przez dostawce.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

Nie stosowa¢ narzedzi
dziatajgcych na sucho!
Podczas produkeji na
sucho powstajg bardzo
duze iloci respirabilne;
krzemionki krystalicznej.

|:| Dopilnowa¢, aby

pomieszczenie miato
odpowiednig wentylacje,
a system wody byt
whgczony i sprawny.

I:l Aby zmniejszy¢ poziom
respirabilnej krzemionki I:l
krystalicznej, stosowaé
maszyny i narzedzia
podtgczone do instalacji
wody.

Natychmiast usuwaé
rozsypany materiat.
Stosowa¢ odkurzanie
lub metody czyszczenia
na mokro. Rozsypany
materiat bezzwlocznie
zutylizowaé.

I:l Sprawdzaé, czy

poszczegdlne urzgdzenia
nie sq uszkodzone lub
zuzyte oraz czy dziakajq

prawidtowo.

W przypadku
jakichkolwiek probleméw
zgtosi¢ je przetozonemu.

I:l W razie problemu
z instalacjg wody
zastosowaé dodatkowe
$rodki, aby zmniejszy¢
narazenie na pyt
respirabilnej krzemionki I:l
krystalicznej do czasu
usuniecia usterki.

|:| Stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony

drég oddechowych,
nawet w przypadku
wykorzystywania
maszyn i narzedzi
umozliwiajgcych prace na
mokro.

Sprawdzi¢ i wdrozy¢
srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii

w zrédtach wody
uzywanych w zakladzie,
skupiajqc sie gléwnie

na systemach, w ktérych
bedqg wytwarzane krople
wody.

I:l Stosowad, konserwowaé
i przechowywa¢ wszelkie
$rodki ochrony drég
oddechowych zgodnie z
instrukejq.

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw

BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢

narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na

respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

$rodkéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukeji fj. nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,
ktére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,
aby mogly jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czes¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegélnie kontrolowanie narazenia
0séb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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