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p 2 WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Crystalline Silica / Silice cristalline KRYSTALI CZ NA ( RKK) W M | EJ SC U PRACY

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE
PIASKOWANIA W ZAKLADACH
PRZEMYSLtOWYCH

Ta czynno$é¢ dotyczy piaskowania. Powstajgcy pyt moze zawieraé respirabilng krzemionke krystaliczng
pochodzqcq z piasku. Ta instrukcja nie dotyczy piaskowania z wykorzystaniem materiatéw niezawierajgcych
krzemionki krystalicznej. Ta instrukcja bezpieczerstwa dotyczy linii do piaskowania z urzqgdzeniem do piaskowania
wyposazonymi w obudowe. Podczas normalnej pracy urzqdzenie takie jest w petni automatyczne (brak obstugi
recznej podczas produkeji).

D DOSTEP niezbedne $rodki ochrony indywidualne;.

Ograniczy¢ dostep do misjsca pracy tylko do os6b . Utrzyrr.1y\./v0c urzgdzenia w dobrym stanie technicznym, ktéry
. umozliwia skuteczng prace.
upowaznionych.

* Jezeli instalacja wyciggowa jest uszkodzona, przerwa¢ prace

&3 ORGANIZACJA | do czasu jego naprawy.
U RZADZEN 1A *  Materiaty $cierne powodujq szybkie zuzywanie sie instalacji.

* Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest odpowiednie do danego celu i Zaplanowac regulamq konserwacie.
jest utrzymane w dobrym stanie. * Zastosowaé srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
* W miare mozliwosci technicznych urzgdzenie powinno by¢ wody uzywanych w zaktadzie, skupiajqc sie gtéwnie na
obudowane. systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

e Urzqdzenie powinno by¢ podigczone do odpowiedniej p BADANA I TESTY

instalacii odpylania. Codziennie sprawdza¢ czy przewody, wentylatory i filtry

*  Zapewnic tatwy dostep do wszystkich urzqdzed w celu powietrza nie sq uszkodzone. Glosna praca i wibracje
przeprowadzenia konserwacii. wentylatora mogqg wskazywaé na uszkodzenie. Bezzwlocznie

* Dopilnowaé, aby konstrukcja urzgdzenia nie umozliwiata usuwac uszkodzenia.
indywidualnego kontaktu z krzemionkq krystaliczng. *  Przynajmniej raz w tygodniu sprawdza¢ prawidtowos¢

*  Sprawdzi¢, czy na instalacji podawania $cierniwa dziatania i szczelnos¢ instalacji wyciggowe| i manometru.
zamontowano odpowiednie urzqdzenie pomiarowe. * Sprawdzi¢ specyfikacje wydajnosci dostarczong przez

* Konieczne jest zapewnienie wysokiego standardu filtracji producenta, aby ustali¢, czy instalacja wyciggowa dziata
powietrza odprowadzanego z kabiny. prawidfowo.

*  Odprowadza¢ przefiltrowane powietrze poza budynek, z dala * Jezeli dane te nie sq dostepne, zleci¢ kompetentnemu
od drzwi, okien i wlotéw powietrza. specjaliscie w zakresie fechnik wentylacji okreslenie wydajnosci

instalacji.

* Starannie wybra¢ lokalizacje kabiny do piaskowania, aby
umozliwi¢ tatwy zatadunek i wytadunek. * Raport opracowany przez fego specjaliste musi zawieraé

* Po zakonczeniu piaskowania pozostawi¢ kabine uruchomiong docelowe predkosci powietrza.

na dwie minuty w celu oczyszczenia powietrza. *  Zachowa¢ te dane w ewidencji badania wydajnosci instalacji.

>< KONSERWACJA *  Zleca¢ specjaliscie kompetentnemu w zakresie technik

wentylacji doktadne sprawdzenie instalacji i przetestowanie

Utrzymywa¢ urzgdzenia w dobrym stanie technicznym zgodnie iej dziatania co najmniej raz na 12 miesiecy lub zgodnie z

z zaleceniami dostawcéw. przepisami krajowymi.

* Codziennie sprawdza¢ uszczelnienie instalacji piasku i w razie Przechowywaé dokumentacie z kontroli przez odpowiedni czas

potrzeby regulowaé je zgodnie z zaleceniami dostawcy. 2godny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

* Postepowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukgji *  Analizowa¢ dane, aby sprawdzi¢, czy wystepuig powtarzajgce
konserwacii. sie przyczyny awarii, poniewaz utatwia to planowanie
* Stosowa¢ pisemny opis systemu konserwacii i okresli¢ konserwacii.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.

Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees. pazdziernik 2020 r.  2.2.15 Strona 1 z 2
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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

INFORMACJE SZCZEGOLOWE 2.2.15

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Crystalline Silica / Silice cristalline

v/ CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE
PORZADKU

* Regularnie czysci¢ urzgdzenia.
*  Natychmiast usuwaé nieszczelnosci.

* Natychmiast usuwaé materiat, ktéry wydostat sie z instalacji
na skutek nieszczelnosci. W przypadku rozsypanych sypkich,
drobnych, suchych i pylistych materiatéw dopilnowaé, aby
sprzgtanie przebiegato zgodnie z pisemnq procedurg BHP
oraz informacjami podanymi w tej instrukgji.

* Stosowaé odkurzanie lub metody czyszczenia na mokro.

* NIE czysci¢ na sucho ani nie uzywa¢ sprezonego
powietrza.

' SZKOLENIA

*  Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwigzanych z pylem respirabilnej krzemionki krystalicznej.

* Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na py}, sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania srodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych. Zapozna¢ sie z instrukcjg 2.3.4 i czescig 1
.Podrecznika dobrych praktyk”.

<@ NADZOR

e Zastosowa¢ system sprawdzaijqcy, czy $rodki kontroli zostaty
wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapozna sie z
instrukcjg 2.3.3.

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

*  Pracodawcy powinni zadba¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie érodki niezbedne do realizacji ponizej listy kontrolne;.

SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

*  Patrz instrukcja 2.1.15 dotyczgca $rodkéw ochrony
indywidualnej.

*  Wyznaczy¢ strefy, w kiérych wymagane jest noszenie srodkéw
ochrony indywidualne;.

*  Zapewni¢ miejsce przechowywania $rodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich skladowanie w czystosci,
gdy nie sq uzywane.

*  Wymienia¢ $rodki ochrony drég oddechowych w odstepach
czasu zalecanych przez dostawcéow.

*  Mozliwe jest przeprowadzenie oceny ryzyka w celu ustalenia,
czy stosowane srodki kontroli sq odpowiednie.

* Nigdy nie stosowaé sprezonego powieirza do
usuwania zapylenia z odziezy.

* Zakazaé pracownikom zabierania i prania

kombinezonéw w domu. Nawigzaé wspétprace z
zewnetrzng pralniq.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

I:l Sprawdzi¢, czy I:l Sprawdza¢, czy

I:l Stosowaé, konserwowadé

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢

urzgdzenie do
piaskowania pracuje
prawidfowo.

poszczegdlne urzgdzenia
nie sq uszkodzone

lub zuzyte oraz czy
dziatajg prawidtowo. W

i przechowywad wszelkie
$rodki ochrony drég
oddechowych zgodnie z
instrukcjq.

srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakferii

w zrédtach wody
uzywanych w zakladzie,

I:l Przestrzega¢ procedur
bezpieczne| pracy
nakazanych przez
pracodawce.

przypadku jakichkolwiek
probleméw zglosi¢ je
przetozonemu.

I:l Regularnie czysci¢
urzgdzenia.

I:l Czysci¢, stosujgc
odkurzanie lub metody
czyszczenia na mokro.

skupiajqgc sie gtéwnie

na systemach, w kiérych
bedg wytwarzane krople
wody.

I:l Zmienia¢ odziez roboczq
zgodnie z wymaganiami.

I:l Nie zaktéca¢ dziatania
systeméw wentylacyjnych
— ich zadaniem jest
ochrona $rodowiska
pracy.

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw
BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng. W tej
instrukeji zawarto wskazéwki dotyczqgce w szczegélnosci piaskowania.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢
narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na
respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

$rodkéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukeji fj. nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,
kiére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,
aby mogly jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone srodki kontrolne.

Ta instrukeja stanowi czesé¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegélnie kontrolowanie narazenia

oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.
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