nepSicy
p 2 WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA

Crystalline silica / Slice ristalline KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

WYLADUNEK MATERIALU LUZEM
Z CYSTERN SAMOCHODOWYCH
(WYDMUCHIWANIE)

Ta czynno$é obejmuje wytadunek piasku kwarcowego i mqczki kwarcowej z cystern samochodowych do siloséw
magazynowych, szczegélnie materiatéw suchych.

] poSTEP

Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczyé tylko do oséb
upowaznionych.
DISCHARGE

/> BUDOWA | SPRZET e

CAMLOCKS
Cysterna samochodowa

zwigzane z wydmuchiwaniem.

SiLO
* Nalezy ograniczy¢ predkos¢ wytadunku do wydajnosci vy N LoABING
projektowe| odbierajgcego silosu i odpylacza. Cisnienia CONTROLS
przetadunkowe nalezy uzgodni¢ z operatorem silosu. VENT PIPE
* Konstrukcja rur przetadunkowych, ztgczy i uszczelek zbiornika PRODUCT LOADING
powinna wytrzymywaé wysokie ci$nienia powietrza i tarcie, puares — i o
q | =

* Nalezy pamieta¢, ze na koniec wdmuchiwania piasku/mqczki

do silosu wystepuje gwattowny wzrost cinienia powietrza.

Dlatego nalezy stale nadzorowa¢ przetadunek. * Silosy powinny by¢ wyposazone w system odpylania, aby

. ) zapobiec emisji pytu z silosu podczas roztadunku cysterny.
Silos klienta

* Konstrukcja rur i przewodéw powinna ograniczaé straty
* Silosy magazynowe nalezy kupowa¢ tylko od renomowanych

uderzeniowe (powodowane przez wygiecia, przewezenia,
dostawcéw.

itp.), ograniczaé martwe miejsca, w ktérych moze gromadzi¢
* Aby zapewni¢ odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukeying, sie materiat i utatwia¢ usuwanie zatoréw.

nol:z.y zastosowat wiaéciwe melody projektowania * Przylgcza silosu powinny znajdowaé sie jak najblizej miejsca
fechnicznego. postoju cysterny. Wyeliminuje to konieczno$¢ stosowania
* Nalezy zastosowaé $rodki techniczne, aby zapobiec dhugich elastycznych przewodéw.

nadmiernemu wzrostowi ciénienia napetnianego silosu. Nalezy Nalezy zapewnic bezpieczny dostep do fych czesci silosu,

dopilnowag, aby silosy byly wyposazone w urzqdzenia ktére wymagaig kontroli i konserwaci.

dekompresyjne i alarmy wysokiego poziomu. Powinny réwniez

posiada¢ systemy odciggania i oczyszczania usuwanego >< KONSERWACJA

powietrza. Rury/weze, ztqcza i uszczelki nalezy utrzymywaé w dobrym
* Urzgdzenia odpylajgce silosu nalezy wyposazy¢ w filtry stanie, aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wydostania sie
dostosowane do wielkosci czgstek pytu produktu. pylu podczas wydmuchiwania.
» Ciénienia przetadunkowe nalezy uzgodni¢ z operatorem * Systemy odpylania w silosach nalezy konserwowa¢ zgodnie z
cysterny. instrukcjami producenta.

* Nalezy pamieta¢, ze produkty pyliste mogg mie¢ rézng
gestosé nasypowq. Nalezy wprowadzié¢ procedury, aby
zapobiec przepenieniu silosu.
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Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets. pazdziernik 2020 r. 2.2.4a Strona1z3
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,O BADANIA | TESTY

Przynajmniej raz w roku kompetentna osoba powinna bada¢
sprawno$¢ systeméw odpylania.

Kierowcy cystern powinni codziennie sprawdza¢ stan rur/wezy
i uszczelek, a w razie potrzeby otrzymywaé czesci zamienne.

Wszelkie usterki rur/wezy/ztqczy i systeméw odpylania silosu
nalezy natychmiast zgtasza¢, aby méc podjgé¢ dziatania
naprawcze.

Zastosowac $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach

wody uzywanych w zaktadzie, skupiajgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

~{ CZYSZCZENIE |

PORZADKOWANIE

Miejsce roztadunku cysterny nalezy utrzymywaé w czystosci i
porzqdku.

Nalezy regularnie sprzgtaé¢ miejsce pracy.
Natychmiast usuwaé rozsypany materiat.

Nie zamiataé na sucho ani nie uzywaé
sprezonego powietrza.

Stosowaé metody czyszczenia podci$nieniowego lub na
mokro.

='SZKOLENIE

Nalezy poinformowaé pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyl; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadan 2.3.4 i Czesé 1

Przewodnika Dobrych Praktyk.

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

@ NADZOR

@

Nalezy zapewni¢ procedury zapobiegania przepetnieniu
siloséw.

Obecnos¢ i stosowanie srodkéw kontrolnych nalezy sprawdzac
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

Pracodawcy powinni dopilnowaé, aby pracownicy posiadali
wszystkie érodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

SPRZET OCHRONY
OSOBISTEJ

Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczqgca sprzetu ochrony
osobistej.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby sprawdzi¢
skutecznos$¢ srodkéw kontrolnych.

Podczas odtgczania rur wyladowczych z tylu cysterny,
usuwania nieszczelnosci lub, jesli zawiodq inne $rodki
kontroli, nalezy nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wskazniku ochrony).

Nieuzywany sprzet ochrony osobistej nalezy prawidtowo
przechowywaé. Sprzet nalezy wymieniaé z czestotliwosciq
zalecanq przez dostawcéw.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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NAJLEPSZYM SPOSOBEM KONTROLI JEST STOSOWANIE LISTY
KONTROLNEJ CZYNNOSCI PRACOWNIKOW.

W razie stwierdzenia
jakichkolwiek probleméw
nalezy powiadomi¢

I:l Kierowcy cystern

powinni przez caty czas

nadzorowaé przetadunek. .
przetozonego.

I:l Cisnienia przetadunkowe I:l W razie problemu ze

nalezy uzgodni¢ z
klientem.

I:l Codziennie nalezy
sprawdza¢ stan rur, wezy

sprzetem do zwalczania
zapylenia, nalezy podjg¢
dodatkowe srodki
zapobiegawcze, aby

i ztgczy.

Nalezy sprawdzaé,
czy uzywany sprzet
nie ma $ladéw
uszkodzen, zuzycia lub

zmniejszy¢ narazenie
na py! respirabilne;
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
problemu.

nieprawidtowej pracy.

I:l Sprzet ochrony

osobistej nalezy

uzywac, konserwowad i
przechowywa¢ zgodnie z
instrukcjami.

I:l Rozsypany piasek
lub mgczke nalezy

natychmiast usuwag,
stosujgc metody
czyszczenia na mokro.
I:l Kiedy zachodzi I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢
koniecznos¢ wejscia do $rodki kontroli ryzyka
zapylonych miejsc, aby rozwoju bakterii w
usung¢ nieszczelno$¢ lub, zrodhach wody uzywanych
iesli zawiodgq inne $rodki w zakladzie, skupiajqc sie
kontroli, nalezy nosi¢ gtéwnie na systemach, w
maske przeciwpylowq. ktérych bedg wytwarzane
krople wody.

Ta karta instruktazowa ma pomagaé pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP
poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczqce ograniczenia uwalniania
zawieszonego w powietrzu pylu podczas wydmuchiwania piasku kwarcowego lub
maqczki kwarcowej z cysterny samochodowej. Przestrzeganie kluczowych punktéw
tej karty zadan pomoze zmniejszy¢ narazenie.

W zaleznosci od okreslonych warunkéw, aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng
krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne stosowanie wszystkich srodkéw
kontrolnych podanych w tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej ochrony i $rodkéw

zapobiegawczych.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogq by¢ narazone na
respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak najlepiej
wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta karta stanowi cze$¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania

powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowa¢

narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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