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WYTYCINE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA

yzteline Slicay Silcegisialine KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

NAPELNIANIE DUZYCH WORKOW

Ta czynno$é obejmuje workowanie w duze worki (500 - 1 500 kg) produktéw zawierajgcych krzemionke
krystalicznq, szczegélnie materiatéw suchych.

] pOSTEP

Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczy¢ tylko do oséb
upowaznionych.

/&3 BUDOWA | SPRZET

Nalezy dopilnowa¢, aby worki i sprzet do napetniania
workéw byty odpowiednie. Podczas workowania produktéw
pylistych, kluczowe znaczenie w zapobieganiu emisji
drobnego pylu przez szwy workéw ma jakos¢ ich zszycia.

Stosowanie workéw z wkladkg foliowg pomoze ograniczy¢
emisje pytu przez szwy workéw.

Nalezy uzywaé glowicy workujqceij, w kiérej produkt
przechodzi centralnie w dét i w kitérej uzywany jest pierscien
do usuwania pytu i wypychanego powietrza.

Pierscien nalezy poditgczy¢ do instalacji odpylajgcej (np. filtra
tkaninowego).

Kotnierz worka nalezy uszczelni¢ na gtowicy workujqcej, aby
zapobiec wydostawaniu sie pytu podczas napetniania worka.
Mozna do tego uzy¢ rzepa, zacisku lub nadmuchiwanej
przepony.

Sprzet do napetniania duzych workéw nalezy zainstalowaé
w miejscu o dobrej wentylacji. Instalacja zewnetrzna (w
miejscu zabezpieczonym przed deszczem) pomoze zmniejszy¢
indywidualne narazenie na pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej dzieki naturalnej wentylacji.

Podczas workowania produktéw pylistych nalezy rozwazy¢
zainstalowanie wstrzgsarki w glowicy workujqcej, aby

wspoméc rozluznienie materiatu wewngtrz glowicy workujqcej
przed usunieciem worka.

Podczas workowania produktéw pylistych nalezy rozwazyé
zainstalowanie stotu wibracyjnego ponizej glowicy
workujqgcej, aby zagesci¢ materiat i poprawi¢ stabilnos¢
podczas dalszego magazynowania i transportu.

3 KONSERWACJA

Nalezy dopilnowa¢, aby sprzet uzywany w tym zadaniu

byt w odpowiednim stanie gotowosci do pracy i whasciwie
naprawiany, zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora.
Czesci eksploatacyjne (filtry, itp.) nalezy wymienia¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
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Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets. pazdziernik 2020 r. 2.2.18 Strona1z3
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~ BADANIA | TESTY

Sprzet nalezy sprawdzaé wizualnie pod kgtem $ladéw
uszkodzen co najmniej raz w tygodniu lub czescie], jesli jest
uzywany regularnie. Jesli jest uzywany sporadycznie, nalezy
go sprawdzaé przed kazdym uzyciem.

Nalezy poprosi¢ dostawce o podanie informacji na temat
sprawnosci konstrukcyjnej sprzetu do ograniczania zapylenia
i/lub odciggania. Nalezy zachowat¢ te informacje do
poréwnania z wynikami pézniejszych testéw.

Przynajmniej raz w roku nalezy zleci¢ badania i testy
standardowej sprawnosci sprzetu odciggowego.

Dokumentacije kontroli nalezy przechowywaé przez
odpowiedni okres, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum
piec lat).

Zastosowaé $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zakladzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

v CZYSZCZENIE |

PORZADKOWANIE

Nalezy regularnie sprzgtaé¢ miejsce pracy.
Nie zamiataé na sucho ani nie uzywaé
sprezonego powietrza.

Stosowaé metody czyszczenia podcisnieniowego lub na
mokro.

Worki nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu, a po
opréznieniu bezpiecznie je skladowaé.

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

s--'SZKOLENIE

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyt; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadar 2.3.4 i Czesé 1
Przewodnika Dobrych Praktyk.

@® NADZOR

L

Obecnos¢ i stosowanie $rodkéw kontrolnych nalezy sprawdza¢
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

Pracodawcy powinni dopilnowa¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

SPRZET OCHRONY
OSOBISTEJ

Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczqgca sprzetu ochrony
osobistej.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby okresli¢, czy
stosowane $rodki kontrolne sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewnié i nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wskazniku ochrony).

Nieuzywany sprzet ochrony osobistej nalezy prawidtowo
przechowywaé.

Sprzet ochrony drég oddechowych nalezy wymieniaé z
czestotliwoscig zalecanq przez jego dostawcéw.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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NAJLEPSZYM SPOSOBEM KONTROLI JEST STOSOWANIE LISTY
KONTROLNEJ CZYNNOSCI PRACOWNIKOW.
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Nalezy dopilnowaé,
aby maszyna workujgca
dzialata prawidtowo.
Nalezy upewni¢ sie,

ze system odciggowy
jest wigczony i dziata
prawidtowo.

Nalezy sprawdzaé,

Czy na uzywanym
sprzecie nie ma $ladéw
uszkodzen, zuzycia lub
nieprawidfowej pracy.
W razie stwierdzenia
jakichkolwiek probleméw
nalezy powiadomi¢

[]

przetozonego.

W razie problemu ze
sprzetem do zwalczania
zapylenia, nalezy podjgé
dodatkowe srodki
kontrolne, aby zmniejszy¢
narazenie na pyt
respirabilnej krzemionki
krystalicznej do czasu
usuniecia problemu.
Nalezy upewnic¢ sie, ze
worki nie majg wad,
szczegdlnie petle, wlot i
wylot oraz wktadka, jesli
jest uzywana.

I:l Rozsypany materiat
nalezy niezwlocznie

usuwac. Stosowad
metody czyszczenia

podcisnieniowego lub na

mokro.

I:l Sprzet ochrony

osobistej nalezy

uzywaé, konserwowad i
przechowywaé zgodnie z

instrukcjami.

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢

$rodki kontroli ryzyka
rozwoju bakferii w
zrédtach wody uzywanych
w zakladzie, skupiajqc sie
gtéwnie na systemach, w
ktérych bedg wytwarzane
krople wody.

Ta karta instruktazowa ma pomaga¢ pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP

poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczqce dobrych praktyk

w zakresie zwalczania zapylenia podczas napetniania duzych workéw.

Przestrzeganie kluczowych punktéw tej karty zadan pomoze zmniejszy¢ narazenie.

W zaleznosci od okreslonych warunkéw, aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng

krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne stosowanie wszystkich srodkéw

kontrolnych podanych w tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej ochrony i $rodkéw

zapobiegawczych.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogq by¢ narazone na

respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak najlepiej

wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta karta stanowi cze$¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania

powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowa¢

narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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