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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA
Siyzteline Siicay ilceistaline KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

SYSTEMY TRANSPORTOWE
PRODUKTOW ZAWIERAJACYCH
DROBNA SUCHA KRZEMIONKE

Ta czynno$é dotyczy budowy systeméw transportowych produktéw zawierajgcych drobng suchg krzemionke.

] DOSTEP

Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczy¢ tylko do oséb
upowaznionych.

,é;g BUDOWA | SPRZET

Do transportu mqgczki kwarcytowej zaleca sie stosowanie
zamknietych systeméw przenoszenia.

* Systemy pneumatyczne sqg odpowiednie do transportu
poziomego i pionowego maczki kwarcytowej.

* W przypadku transportu poziomego w systemach
pneumatycznych, tam, gdzie to mozliwe, rury powinny
by¢ wygiete w dét, aby zapobiec osiadaniu materiatu i
blokowaniu systemu w razie utraty ciénienia.

* Budowa rurociggu w systemach pneumatycznych
powinna zawiera¢ jak najmniej zbednych przeszkéd i ostrych
zakretéw. Polgczenia rurowe powinny by¢ prawidtowo
uszczelnione.

* W przypadku zsuwni pneumatycznych, powietrze
fluidyzacyjne bedzie wyciggane przez system odpylania. Z
tego powodu nie mozna stosowaé zsuwni pneumatycznych,
jesli produkt jest zbyt drobny. Jesli powierzchnia jest wieksza
niz 10 000 cm?/g, nalezy stosowaé przenosniki $rubowe.
Na dtugich odcinkach moze by¢ konieczne wiecej niz jedno
ztqcze odpylajgce, aby prawidtowo wyréwnaé przeptywy
powietrza.

* Zsuwnie pneumatyczne powinny by¢ lekko nachylone,
aby wspoméc poziomy transport mgczki kwarcytowe;.
Jakosé tkaniny uzytej w zsuwniach pneumatycznych powinna
zapobiegaé nadmiernym stratom ci$nienia wentylatora, a
takze zapobiegaé przesypywaniu sie mgczki kwarcytowej
przez tkanine, powodujqc zatory.

* W przypadku przenosnikéw srubowych, sruba musi
by¢ ostonieta. Ze wzgledu na wlasciwosci écierne mgczki
kwarcytowej wymagana jest specjalna konstrukcja (nalezy
skontaktowa¢ sie z doswiadczonym dostawcq).

Przenosniki srubowe mogg wymaga¢ zamontowania

systeméw odpylania, jesli nie sq podtgczone do sprzetu, ktéry
juz pracuje pod podci$nieniem. Patrz karta zadan 2.1.13.

Przenosniki tasmowe nie nadajq sie do transportu
maczki kwarcytowej luzem. Mozna je jednak wykorzystac

do transportu innych, grubszych materiatéw i w maszynach
do przenoszenia workéw z mqgczkqg kwarcytowq. Przenosniki
do transportu workéw z mqgczkqg kwarcytowq lub innych
materiatéw pylistych, powinny by¢ zamkniete i wyposazone w
odpylanie.

Elewatory sq odpowiednie do transportu pionowego, o

ile sq catkowicie zamkniete. Systemy odpylania mogg by¢
wymagane, jesli elewatory nie sq podigczone do sprzety,
ktéry juz pracuje pod podcisnieniem.

Moze by¢ konieczne zastosowanie powietrza fluidyzacyjnego
u podstawy silosu zawierajgcego mqgczke kwarcytowq.
Takie systemy nalezy tak zaprojektowa¢, aby powietrze
fluidyzacyine bylo stosowane tylko wtedy, gdy trzeba
wydosta¢ mgczke kwarcytowq z silosu. Powietrze
fluidyzacyjne nie powinno by¢ stale wigczone w sytuacjach,
gdzie moze migrowa¢ i powodowaé wydostawanie sie mgczki
kwarcytowe| pod ciénieniem w innych miejscach systemu.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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&' SZKOLENIE

* Nalezy poinformowaé pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

* Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyt; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
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Nalezy dopilnowa¢, aby sprzet uzywany w zadaniu i budynek
byty w odpowiednim stanie gotowosci do pracy i whasciwie
naprawiane, zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora.

*  Czesci eksploatacyine (filtry, itp.) nalezy wymienia¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

/ BADANIA | TESTY

e Sprzet do czyszczenia nalezy sprawdza¢ wizualnie pod kgtem
$ladéw uszkodzen co najmniej raz w tygodniu lub czesciej,
jesli jest uzywany regularnie. Jesli jest uzywany sporadycznie,
nalezy go sprawdza¢ przed kazdym uzyciem.

* Nalezy poprosi¢ dostawce o podanie informacji na temat
sprawnosci konstrukeyjnej sprzetu do ograniczania zapylenia
i/lub odpylania. Nalezy zachowa¢ te informacje do
poréwnania z wynikami pézniejszych testéw.

* Dokumentacje kontroli nalezy przechowywac przez
odpowiedni okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi
(minimum pig¢ lat).

*  Zastosowa¢ srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedqg wytwarzane krople wody.

v CZYSZCZENIE |
PORZADKOWANIE

* Nalezy regularnie sprzgta¢ miejsce pracy.

* Nie zamiataé¢ na sucho ani nie uzywaé
sprezonego powietrza.

e Odkurzaé¢ lub stosowaé¢ metody czyszczenia na mokro.

sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadar 2.3.4 i Czesé 1
Przewodnika Dobrych Praktyk.

@® NADZOR

*  Obecnos¢ i stosowanie $rodkéw kontrolnych nalezy sprawdza¢
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

*  Pracodawcy powinni dopilnowaé, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

% SPRZET OCHRONY
OSOBISTEJ

* Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczqgca sprzetu ochrony
osobistej.

*  Nalezy umiesci¢ piktogramy na drzwiach, aby oznaczy¢
miejsca, gdzie nalezy nosi¢ sprzet ochrony drég
oddechowych.

* Nieuzywany sprzet ochrony osobistej nalezy prawidtowo
przechowywad.

* Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ miejsc, gdzie mozna
znalez¢ sprzet ochrony osobistej (np. szafki z jednorazowymi
maskami przeciwpylowymi). Takie miejsca nalezy oznaczy¢
piktogramami.
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Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

NAJLEPSZYM SPOSOBEM OGRANICZANIA JEST STOSOWANIE
LISTY KONTROLNEJ PRZEZ PRACOWNIKOW

I:l Nalezy szuka¢ $ladow I:l W razie problemu ze

I:l Kabiny sterownicze I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢

uszkodzenia lub zuzycia
elementéw budynku

i sprzetu roboczego.

W razie stwierdzenia
jakichkolwiek probleméw
nalezy powiadomi¢
przetozonego.

Problemy z systemami
transportu mqczki
kwarcytowej mogq by¢
sygnalizowane przez
emisje pytu do powietrza
W miejscu pracy oraz
przez obecno$¢ stoséw
maqczki kwarcytowej
na podtogach i innych
powierzchniach.
Wszystkie takie stany
nalezy zglasza¢
przetozonemu.

sprzetem do zmniejszania
zapylenia, nalezy podjg¢
dodatkowe srodki
zapobiegawcze, aby
zmniejszy<¢ narazenie

na py! respirabilne;
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
problemu.

Rozsypany materiat
nalezy niezwlocznie
usuwaé. Odkurza¢ lub
wyciera¢ na mokro.
Nalezy bezpiecznie
usuwacd rozsypany
materiat.

[]

nalezy sprzgta¢, stosujgc
odkurzanie lub metody
czyszczenia na mokro.

Sprzet ochrony

osobistej nalezy

uzywaé, konserwowad i
przechowywaé zgodnie z
instrukcjami.

srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii w
zrédtach wody uzywanych
w zaktadzie, skupiajqc sie
gtéwnie na systemach, w
ktorych bedg wytwarzane
krople wody.

Ta karta instruktazowa ma pomaga¢ pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP
poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczgce budowy systeméw
transportowych mqczki kwarcytowej. Przestrzeganie kluczowych punktéw tej karty
zadan pomoze zmniejszy¢ narazenie. W zaleznosci od okreslonych warunkéw,
aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢
konieczne stosowanie wszystkich srodkéw ograniczajgcych podanych w tej karcie,
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony i srodkéw zapobiegawczych.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogq by¢ narazone na
respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak najlepiej
wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta karta stanowi cze$¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowaé
narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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