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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA
Siyzteline Siicay ilceistaline KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

tADOWANIE ZESTAWU
DO PIECA SZKLARSKIEGO
(OPAKOWANIA SZKLANE)

Ta czynno$é dotyczy tadowania surowcéw do wyrobu szkta, zawierajgcych krzemionke krystaliczng, do pieca do

stapiania szkta.

Te karte instruktazowq nalezy czytaé razem z kartqg zatytutowang Czyszczenie (2.1.1).

] DOSTEP

Dostep do miejsca pracy nalezy ograniczy¢ tylko do oséb
upowaznionych.

é@ BUDOWA | SPRZET

Zakres, do ktérego mozna uszczelni¢ sprzet do tadowania
zestawu przed cofaniem sie pytu zawieszonego w powietrzuy,
jest ograniczony przez jego whasciwosci robocze i
konieczno$¢ pracy w wysokich temperaturach. Inna budowa i
cechy robocze mogq ograniczyé¢ uwalnianie pytu.

* Strumieniowe podawanie materiatéw do tadowarki zestawu z
kosza samowytadowczego pieca:
* Zapobiega wstecznemu przeptywowi pytu do atmosfery,

poniewaz panuje w nim nadcinienie.

* Zapobiega generowaniu pytu przez materiaty spadajgce z
wysokosci do tadowarki.

e Jesli zamiast podawania przeptywowego uzywany jest sprzet >< KONSERWACJA

podawczy, tgczqcy kosz samowytadowczy pieca z tadowarkg
zestawu, wtedy kosz samowyladowczy tadowarki nalezy
wyposazyé w detekcje/ kontrole poziomu, aby zapobiec jego
opréznianiu i nie dopusci¢ do wstecznego przeptywu pytu do
atmosfery.

e Jesli zamiast podawania przeptywowego uzywany jest
sprzet podawczy, tgczgcy kosz samowyladowczy pieca
z tadowarkq zestawu, wtedy, tam, gdzie to mozliwe, kosz
samowytadowczy tadowarki nalezy uszczelni¢, aby zapobiec
uwalnianiu pytu.

* W przemysle szklarskim stosowanie wilgotnego zestawu
(zwykle o wilgotnosci 1-3%) jest normalng praktykq, ktéra
pomaga w ttumieniu pytu.

e Jesli stosowany jest suchy zestaw, zaleca sie zamontowanie
systemu odpylania lub tumienia pytu.

*  Kosz samowytadowczy pieca nalezy wyposazyé¢ w detekcje
poziomu, aby zapobiec przepetnieniu.

Nalezy konserwowaé¢ zamontowane w sprzecie wszystkie
uszczelnienia przeciwpytowe.

Nalezy konserwowa¢ system tadowania, aby zapobiec
wysypywaniu zestawu.

Nalezy konserwowaé wszystkie zainstalowane urzgdzenia do
detekeji poziomu.

Jesli zamontowano system odpylania, nalezy go konserwowa¢
zgodnie z instrukcjami producenta.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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A~ BADANIA | TESTY

Przynajmniej raz w roku kompetentna osoba powinna bada¢
sprawno$¢ systeméw odpylania.

System fadowania zestawu nalezy co tydzien sprawdza¢
pod kgtem usterek i sladéw zuzycia, kiére moze prowadzi¢
do wysypywania zestawu, a jesli jest stale uzywany, nalezy
sprawdza¢ go czescie|. Jesli jest uzywany sporadycznie,
nalezy go sprawdza¢ przed kazdym uzyciem.
Dokumentacje kontroli nalezy przechowywaé przez
odpowiedni okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi
(minimum pie¢ lat).

Zastosowaé $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

v CZYSZCZENIE |

PORZADKOWANIE

Nalezy regularnie czysci¢ fadowarke zestawu i jej ofoczenie.

Do czyszczenia nie wolno uzywaé sprezonego
powietrza.

Jesli to wykonalne, nalezy stosowa¢ odkurzanie lub metody
czyszczenia na mokro.

Nalezy opracowa¢ pisemne procedury bezpiecznej pracy,
obowigzujgce w razie rozsypania duzej ilosci pylistych
materiatéw.

&~ SZKOLENIE

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
powodowanych przez pyt respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie na temat: zapobiegania
narazeniu na pyt; sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego
sprzetu ochrony drég oddechowych oraz postepowania w
sytuacjach zagrozenia. Patrz karta zadan 2.3.4 i Czeé¢ 1
Przewodnika Dobrych Praktyk.

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

<® NADZOR

L

Obecnos¢ i stosowanie $rodkéw kontrolnych nalezy sprawdza¢
systemowo. Patrz karta zadan 2.3.3.

Pracodawcy powinni dopilnowaé, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

SPRZET OCHRONY
OSOBISTE)

Patrz karta zadan 2.1.15 dotyczgca sprzetu ochrony
osobistej.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet ochrony drég
oddechowych na czas czyszczenia oraz, w razie potrzeby, na
czas procedur konserwacyjnych.

Nalezy zapewni¢ szafki do przechowywania czystego,
nieuzywanego sprzetu ochrony osobistej i wymieniaé go
zgodnie z instrukcjami producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby okresli¢, czy
stosowane $rodki ograniczajgce sq odpowiednie.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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NAJLEPSZYM SPOSOBEM KONTROLI JEST STOSOWANIE LISTY
KONTROLNEJ CZYNNOSCI PRACOWNIKOW.

I:l Chmury pytu mogg
wskazywaé na problem

w systemie. Nalezy to
natychmiast sprawdzi¢.

I:l W razie problemu z
instalacjq lub sprzetem do
zmniejszania zapylenia,
nalezy podjg¢ dodatkowe
srodki zapobiegawcze,
aby zmniejszy¢ narazenie
na pyt respirabilne;
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
problemu.

I:l Nalezy upewni¢ sie, ze
sprzet dziata prawidtowo.

I:l Nalezy szuka¢
$ladéw zuzycia, ktére
moze prowadzi¢ do
wysypywania zestawu.

|:| Nalezy dopilnowa¢, aby
wszystkie zainstalowane
systemy odpylania
dziataty prawidtowo.

I:l Rozsypany materiat nalezy
niezwlocznie usuwac.
Odkurzaé lub stosowaé
metody czyszczenia
na mokro. Nalezy
bezpiecznie usuwad
rozsypany materiat.

I:l Sprzet ochrony

osobistej nalezy
uzywaé, konserwowad i

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢
$rodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii w
zrodhach wody uzywanych
w zakladzie, skupiajqc sie
gtéwnie na systemach, w
ktérych bedg wytwarzane
krople wody.

przechowywaé zgodnie z
instrukcjami.

Ta karta instruktazowa ma pomaga¢ pracownikom w przestrzeganiu przepiséw BHP
poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

W szczegélnosci, ta karta zawiera wskazéwki dotyczqgce zmniejszania zapylenia
podczas tfadowania do pieca surowcéw do wyrobu szkta. Przestrzeganie
kluczowych punktéw tej karty zadarn pomoze zmniejszy¢ narazenie.

W zaleznosci od okreslonych warunkéw, aby zmniejszy¢ narazenie na respirabilng
krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne stosowanie wszystkich srodkéw
ograniczajqgcych podanych w tej karcie, 1j. stosowanie odpowiedniej ochrony i

$rodkéw zapobiegawczych.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére mogqg by¢ narazone na
respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak najlepiej
wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta karta stanowi czes¢ Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie zapobiegania

powstawaniu pytu krzemionkowego. Przewodnik ma szczegélnie kontrolowa¢

narazenie oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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