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Crystaliine Siiica / Silice eristaliine

WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE
KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

DOBRE PRAKTYKIW ZAKRESIE
AUTOMATYCZNEGO NAPELNIANIA
MALYCH WORKOW

Czynnos¢ ta polega na napetnianiu matych workéw (2,5-50 kg) suchymi produktami zawierajgcymi krzemionke krystaliczng. Niniejszy
dokument dotyczy wylacznie automatycznego napetniania workéw maczka, drobnymi frakcjami i proszkami. W przypadku
zautomatyzowanego napetniania workéw, technologia ,formuj, napetniaj, zgrzewaj” (form fill seal) pozwala na skuteczna kontrole
powstawania pytu zawieszonego w powietrzu podczas napetniania proszkami workow.

Napetnianie workéw produktami gruboziarnistymi zostato oméwione w dokumencie 2.2.30a, a niezautomatyzowane napetnianie
workéw maczka, drobnymi frakcjami i proszkami oméwiono w dokumencie 2.2.30b.

D DOSTEP LEJ
GRZBIET FORMUJACY
Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb upowaznionych. RURA
NAPELNIAJACA SROWADNICA
FoLIl
'&3 KONSTRUKCJA | URZADZENIE PIONOWE
» Sprawdzi¢, czy worki i urzgdzenia do ich napetniania sg )
odpowiednie do danego celu. Jako$¢ workéw ma kluczowe TASMA
znaczenie, aby nie dopusci¢ do wydostania sie pytu. PRZESUWAJACA BEBEN Z
Zdecydowanie zaleca sie stosowanie automatycznych FOLIA
podajnikow workow, aby czynnosci wykonywane przez ZACISKI
cziowieka byty ograniczone do monitorowania, USZCZELNIANIA
PIONOWEGO

odblokowywania, konserwacji i naprawy. Uktadanie na paletach

. ; . . ZAPAKOWANY
mozna zautomatyzowaé, wykorzystujgc robota paletyzujgcego.

WOREK

» Do produkcji workéw stosowac dtugie rolki folii z tworzywa
sztucznego. Folia z tworzywa sztucznego jest formowana,
tworzgc zamkniety rekaw, do ktérego wsypywany jest materiat
zawierajgcy krzemionke. W zwigzku z tym proces jest w duzej
mierze zamkniety. Goérna i dolna cze$¢ kazdego worka jest °
zgrzewana za pomocg zgrzewarki.

» We wszystkich miejscach, w ktérych moze powstawaé
unoszacy sie w powietrzu pyt, nalezy stosowac lokalng
wentylacje wyciggowa.

* Uwolni¢ uwiezione powietrze, aby umozliwi¢ uktadanie workéw
na paletach. Mozna to zrobi¢ poprzez lekkie $cisniecie workow
po napetnieniu. W przypadku materiatéw gruboziarnistych (np.  °
0 uziarnieniu zblizonym do piasku) uwiezione powietrze jest
uwalniane przez mikroperforacje workéw. W przypadku
materiatow drobnoziarnistych lub mgczek stosowanie

Zapewni¢ odpowiednio zaprojektowane systemy odpylania
stanowigce integralng cze$¢ maszyn pakujgcych.

W czasie wyjmowania workéw z gtowicy pakujgcej muszg one
by¢ szczelnie zamknigte. Dostepne sg worki z zaworami
samouszczelniajgcymi lub ewentualnie mozna stosowac
zszywanie, zgrzewanie lub zamykanie ultradzwigkowe
workow.

Do przenoszenia workéw nalezy rozwazy¢ zastosowanie
rozwigzan mechanicznych i/lub pneumatycznych.

Do napetniania workow produktami na bazie krzemionki w
proszku nalezy rozwazy¢ wykorzystanie petnej lub czesciowe;j
automatyzacji procesu, aby zapobiec narazeniu ludzi na pyt
respirabilnej krzemionki krystaliczne;j.

mikroperforacji moze nie by¢ odpowiednie. W takim przypadku
powietrze moze by¢ uwalniane przez specjalnie zaprojektowane
uszczelnienie kazdego worka potgczone z lokalng wentylacjg
wyciggowa.

Nalezy skorzysta¢ z porad wyspecjalizowanego dostawcy
urzgdzen pakujagcych w worki, aby cata instalacja, w tym lokalna
wentylacja wyciggowa, byta zaprojektowana odpowiednio dla
danego typu materiatu.

Stosowac urzadzenia do pakowania w worki zaprojektowane i
wyprodukowane przez wyspecjalizowane firmy, zgodne z
europejskimi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz
BHP.

Sprawdzi¢, czy worki sg odpowiednio zaktadane na gtowice
pakujacg podczas ich napetniania, aby zapobiec wydostawaniu

sie pytu.

W zautomatyzowanych systemach pakowania zastosowanie
systemu karuzelowego umozliwia jednoczesne napetnianie
wielu workéw. Podczas powolnego napetniania workéw
powstaje mniejsza ilos¢ pytu.

X KONSERWACJA

Nalezy dopilnowa¢, aby urzgdzenia uzywane do wykonywania
tej czynnosci byly konserwowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy lub instalatora w celu zapewnienia sprawnego
dziatania i odpowiedniej mozliwosci wykonania naprawy.
Materiaty eksploatacyjne (filtry itp.) nalezy wymienia¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Jest to cze$¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI. Wigcej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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/O BADANIE | TESTOWANIE

* Przynajmniej raz w tygodniu nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, czy
urzgdzenie nie ma sladow uszkodzen. Jezeli jest ono uzytkowane
stale, kontrole nalezy przeprowadzaé czesciej. Jezeli urzadzenie
jest uzywane sporadycznie, nalezy je sprawdzac¢ przed kazdym
uzyciem.

* Nalezy poprosi¢ dostawce o podanie informacji na temat
skuteczno$ci urzgdzen w zakresie ograniczania i/lub
odprowadzania zapylenia. Zachowac te informacje, aby mozliwe
byto poréwnanie z przysztymi wynikami testow.

*  Przechowywa¢ dokumentacje z kontroli przez odpowiedni czas
zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

« Zastosowac srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zaktadzie, skupiajgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedg wytwarzane krople wody.

M CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE PORZADKU

* Regularnie czys¢ miejsce pracy.

* NIE stosowac¢ do czyszczenia suchej szczotki ani sprezonego
powietrza.

+ Stosowac odkurzanie lub metody czyszczenia na mokro.

» Worki nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu, a puste
bezpiecznie utylizowac.

e
.DSZKOLENIE

» Poinformowac pracownikéw o skutkach zdrowotnych zwigzanych
z pytem respirabilnej krzemionki krystaliczne;.

Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na pyt, sprawdzania skutecznosci oraz
stosowania srodkéw kontrolnych, czasu i sposobu
stosowania srodkéw ochrony drég oddechowych oraz
postepowania w sytuacjach alarmowych. Zapoznac sie z
instrukcjg 2.3.4 i czescig 1 ,Podrecznika dobrych praktyk”.

<@® NADZOR

Wprowadzi¢ system sprawdzajgcy, czy srodki kontroli
zostaty wprowadzone i czy sg przestrzegane. Zapoznac sie
z instrukcjag 2.3.3 poswigcong nadzorowi.

Pracodawcy powinni zadba¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie Srodki niezbedne do realizacji ponizej listy
kontrolne;.

@ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Patrz instrukcja 2.1.15 dotyczaca srodkéw ochrony
indywidualne;.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane srodki kontroli sg odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ srodki ochrony drég oddechowych
(o odpowiednim wspétczynniku ochrony).

Zapewni¢ miejsce przechowywania srodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich sktadowanie w
czystoéci, gdy nie sg uzywane.

Wymieniaé srodki ochrony drég oddechowych w odstepach
czasu zalecanych przez dostawcow.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

] Sprawdzi¢, czy ] Sprawdzi¢, czy zadne
urzadzenie do elementy urzadzenia nie
napetniania workéw sg uszkodzone lub zuzyte
pracuje prawidtowo. oraz czy dziatajg

prawidtowo.
Upewnic sig, ze worki

u nie sg uszkodzone. [] W przypac!ku .

Dotyczy to zwlaszcza jakichkolwiek problemow

zgtosic¢ je przetozonemu.
W razie problemu z
urzgdzeniami do eliminacji
zapylenia zastosowac
dodatkowe srodki, aby
zmniejszy¢ narazenie na
pyt respirabilnej
krzemionki krystalicznej do
czasu usuniecia problemu.

Zaworow.

] Zadbac, aby instalacja
odpylajgca byta
wigczona i dziata
prawidtowo.

Nawet jezeli w normalnych [ ]  Uzywac $rodkéw
warunkach nie jest pomocniczych, jesli sg
konieczne noszenie maski dostepne.
przeciwpytowej, konieczne

moze by¢ jej tymczasowe

zaktadanie w przypadku ] Sprawdzi¢ i wdrozy¢

rozsypania materiatu lub srodki kontroli ryzyka
gdy zawiodg inne $rodKi rozwoju bakterii w
kontroli. zrédtach wody
uzywanych w

[[] Natychmiast usuwac zaktadzie, skupiajgc
rozsypany materiat. sie gtéwnie na
Stosowa¢ odkurzanie lub systemach, w ktérych
metody czyszczenia na bedg wytwarzane
mokro. krople wody.

|:| Stosowagé, konserwowac i

przechowywac srodki
ochrony drog
oddechowych zgodnie z
instrukcjg.

Niniejsza instrukcja ma na celu pomdc pracodawcom w przestrzeganiu przepisow
BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng. W
szczegolnosci zawiera ona wskazéwki dotyczace kontroli zapylenia podczas
napetniania matych workéw maczka, drobnymi frakcjami i proszkami.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢
narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na
respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie
wszystkich srodkow kontroli okreslonych w niniejszej instrukcji tj. nalezy stosowaé
odpowiednie srodki ochrony i zapobiegania.

Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom, ktére moga by¢ narazone
na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy, aby mogty jak
najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czes$¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie
zapobiegania powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegolnie
kontrolowanie narazenia osob na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w
miejscu pracy.

Jest to czes$¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI. Wigcej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets. marzec 2006 r. 2.2.30c strona 2 z 2



