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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE
Crystalline Silica / Silice cristalline KRYSTAUCZNA (RKK) W M|EJSCU PRACY

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE
PRASOWANIA IZOSTATYCZNEGO
(SUCHEGO) W BRANZY CERAMICZNE)

Ta czynnoéé dotyczy prasowania izostatycznego wyrobéw ceramicznych zawierajgcych krzemionke krystaliczng.

Podczas napetniania form i wyjmowania z nich wyrobéw moze powstawaé zapylenie.

] DOSTEP

Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb
upowaznionych.

f» ORGANIZACJA |
URZADZENIA

e Zapewni¢ kontrole nad rozsypujgcym sie surowcem. Zadbag,
aby do formy wprowadzana byta odpowiednia ilos¢ surowca,
np. instalujgc narzedzie pomiarowe.

* W miare mozliwosci obudowa¢ stanowisko napetniania i
wyjmowania wyrobu z formy.

e Sprawdzi¢, czy obudowa jest wystarczajgco gleboka, aby
pomiesci¢ urzgdzenie i materiaty.

*  Pozostawi¢ mozliwie jak najmniejszq otwartq przestrzen,
zapewniajgc jednoczesnie wystarczajgco duzo miejsca,
aby mozliwe bylo bezpieczne wykonywanie pracy. W celu
zmniejszenia otwarte| przestrzeni stosowad przezroczyste
panele i listwy z tworzywa sztucznego.

e Ogolny przeptyw powietrza do obszaru obudowanego
powinien zazwyczaj wynosi¢ co najmniej 0,5 m/s. Przeptyw
powietrza w kierunku okapu powinien wynosi¢ zazwyczaj co
najmniej 1 m/s. Zapoznaé sig z instrukcjq 2.1.13.

* NIE przechowywaé przedmiotéw wewngtrz
wentylowanego obszaru, poniewaz spowoduje
to ograniczenie przeptywu powietrza. Sprawdzi¢
czy, duze przedmioty nie zastaniajg miejsca
wykonywania pracy.

* W miare mozliwoéci zlokalizowaé miejsce wykonywania
pracy z dala od drzwi, okien i ciggéw pieszych, aby
przeciqgi nie zaktécaty dziatania wentylacji i nie
powodowaty rozprzestrzeniania si¢ pytu.

e Zapewnié¢ doptyw powietrza do pomieszczenia roboczego
w celu odpowiedniej wymiany powietrza odprowadzanego
Za pomocq wyciggu.

e Zapewni¢é tatwy sposéb sprawdzenia prawidtowosci
dziatania instalacji, np. manometr lub sygnalizator (mata
chorggiewka).

¢ Odprowadzaé powietrze z wyciggu w bezpieczne miejsce,
z dala od drzwi, okien i wlotéw powietrza.

¢ Oczyszczone i przefiltrowane powietrze w ilosciach
zalecanych przez obowigzujgce normy mozna ponownie
wprowadzié¢ do pomieszczenia roboczego.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

}< KONSERWACJA

Nalezy dopilnowa¢, aby urzgdzenia uzywane do
wykonywania tej czynnosci byly konserwowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy lub instalatora w celu zapewnienia
sprawnego dziatania i dobrego stanu.

Materiaty eksploatacyjne (filtry itp.) nalezy wymienia¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

,O BADANA | TESTY

Zwréci¢ sie do dostawcy o podanie informaciji na temat
wydaijnosci urzqdzen wentylacyjnych. Zachowa¢ te informacie,
aby mozliwe bylo poréwnanie z przysztymi wynikami testow.
Przynajmniej raz w tygodniu nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, czy
na wszystkich urzqgdzeniach nie ma $ladéw uszkodzen. Jezeli
sq one uzytkowane stale, kontrole nalezy przeprowadza¢
czesciej.

W przypadku sporadycznego uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie przed kazdym uzyciem.

Przynajmniej raz w roku nalezy zleci¢ kontrole i badanie
wydajnosci pracy urzgdzen wentylacyjnych.

Przechowywa¢ dokumentacije z kontroli przez odpowiedni czas
zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

Zastosowa¢ $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zakladzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.

AST | CER/
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WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

INFORMACJE SZCZEGOtOWE 2.2.17

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA KRZEMIONKE

Crystalline Silica / Silice cristalline

./ CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE
PORZADKU

* Regularnie czysci¢ miejsce pracy i urzqdzenia.
e Natychmiast usuwaé rozsypany materiat.
e Stosowa¢ odkurzanie lub metody czyszczenia na mokro.

* NIE czysci¢ na sucho ani nie uzywaé sprezonego
powietrza.

' SZKOLENIA

*  Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwigzanych z pytem respirabilnej krzemionki krystaliczne;.

*  Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na pyt, sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
srodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania $rodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych. Zapoznaé sie z instrukcjg 2.3.4 i czesciq 1
.Podrecznika dobrych praktyk”.

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

<® NADZOR

Zastosowa¢ system sprawdzajqcy, czy $rodki kontroli zostaty
wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapoznad sie z
instrukcjg 2.3.3.

Pracodawcy powinni zadbaé, aby pracownicy posiadali
wszystkie $rodki niezbedne do realizacji ponizej listy kontrolne;.

@ SRODKI OCHRONY

INDYWIDUALNEJ

Patrz instrukcja 2.1.15 dotyczgca $rodkéw ochrony
indywidualne;.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane $rodki kontroli sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ $rodki ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wspétczynniku ochrony).

Zapewni¢ miejsce przechowywania $rodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich skladowanie w czystosci,
gdy nie sq uzywane.

Wymienia¢ $rodki ochrony indywidualnej w odstepach czasu
zalecanych przez producenta lub dostawce.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

I:l Zadba¢, aby instalacja
wentylacyjna byta
wigczona i dziata.

I:l W razie problemu
z urzqdzeniami do
eliminacji zapylenia
zastosowaé dodatkowe
s$rodki kontroli, aby
zmniejszy<¢ narazenie
na pyt respirabilnej
krzemionki krystalicznej
do czasu usuniecia
usterki.

Upewnic¢ sig, ze dziata
ona prawidtowo,
sprawdza¢ manometr i
sygnalizator.

[]

Sprawdza¢, czy
poszczegdlne urzgdzenia
nie sq uszkodzone lub
zuzyte oraz czy dziatajqg
prawidfowo.

W przypadku
jakichkolwiek probleméw
zglosi¢ je przetozonemu.

[]

Sprawdzaé, czy
papierowe worki i
inne odpady nie sq
weciggane do kanatu
wentylacyjnego.

[]

Sprawdza¢, czy duze

[]

przedmioty nie zastaniajqg

miejsca wykonywania
pracy.

Uszkodzone wyroby
natychmiast usuwad z
miejsca wykonywania
pracy.

[]

]
]

Naktada¢ pokrywy na
pojemniki natychmiast po
uzZyciu.

I:l Nie stosowa¢ do
czyszczenia suchej
szczotki ani sprezonego

Natychmiast usuwaé powietrza.

rozsypane materialy.

Do usuwania substancii
statych stosowaé
odkurzanie lub metody
czyszczenia na mokro.
Ciecze zbieraéd, usuwad
za pomocq sorbentéw
granulowanych lub mat
albo zmywaé duzq iloscig
wody. Rozlany materiat
utylizowaé w bezpieczny
sposéb.

Stosowaé, konserwowad
i przechowywa¢ wszelkie
$rodki ochrony drég
oddechowych zgodnie z
instrukciq.

[]

Sprawdzi¢ i wdrozy¢
$rodki kontroli ryzyka
rozwoju bakterii

w zrédtach wody
uzywanych w zakladzie,
skupiajqc sie gléwnie

na systemach, w ktérych
bedqg wytwarzane krople
wody.

[]

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw
BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng. W tej

instrukeji zawarto w szczegélnosci wskazéwki dotyczqce dobrych praktyk w zakresie

zwalczania zapylenia podczas prasowania izostatycznego wyrobéw ceramicznych
zawierajqcych krzemionke krystaliczng.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢
narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na

respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

srodkoéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukeji 1j. nalezy stosowa¢ odpowiednie

srodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,

ktére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,

aby

mogly jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czesé¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania

powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegélnie kontrolowanie narazenia

oséb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.
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