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INFORMACJE SZCZEGOLOWE 2.2.36

Crystalline Silica / Silice cristalline

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE
MONTAZU BLATOW

Ta instrukcja zawiera wskazéwki dotyczqce dobrych praktyk w zakresie procedur roboczych, srodkéw ochrony
indywidualnej i urzgdzen stuzgcych do znacznego zmniejszenia poziomu respirabilnej krzemionki krystalicznej
podczas cigcia, szlifowania i polerowania powierzchni kamiennych (np. konglomeratéw kamiennych, kamienia
naturalnego lub porcelany) w miejscu instalacji (np. w domu konsumenta). Niniejsze wytyczne majg na celu ochrone
zaréwno instalatora, jak i wszystkich innych oséb znajdujgcych sie w poblizu.

] pOSTEP

Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb
upowaznionych.

(i) ZALECENIA OGOLNE

* Jezeli podczas instalacji blat nie bedzie ciety, szlifowany,
piaskowany lub polerowany, nie powinno doj$¢ do uwalniania
sie respirabilnej krzemionki krystalicznej.

/&z INSTALACJA WSTEPNA

Przygotowad wszystkie ptyty w zaktadzie produkeyjnym, nie w
miejscu instalacji.

* Przed przetransportowaniem ptyt na miejsce montazu oczyscié
ie z pytu znajdujgcego sie na czesci przedniej i tylnej.

e Jezeli montaz wigze sie z koniecznoécig wykonania znacznego
ciecia, przetransporfowaé ptyty ponownie do zaktadu w celu
wykonania tej czynnosci.

* Wylqczy¢ i uszezelni¢ instalacje grzewczq i/lub
klimatyzacyjng.

&, NARZEDZIA W MIEJSCU
INSTALACJI

* Jezeli nie da sie unikngé modyfikacji w miejscu instalacji,
wykonywa¢ je na zewngtrz, korzystajgc z narzedzi
zapewniajgcych mozliwoé¢ podigczenia instalacji wodnej.

* Jezeli nie mozna tej czynnosci wykona¢ na zewngtrz,
pracowaé w pomieszczeniu, korzystajgc z narzedzi z
odpylaczem poditgczonym do odkurzacza z filtrem HEPA.

3 PO ZAKONCZENIU
INSTALACJI

e Po zakohczeniu instalacji oczysci¢ miejsce pracy na mokro lub
przy uzyciu odkurzacza z filtrem HEPA.

/° BADANA | TESTY

*  Przed kazdorazowym uzyciem sprawdzi¢ wzrokowo, czy
urzgdzenie i instalacja wody nie sq uszkodzone.

—

Sprawdzi¢, czy urzqdzenie i instalacja wody dziakajg
prawidfowo.

Przechowywa¢ dokumentacie z kontroli przez odpowiedni czas
zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

Zastosowa¢ $rodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zakladzie, skupiajqgc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

v CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE

PORZADKU

Usuwaé pyt w zamknietych workach zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Regularnie czysci¢ urzqgdzenia zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wyczysci¢ phyty i podiogi za pomocg weza
niskociénieniowego lub wytrze¢ na mokro.

Usung¢ rozsypany materiat na sucho z wykorzystaniem
odkurzacza z filirem HEPA.

NIE czysci¢ na sucho ani nie uzywaé sprezonego
powietrza.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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&' SZKOLENIA

*  Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwiqzanych z respirabilng krzemionkq krystaliczng.

*  Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na py}, sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania srodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych. Zapozna¢ sie z instrukcjg 2.3.4 i czesciq 1
.Podrecznika dobrych praktyk”.

<® NADZOR

e Zastosowa¢ system sprawdzajqcy, czy $rodki kontroli zostaty

wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapoznaé sie z
instrukcjg 2.3.3.

*  Pracodawcy powinni zadba¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie srodki niezbedne do realizacji procedur opisanych w
ponizej liscie kontrolne;.

KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU PRACY

% SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

*  Zapoznad sie z instrukcjq 2.1.15 dotyczgcq $rodkéw ochrony
osobistej oraz instrukcjq 2.2.37 dotyczqcq $rodkéw ochrony
drég oddechowych przeznaczonych do stosowania w branzy
produkeji blatéw.

* Narzedzia obrotowe, do ktérych podigczana jest instalacja
wodna, generujg mgietke wodng zanieczyszczong krzemionkg
krystaliczng, ktéra moze ulega¢ rozpraszaniu i by¢ wdychana.
Z tego powodu konieczne moze by¢ stosowanie srodkéw
ochrony drég oddechowych nawet w przypadku korzystania z
narzedzi, do kitérych podigczana jest instalacja wodna.

*  Wyznaczy¢ strefy, w ktérych wymagane jest noszenie srodkéw
ochrony indywidualne;.

* W przypadku produkcji z wykorzystaniem narzedzi recznych
umozliwiajgcych prace na mokro lub narzedzi z odpylaczem
podigczonym do odkurzacza z filirem HEPA w miejscu instalacii
stosowa¢ pétmaske z filirem P3.

* Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane $rodki kontroli sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ $rodki ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wspétczynniku ochrony).

*  Zapewni¢ miejsce przechowywania $rodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe byto ich skladowanie w czystosci,
gdy nie sq uzywane.

* Wymienia¢ érodki ochrony drég oddechowych w odstepach
czasu zalecanych przez dostawce.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

podtgczonym do
odkurzacza z filtrem

HEPA.

Nie stosowa¢ narzedzi
dziatajgcych na sucho!
Podczas produkeji na
sucho powstajg bardzo
duze iloci respirabilne;
krzemionki krystalicznej.

|:| Realizowa¢ caly

proces produkeji ptyt w
zaktadzie produkeyjnym.

Jezeli montaz wigze sie z I:l
koniecznoscig wykonania
znacznego ciecia,
przetransportowaé phyty
ponownie do zaktadu

w celu wykonania tej

czynnosci. |:|
Dopilnowaé, aby miejsce
instalaciji byto dobrze
wentylowane.

Natychmiast usuwaé
rozsypany materiat.
Stosowa¢ odkurzanie
lub metody czyszczenia
na mokro. Rozsypany
materiat bezzwtocznie
zutylizowaé.

[]

W miejscu instalacji
stosowad narzedzia
reczne umozliwiajqgce
prace na mokro lub
narzedzia z odpylaczem

[]

|:| Podczas ciecia,

szlifowania, piaskowania,
wiercenia i polerowania
blatéw w miejscu
instalacji stosowaé

poétmaske.
I:l Sprawdzaé, czy I:l

poszczegdlne urzgdzenia
nie sq uszkodzone lub
zuzyte oraz czy dziatajq
prawidtowo.

W przypadku
jakichkolwiek probleméw
zglosi¢ je przetozonemu.

|:| Stosowaé, konserwowaé
i przechowywac wszelkie
$rodki ochrony dré
oddechowych zgognie z
instrukejq.

Sprawdzi¢ i wdrozy¢
srodki kontroli ryzyka
rozwoju bakferii

w zrédtach wody
uzywanych w zakladzie,
skupiajqc sie gléwnie

na systemach, w ktérych
bedq wytwarzane krople
wody.

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw

BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukeji pomoze zmniejszy¢

narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na

respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

srodkéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukcji 1. nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,
kiére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,
aby mogty jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czes¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegélnie kontrolowanie narazenia
0séb na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/sheets.
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