PRACY

WYTYCZNE DLA PRACODAWCOW W ZAKRESIE

KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA, (RKK) W MIEJSCU

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE STOSOWANIA
WODY I/LUB DODATKOW NA DROGACH

| OTWARTYCH NAWIERZCHNIACH W CELU
ZMNIEJSZENIA POZIOMU ZAPYLENIA

W tej instrukeji zawarto wskazéwki dotyczgce stosowania wody, dodatkéw lub obu tych srodkéw w celu zmniejszenia poziomu
zapylenia na drogach i na otwartych nawierzchniach w kamieniotomach. Czynnoé¢ ta dotyczy stosowania natryskéw wodnych,
rozpylonej mgty wodnej lub dodatkéw (np. chlorku wapnia itp.) w celu ograniczania i obnizania stezenia zawieszonych w
powietrzu pytéw krzemionki krystalicznej na drogach i otwartych nawierzchniach. Inng mozliwosciq jest stosowanie w razie

potrzeby wapna lub cementu do stabilizaciji drég.

] postep
Ograniczy¢ dostep do miejsca pracy tylko do oséb
upowaznionych.

&’3 ORGANIZACJA | URZADZENIA

* W przypadku drég utwardzonych rozwazy¢ wykorzystanie
zamiatarki drogowej.

* Jezeli to mozliwe, stosowa¢ uktady podawania wody
(statyczne lub mobilne) lub pojazdy zraszajgce wodg zaréwno
utwardzone, jak i nieutwardzone drogi i powierzchnie robocze
w kamieniotomie.

* W warunkach, w kiérych nie bedzie miato to niekorzystnego
wplywu na srodowisko, warunki technologiczne, jako$¢
produktu lub zdrowie i bezpieczerstwo, mgte wodng stosowaé
w miejscach pracy, w ktérych unoszqgca sie w powietrzu
krzemionka krystaliczna moze by¢ generowana w czasie
transportu materiatu i produktu.

* W przypadku stosowania dodatkéw przeprowadzié¢
wczesniejszq oceng ich dziatania.

* Zadba¢, aby instalacje elekiryczne byty odpowiednio
zabezpieczone, gdy sq wykorzystywane w wodnych uktadach
ograniczania zapylenia, natrysku lub rozpylania mgty.

*  Podjg¢ $rodki ostroznoéci w celu niedopuszczenia do
rozwiniecia sie w uktadach magazynowania i dostarczania
wody legionelli i innych czynnikéw biologicznych.

* Podjq¢ $rodki ostroznosci, aby scieki i osady byly usuwane
zgodnie z lokalnymi przepisami.

* W miare mozliwosci zaleca sie stosowanie wody z recyklingu.

*  Rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania automatycznego
sterowania w zaleznosci od warunkéw pogodowych (np.
predkosci wiatru, opadéw deszczu itp.). Ewentualnie ustanowié
procedure zarzqdzania wykorzystaniem instalacji wody.

*  Zaprojektowa¢ uktad, odpowiednio dostosowujqgc wielkosé
kropli wody do wielkosci czgstek pytu.

X KONSERWACJA

Dopilnowa¢, aby wodne urzqdzenia do ograniczania
zapylenia byly konserwowane zgodnie z zaleceniami dostawcy
lub instalatora w celu zapewnienia sprawnego dziatania i
dobrego stanu.

Materiaty eksploatacyjne wymieniaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.
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WYTYCZNE DLA ERACODAWCOW W ZAKRESIE
KONTROLI NARAZENIA NA RESPIRABILNA

INFORMACJE SZCZEGOLOWE 2.2.27

KRZEMIONKE KRYSTALICZNA (RKK) W MIEJSCU

Crystalline Silica / Silice cristalline

PRACY

,O BADANA | TESTY

Co najmniej raz w tygodniu sprawdza¢ wzrokowo, czy
urzgdzenia nie sq uszkodzone. Jezeli sq one stale uzywane,
czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ wieksza. W przypadku
sporadycznego uzytkowania nalezy przeprowadzi¢
sprawdzenie przed kazdym uzyciem.

* Jesli to mozliwe, uzyska¢ od dostawcy informacje dotyczgce
sprawnosci konstrukcyjnej urzqdzen do ograniczania zapylenia
oraz dodatkéw. Zachowaé te informacije, aby mozliwe byto
poréwnanie z przysztymi wynikami testow.

*  Przechowywa¢ dokumentacije z kontroli przez odpowiedni czas
zgodny z prawem krajowym (minimum pie¢ lat).

*  Zastosowa¢ srodki kontroli ryzyka rozwoju bakterii w zrédtach
wody uzywanych w zakladzie, skupiajqc sie gtéwnie na
systemach, w ktérych bedq wytwarzane krople wody.

ij[ CZYSZCZENIE | UTRZYMANIE
PORZADKU

* Czysci¢ urzqdzenia do ograniczania zapylenia wodg zgodnie
z instrukcjami producenta lub dostawcy.

* Unikaé gromadzenia sie szlaméw i osadéw.

* Bezzwlocznie usuwaé wycieki i stosowaé odpowiednie
urzgdzenia do kontroli wyciekéw.
* Unikaé rozpraszania zebranego pytu z zawiesin lub

osadéw.

3L SZKOLENIA

*  Poinformowa¢ pracownikéw o skutkach zdrowotnych
zwigzanych z pytem respirabilnej krzemionki krystaliczne;.

* Zapewni¢ pracownikom szkolenie w zakresie zapobiegania
narazeniu na pyl, sprawdzania skutecznosci oraz stosowania
$rodkéw kontrolnych, czasu i sposobu stosowania srodkéw
ochrony drég oddechowych oraz postepowania w sytuacjach
alarmowych. Zapoznaé sie z instrukcjq 2.3.4 (Szkolenie) i
czescig 1 ,Podrecznika dobrych prakiyk”.

<® NADZOR

* Zastosowaé system sprawdzajqcy, czy $rodki kontroli zostaty
wprowadzone i czy sq przestrzegane. Zapoznac sie z
instrukcjg 2.3.3 (Nadzor).

*  Pracodawcy powinni zadba¢, aby pracownicy posiadali
wszystkie érodki niezbedne do realizacji ponizej listy kontrolnej.

&’ SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNE]

* Patrz instrukcja 2.1.15 dotyczgca $rodkéw ochrony
indywidualne;.

* Nalezy przeprowadzié¢ ocene ryzyka w celu ustalenia, czy
stosowane $rodki kontroli sq odpowiednie. W razie potrzeby
nalezy zapewni¢ i nosi¢ $rodki ochrony drég oddechowych (o
odpowiednim wspétczynniku ochrony).

* Zapewni¢ miejsce przechowywania srodkéw ochrony
indywidualnej, aby mozliwe bylo ich sktadowanie w czystosdi,
gdy nie sq uzywane.

*  Wymienia¢ $rodki ochrony drég oddechowych w odstepach
czasu zalecanych przez dostawcéw.

LISTA KONTROLNA DLA PRACOWNIKOW

I:l Sprawdza¢, czy urzqdzenie I:l Nie dopusci¢ do

[]

do ograniczania zapylenia

dziataiq prawidiowo. Sprawdza¢ instalacje pod

kgtem $ladéw uszkodzen

[]

Podczas wykorzystywania
instalacji do ograniczania lub nieprawidtowego
zapylenia zapewni¢ dziatania, a w przypadku
odpowiednie nieprzerwane ich stwierdzenia natychmiast

zasilanie w wode. powiadomi¢ przetozonego.

I:l Natychmiast usuwaé¢ wycieki.

zamarznigcia instalacji wody.

I:l Regularnie i po uzyciu
czysci¢ urzqdzenia do

I:l Sprawdzi¢ i wdrozy¢ srodki
kontroli ryzyka rozwoju

ograniczania zapylenia. bakterii w zrédtach wody

I:l Srodki ochrony indywidualnej uist‘/ohnych‘w zak’ro.dzie,
utrzymywad w czystosci i skupiajqc sie giownie na
wiasciwie przechowywad. systemach, w kiérych bedq

wytwarzane krople wody.

Niniejsza instrukcja ma na celu poméc pracodawcom w przestrzeganiu przepiséw

BHP poprzez kontrole narazenia na respirabilng krzemionke krystaliczng.

Przestrzeganie kluczowych elementéw niniejszej instrukcji pomoze zmniejszy¢

narazenie.

W zaleznosci od konkretnych okolicznosci w celu zminimalizowania narazenia na

respirabilng krzemionke krystaliczng moze nie by¢ konieczne zastosowanie wszystkich

srodkéw kontroli okreslonych w niniejszej instrukcji 1. nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony i zapobiegania. Ten dokument nalezy réwniez udostepni¢ osobom,
ktére mogq by¢ narazone na respirabilng krzemionke krystaliczng w miejscu pracy,
aby mogly jak najlepiej wykorzysta¢ wdrozone $rodki kontrolne.

Ta instrukcja stanowi czesé¢ , Podrecznika dobrych praktyk” w zakresie zapobiegania
powstawaniu pytu krzemionkowego i ma na celu szczegélnie kontrolowanie narazenia
os6b na pyt respirabilnej krzemionki krystalicznej w miejscu pracy.

Jest to czes¢ ,Podrecznika dobrych praktyk” NEPSI.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem guide.nepsi.eu/shees.
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