nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS
SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO
LOCAL DE TRABALHO

PENEIRAGEM

Esta actividade abrange a peneiragem a seco de produtos com silica cristalina.

ESPECIFICO 2.2.28

] ACEssO

Restringir o acesso & drea de trabalho apenas a pessoal
autorizado.

f» CONCEPCAO E
EQUIPAMENTO

* Garantir que o equipamento de peneiragem a seco é
adequado para o fim a que se destina e estd em boas
condigdes de manutencéo.

*  O:s filtros devem estar o mais fechados possivel.

* As proteccdes dos filiros devem estar ligadas a um sistema
de extracg&o de poeiras adequado (por ex. filtro de saco/
ciclone/purificador).

* Devem ser utilizadas mangueiras flexiveis para ligar as
protecgdes dos filtros ao sistema de extraccdo. Estas
mangueiras devem ser duraveis (devido ao movimento
constante do filtro) e devem estar devidamente seladas na
proteccéo do filiro Quaisquer fendas reduzem o desempenho

,O INSPECCAO E TESTES

Verificar visualmente se existem indicios de danos no

equipamento pelo menos uma vez por semana ou, se este

do sistema de extraccéo, provocando emissdes de pé no ar do estiver em constante utilizagéo, com mais frequéncia. Se

local de trabalho. utilizado com pouca frequéncia, verificar antes da utilizagao.

) anci i . . ~ ..
Os pontos de transferéncia entre os filtros e os transportadores «  Pedir ao fornecedor as informacaes sobre os requisitos de

devem estar o mais vedados possivel e devem ter sistemas de desempenho do equipamento de supresséio de pé e/ou

extracgdo de pé.

Garantir que o equipamento de peneiragem foi concebido e
instalado de forma a ser facilmente acessivel para trabalhos
de manutencéo.

As cabines de controlo devem ter um abastecimento préprio
de ar purificado. Sempre que necessario, devem ter uma
filtragem por ar forcado e a sua manutencéo deve ser
realizada sob presséo positiva para evitar a entrada de pé.

Os filtros devem ter aparelhos de elevagéo para a elevagéo e
colocacéo de novos filtros.

}( MANUTENCAO

Verificar se o equipamento utilizado nas tarefas funciona
adequadamente e se encontra em bom estado de
conservacdo, de acordo com as instrucdes do fornecedor/
pessoal de instalagdo.

Substituir os consumiveis (filtros, etc.) de acordo com as
recomendacdes do fabricante.

extraccdo. Guardar estas informacdes para comparagdo com
os resultados de testes futuros.

Manter registos das inspeccdes durante um periodo de tfempo
adequado, em conformidade com a legislagdo nacional
(minimo de 5 anos).

Verificar regularmente se a rede de condutas de extraccéo e
as mangueiras flexiveis ndo estdo obstruidas.

Implementar medidas para controlar o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de égua utilizadas em todo o local,
concentrando-se principalmente nos sistemas onde serdo
geradas goticulas de agua.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI -

visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informacgdes.
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nepSiay

ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS

ESPECIFICO 2.2.28

SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO

Crystalline Silica / Silice cristalline

LOCAL DE TRABALHO

ﬁ[ LIMPEZA E MANUTENCAO

Limpar frequentemente o respectivo local de trabalho.

* Néo limpar com uma escova seca ou com ar
comprimido.

* Utilizar métodos de limpeza por via htmida ou aspiragéo.

&~ FORMACAO

* Informar os colaboradores sobre os efeitos para a saide
associados ao pé de silica cristalina respiréavel.

* Proporcionar formagéo aos colaboradores sobre: prevencéo
de exposigéio ao pé; verificagdo do funcionamento dos
controlos e respectiva utilizacdo; quando e como utilizar o
equipamento de proteccéio respiratéria fornecido e como agir
em caso de problemas. Consultar a folha de tarefas 2.3.4 e a
Parte 1 do Guia de Melhores Préticas.

<® SUPERVISAO

* Dispor de um sistema para verificar se as medidas de controlo
estdio implementadas e se estdo a ser cumpridas. Consultar a
folha de tarefas 2.3.3.

* As entidades empregadoras devem certificarse de que os

colaboradores dispsdem de todos os meios para a execugéio
da lista de verificacéo indicada.

EQUIPAMENTO DE
PROTECCAO INDIVIDUAL

Consultar a folha de tarefas 2.1.15 dedicada ao Equipamento
de Proteccéio Individual.

Deve ser realizada uma avaliag&o de riscos para determinar
se os controlos implementados s&o adequados. Se necessario,
deve ser fornecido e usado o equipamento de protecgéo
respiratéria (com o factor de protecgéio adequado).

Fornecer locais de armazenamento para que o equipamento
de proteccéio individual se mantenha limpo quando ndo esté
em utilizacéo.

Substituir o equipamento de proteccdo respiratéria com a
regularidade recomendada pelo respectivo fornecedor.

LISTA DE VERIFICACAO DOS COLABORADORES PARA A MELHOR

UTILIZACAO DOS CONTROLOS

I:l Garantir que o

equipamento de
peneiragem estd a

Procurar indicios de
danos, desgaste ou mau
funcionamento de todo

[]

funcionar correctamente.

Verificar se o sistema de
extraccdo de poeiras
estd ligado e a funcionar
correctamente.

Verificar se as protecgdes
dos filtros estéo
correctamente fixadas ao
sistema de extraccdio e se
as mangueiras flexiveis
estéio em boas condicdes
de utilizacao.

o equipamento utilizado.
Caso sejam detectados
quaisquer problemas,
informar o supervisor.

Se houver qualquer
problema com o
equipamento de
controlo de pé, garantir
a implementagéo de
medidas de controlo
adicionais para reduzir
a exposicdo ao pé de
silica cristalina respiravel

]
]

enquanto o problema se
mantiver.

I:l Utilizar, efectuar a
manutencdo e guardar

Utilizar auxiliares de todo o equipamento de

manuseamento, sempre
que disponiveis.

Limpar imediatamente
qualquer derramamento.
Utilizar métodos de
limpeza por via humida
ou aspiragdo.

Limpar as salas de
controlo utilizando
métodos de limpeza por

via humida ou aspiragéo.

protecgdo respiratéria
fornecido de acordo com
as instrugcdes.

Verificar e implementar
medidas para controlar
o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de
agua utilizadas em todo
o local, concentrandose
principalmente nos
sistemas onde seré&o
geradas goticulas de
agua.

Esta folha de orientag&o destina-se a ajudar as entidades empregadoras a

exposicdo a silica cristalina respiravel.

cumprirem os requisitos da legislacdo de saude e seguranca no local de trabalho,

controlando a exposigéo & silica cristalina respiravel.

Especificamente, esta folha faz algumas recomendagées sobre o controlo de pé em

operagdes de peneiragem a seco. Para reduzir a exposicéo, devem ser seguidos os

pontos chave desta folha de tarefas.

Dependendo das circunsténcias especificas de cada caso, pode néo ser necessdrio

aplicar todas as medidas de controlo indicadas nesta folha para minimizar a

Aplicar as medidas de prevengéo e protecgéo adequadas.

Este documento também deve ser disponibilizado a pessoas que possam estar
expostas & silica cristalina respiravel no local de trabalho, para que utilizem da
melhor forma as medidas de controlo implementadas.

Esta folha faz parte do Guia de Melhores Préticas na prevengéo contra o pé de
silica, que se destina especificamente a controlar a exposicéo individual ao pé de
silica cristalina respiravel no local de trabalho.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI -

visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informacdes.
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