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BOAS PRATICAS PARA EQUIPAMENTO
DE PROTECAO RESPIRATORIA PARA A

INDUSTRIA DE PLACAS

ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS
SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO

ESPECIFICO 2.2.37

Esta folha de orientacdo de tarefas fornece bons exemplos da utilizacéo do equipamento de protecéo respiratéria
(EPR) numa abordagem caso a caso em todas as partes de fébricas tipicas de placas, locais de instalacéo e dreas de
trabalho relacionadas, a fim de aumentar a protecdo dos trabalhadores contra a silica cristalina respiravel.

] ACESSsO

Restringir o acesso & drea de trabalho apenas a pessoal

autorizado.

(i) GERAL

Deve realizarse uma avaliagéo de riscos para determinar se
os controlos existentes séo adequados. Se necessario, deve
ser fornecido e usado o equipamento de protecéo respiratéria
(com o fator de protecdio adequado).

Escolher o equipamento de prote¢&o respiratéria apropriado
de acordo com o nivel de silica cristalina respiravel, em
consulta com um profissional de sadde e seguranca no trabalho
e as consideracdes nas seccdes “Quando utilizar” abaixo.

Quando for necessario utilizar mais de um artigo do EPI,
verificar se estes artigos s&o compativeis entre si.

Usar o equipamento de protecéio respiratéria de acordo com
as instrucdes do fornecedor.

Mantfer registos de utilizacao, formacéo e manutengao.

Usar um respirador adequado (meia face ou méscara
descartével) que crie uma vedagéio estanque.

Realizar uma avaliacéio médica/de satde no trabalho
para garantir que os fabricantes possam trabalhar com
equipamentos de protec&o respiratéria.

O uso de equipamento de protecdo respiratéria ndo
isenta a entidade empregadora de controlar o nivel
de silica cristalina respiravel ou de coloca-lo abaixo
do Limite de Exposicéio Profissional exigido.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informagdes.
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QUANDO USAR UM
RESPIRADOR DE MEIA FACE

¢ Ao trabalhar com ferramentas manuais homidas
na fabrica.

* Na proximidade de locais onde a silica cristalina
respiravel é criada.

*  No local de instalagao, se houver modificacdes que produzam
po.
QUANDO USAR
RESPIRADORES
PURIFICADORES DE AR
MOTORIZADO (PAPR)

* Se o fabricante tiver pelos faciais.

* Se a protecdo obtida com qualquer outro equipamento de
protecdo respiratéria néo for suficiente.

* Se os niveis de exposicéio forem considerados muito elevados.

Nestes casos, deve usarse um PAPR do tipo TH3 equipado com
um filtro P3. Consultar sempre o fornecedor do equipamento de
protecéo individual para assegurar que o fator de protecéo seja
adequado.

QUANDO USAR UMA
MASCARA DESCARTAVEL

*  Apenas no caso de exposicdes curtas ou ocasionais a silica

cristalina respiravel (trabalhadores e visitantes), por exemplo:
* 0o lavar o ch&o e as maquinas com dgua corrente;

* perto de maquinas de controlo numérico que s&o ligadas
com 4gua a sistemas de exaust&o.

e As mascaras marcadas com as letras NR (né&o reutilizaveis)
destinam-se a ser usadas em apenas um turno. As méscaras
marcadas com a letra R (reutilizaveis) destinam-se a ser
usadas em mais de um turno, de acordo com as instrucdes do
fornecedor.

* Assegurar que a sua mascara antipé descartével contém
documentacé@o em conformidade com a norma EN 149:2001.
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,O INSPECAO E TESTES

Para cada atividade de trabalho, realizar uma avaliagéo para
deferminar a frequéncia com que o equipamento de protecéo
respiratéria deve ser substituido, de forma a garantir a sua
eficacia, de acordo com as instrucdes do fornecedor.

* Verificar visualmente se existem sinais de danos no
equipamento de protecdo respiratéria, todos os dias. Se
utilizado com pouca frequéncia, verificar antes da utilizacgo.

*  Consultar o fornecedor para obter métodos adequados de
testes de ajuste.

* Executar o feste de ajuste antes da primeira utilizagéo para
garantir que crie uma boa vedagdo e forneca a protecéo
necessdria. Isto pode ser feito utilizando métodos de teste
simples, por exemplo, pode pulverizar-se uma mistura de
solucéio de agicar no ar para verificar se o operador consegue
saboreé-la. Se conseguir, hé indicios de fuga.

* Verificar a eficécia de cada vez que for usado.

*  Manter registos das inspecdes durante um periodo de tempo
adequado, em conformidade com a legislagéo nacional
(minimo de 5 anos).

v LIMPEZA E
MANUTENCAO

*  Manter limpos os artigos néo descartaveis do equipamento de
protegdo respiratéria.

* As entidades empregadoras devem providenciar instalagées
de armazenamento limpas para o equipamento de protecéio
respiratéria quando ndo estd em utilizagdo.

e Utilizar métodos de limpeza por via homida.
+ O equipamento de protecéo respiratéria NAO
deve ser levado para casa.

* NAO limpar com uma escova seca ou com ar
comprimido.

X MANUTENCAO

Garantir que o equipamento utilizado na tarefa funciona
adequadamente e se encontra em bom estado de conservacao,
de acordo com as instrugées do fornecedor.

Substituir o equipamento de protecdo respiratéria consoante os
intervalos recomendados pelo fornecedor.

s/ FORMACAO

Informar os colaboradores sobre os efeitos para a satde
associados ao pé de silica cristalina respiravel.

Proporcionar formagéo aos colaboradores sobre: prevencéo de
exposicdio ao pé; verificagcdo do funcionamento dos controlos
e respetiva utilizagéo; quando e como utilizar o equipamento
de protecéio respiratéria fornecido e como agir em caso de
problemas. Consultar a folha de orientagdo de tarefas 2.3.4

e a parte 1 do Guia de Boas Prdticas.

<® SUPERVISAO

Dispor de um sistema para verificar se as medidas de controlo
estdo implementadas e se estéo a ser cumpridas. Consultar a
folha de orientacdo de tarefas 2.3.3.

As entidades empregadoras devem certificarse de que os
colaboradores dispdem de todos os meios para a execucdo da
lista de verificagéo indicada na pégina a seguir.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL

Consultar a folha de orientacéo de tarefas 2.1.15 dedicada
ao equipamento de protec&o individual.

Deve selecionar-se equipamento de protecdo respiratéria

que seja compativel com outros artigos de equipamento de
protecdo individual, por exemplo, protecdes para os ouvidos,
6culos, visores para soldadura.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informagdes. Outubro de 2020 2.2.37 Pagina 3 de 4
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LOCAL DE TRABALHO

LISTA DE VERIFICAQ[\O DOS COLABORADORES

Procurar sinais de
desgaste, danos ou
mavu funcionamento de
qualquer equipamento
utilizado.

Caso sejam detetados
quaisquer problemas,
informar o supervisor.

I:l Certificarse de usar o I:l

equipamento de protecdo
respiratéria correto para
cada farefa.

I:l Mesmo que, em
condicdes normais, ndo

se use uma mascara de
prote¢do contra o pd,
pode ser necessdrio usd-
-la temporariamente em
caso de falha de outras
medidas de controlo.

Usar, manter e armazenar
qualquer equipamento

de protegéo respiratéria
fornecido de acordo com
as instrucdes.

Ajustar o equipamento
de protecéo respiratéria
de forma a servir
corretfamente.

I:l Os pelos faciais podem
reduzir a eficacia das
méscaras de p6. Neste
caso, usar o PAPR.

|:| Sempre que for necessario
utilizar mais de um
artigo do equipamento
de protecéio individual,
verificar se todos os
artigos s@io compativeis
uns com os outros.

Esta folha de orientacéo destina-se a ajudar as entidades empregadoras a cumprirem
os requisitos da legislagéo de satde e seguranca no local de trabalho, controlando
a exposico & silica cristalina respiravel. Especificamente, esta folha de orientacéo
de tarefas fornece bons exemplos sobre como um setor especifico seleciona o tipo de
mascara adequado para a tarefa.

Para reduzir a exposi¢do, devem ser seguidos os pontos principais desta folha de
orientacdo de tarefas.

Dependendo das circunsténcias especificas de cada caso, os exemplos aqui

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informagdes.

apresentados podem néo ser relevantes para os outros sefores. Procurar a orientagéo
de um profissional de saude no trabalho para adaptar a outro setor.

Este documento também deve ser disponibilizado a pessoas que possam estar
expostas & silica cristalina respiravel no local de trabalho, para que utilizem da
melhor forma as medidas de controlo implementadas.

Esta folha faz parte do Guia de Boas Préticas sobre a prevengéo contra o pé de
silica, que se destina especificamente a controlar a exposicéo individual & silica
cristalina respirével no local de trabalho.
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