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p 2 ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES~EMPREGADORAS ESPECIHCO 2.2.29
SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO

Crystalline Silica / Silice cristalline LOCAL D E T RA BA L H O

GRENALHAGEM EM FUNDI§6ES

Esta actividade abrange a instalacdo de grenalhagem em fundicées

] ACESSO X MANUTENCAO

Restringir o acesso & drea de trabalho apenas a pessoal * Seguir as instrugdes dos manuais de manutencéo.

autorizado. ¢ Utilizar um sistema estabelecido por escrito para a

&2 CONC E PCAO E manutencédo e definir o PPE necessdrio.
EQUI PAME NTO *  Manter o equipamento a funcionar de forma eficaz e eficiente.

" . . * Se o sistema de extracgdo tiver uma avaria, parar o trabalho
e Utilizar uma cabine totalmente fechada ou uma cabine para

. N . até a avaria ser reparada.
grenalhagem, mantida sob pressé@o negativa.

*  Os abrasivos desgastam rapidamente o equipamento. Planear

* Para a grenalhagem, utilizar material com um méximo de N
manutencdes frequentes.

2% de silica cristalina, ou um valor reduzido semelhante de

acordo com o estipulado pelos regulamentos nacionais. /C) EXAMINATION AND TESTING

¢ Garantir que é colocado um manémetro ligado ao *  Procurar diariamente indicios de danos na rede de condutas,
abastecimento da grenalhagem. ventoinha ou filiro de ar. As ventoinhas com ruido ou vibragéo
e E necessdrio um elevado nivel de filtragem para o ar podem indicar a presenca de um problema. Reparar os danos
descarregado da cabine. imediatamente.
+ Descarregar o ar filtrado no exterior do edificio, afastados das ~ *  Pelo menos uma vez por semana, verificar se o sistema de
portas, janelas e entradas de ar. extraccdo e o indicador estdo a funcionar correctamente, sem
fugas de po.

* Colocar a cabine cuidadosamente para facilitar a carga e
descarga. * E necessario saber quais as especificagdes de desempenho do

+ Ligar a cabine durante dois minutos depois de concluida fabricante para detectar qualquer funcionamento incorrecto da

. extracgdo.
grenalhagem para limpar o ar. ¢

* Caso estas informagdes néo estejam disponiveis, contratar

* Ensure all equipment is easily accessible for maintenance work.

um técnico especializado em ventilagéo para determinar o
respectivo desempenho.

* O relatério do técnico tem de indicar os valores tipo da
velocidade do ar.

* Guardar estas informacées no livro de registo de testes.

* Contratar um técnico especializado em ventilagéo para
examinar detalhadamente o sistema e testar o respectivo
desempenho, pelo menos, uma vez por ano ou em
conformidade com os regulamentos locais.

*  Manter registos das inspec¢des durante um periodo de tempo
adequado, em conformidade com a legislacéo nacional
(minimo de 5 anos).

* Rever os registos para detectar padrées de avarias que
facilitem o planeamento da manutengéo.

* Implementar medidas para controlar o risco de crescimento
©VDP FONDERIA S.P.A. bacteriano nas fontes de dgua utilizadas em todo o local,
concentrando-se principalmente nos sistemas onde serdo
geradas goticulas de agua.
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4 LIMPEZA E MANUTENCAO

Limpar todos os dias a sujidade acumulada nas éreas de
trabalho permanente.

Limpar as salas de trabalho uma vez por semana para impedir
o levantamento de pé e evitar que alguém escorregue.

Utilizar um aspirador com filtro para limpar o pé.

Nao limpar com uma escova ou com ar
comprimido.

Limpar imediatamente qualquer derramamento. Para realizar
esta operagéio é necessdrio utilizar um fato-macaco, um
respirador e luvas descartaveis.

Guardar os recipientes num local seguro.

Manter as tampas nos recipientes quando né&o estiverem a ser
enchidos ou vazados.

Eliminar os residuos de forma segura.

2~ FORMACAO

Informar os colaboradores sobre os efeitos para a savde
associados & grenalhagem e & silica cristalina respiravel.

Proporcionar formag&o aos colaboradores sobre: prevencéo
de exposicéio ao p¢; verificagéio do funcionamento dos
controlos e respectiva utilizacéo; quando e como utilizar o
equipamento de protecgéo respiratéria fornecido e como agir
em caso de problemas. Consultar a folha de tarefas 2.3.4. e
a Parte 1 do Guia de Melhores Praticas.

<® SUPERVISAO

Dispor de um sistema para verificar se as medidas de controlo
estdo implementadas e se est&o a ser cumpridas. Consultar a

folha de tarefas 2.3.3.

As entidades empregadoras devem certificar-se de que os
colaboradores dispdem de todos os meios para a execucéio
da lista de verificacéo indicada.

EQUIPAMENTO DE
PROTECCAO INDIVIDUAL

Consultar a folha de tarefas 2.1.15 dedicada ao Equipamento
de Proteccéio Individual.

Pedir ao fornecedor de roupas de seguranca para ajudar na
obten¢do do PPE adequado.

Nao deve ser necessario usar o equipamento de protec¢&o
respiratéria (RPE) se a extracg&o estiver bem concebida e a
funcionar correctamente.

E necessario usar o RPE para redlizar tarefas de manutencéo e
limpeza e para remover derramamentos.

Utilizar um RPE P3 normal (Factor de protecgdo 20)
ou equivalente. Consultar o fornecedor para obter
recomendacdes.

Substituir os filtros do RPE conforme recomendado pelo
fornecedor. Deitar fora as mascaras descartaveis apés uma
utilizagéo.

Fornecer locais de armazenamento para que o equipamento
de proteccéio individual se mantenha limpo quando n&o esté
em utilizagéo.

Nunca utilizar ar comprimido para remover pé do vestudario.

Os trabalhadores néo devem transportar os seus fatos
de trabalho para casa para serem lavados. Utilizar uma
lavandaria contratada.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informacoes.
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LISTA DE VERIFICACAO DOS COLABORADORES PARA A MELHOR

UTILIZACAO DOS CONTROLOS

Garantir que a ventilagdo
da sala é correctamente

efectuada e que todos os
sistemas de extraccéo de

I:l Se houver qualquer

problema com o
equipamento de
controlo de pé, garantir

I:l Naéo fazer alteracdes nos
sistemas de ventilacéo —
estes s@o fornecidos para
proteger o ambiente de

I:l Verificar e implementar
medidas para controlar
o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de

poeiras estdo ligados e
em funcionamento.

Procurar indicios de
danos, desgaste ou

a implementagéo de
medidas de controlo
adicionais para reduzir
a exposicdo ao pé de

trabalho.

Limpar utilizando métodos
de limpeza por via
himida ou aspiragéo.

agua utilizadas em todo
o local, concentrandose
principalmente nos
sistemas onde ser&o

silica cristalina respiravel
enquanto o problema se
mantiver.

funcionamento incorrecto
de todo o equipamento
utilizado. Caso sejam
detectados quaisquer
problemas, informar o
supervisor.

geradas goticulas de
agua.

I:l Utilizar, efectuar a
manuten¢&o e guardar
todo o equipamento de
protecgdo respiratéria
fornecido de acordo com
as instrugdes.

Esta folha de orientagdo destina-se a ajudar as entidades empregadoras a
cumprirem os requisitos da legislagéo de satde e seguranga no local de trabalho,
controlando a exposicdo & silica cristalina respiravel.

Especificamente, esta folha faz algumas recomendagaes sobre a instalagéo de
grenalhagem em fundigées. Para reduzir a exposicéo, devem ser seguidos os pontos
chave desta folha de tarefas.

Dependendo das circunsténcias especificas de cada caso, pode n&o ser necessdrio
aplicar todas as medidas de controlo indicadas nesta folha para minimizar a
exposicao & silica cristalina respiravel.

Aplicar as medidas de prevengéo e protecgéio adequadas.

Este documento também deve ser disponibilizado a pessoas que possam estar
expostas & silica cristalina respiravel no local de trabalho, para que utilizem da

melhor forma as medidas de controlo implementadas.

Esta folha faz parte do Guia de Melhores Praticas na prevencéo contra o pé de
silica, que se destina especificamente a controlar a exposicéo individual ao pé de

silica cristalina respiravel no local de trabalho.
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