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SECAGEM PERIODICA E CONTINUA

Esta actividade estd relacionada com a secagem de cerémica fina e grosseira modelada, feita de materiais que
contém silica cristalina.

] ACEsso

Restringir o acesso & drea de trabalho apenas a pessoal
autorizado.

/2:3 CONCEPCAO E EQUIPAMENTO

Deve ser aplicado um bom isolamento térmico.

* Devem ser aplicadas laminas de ventilacdo nos pontos de
entrada de saida dos secadores continuos (para evitar perda
de vapor, contaminagdo e emissdes de po).

* As luzes/sinais devem indicar de forma clara quando o
secador estd a ser utilizado.

¢ O:s sistemas de exaustdio devem ser de fécil controlo, devem
estar ligados aos controlos de aquecimento do secador e
devem estar equipados com luzes/alarmes de aviso. Consultar ©TZIEGELWERK BELLENBERG, WIEST GMBH & CO. KG
a folha de tarefas 2.1.13.

¢ Quando o secador estiver a ser utilizado, a extraccdo deve

ser equilibrada para um nivel minimo para manter uma ligeira >< MAN UTENGAO

pressco negativa no secador. * Verificar se o equipamento utilizado nas tarefas funciona

* Ao alimentar o secador, evitar qualquer tipo de adequadamente e se encontra em bom estado de

friccdo dos produtos a secar (concepgdo conservacdo, de acordo com as instrucdes do fornecedor/

| de instalagdo.
das unidades de transporte). pessodl de Instaldeao

. ) *  Substituir os consumiveis (filtros, etc.) de acordo com as
*  Sempre que possivel, a drea de trabalho deve estar afastada N i

) . ] recomendacées do fabricante.
de portas, janelas e passagens para impedir que as correntes

de ar interfiram com a ventilag&o e propaguem pé.

* Abastecer a sala de trabalho com ar para substituir o ar
extraido.

* Proporcionar procedimentos simples de verificagéo do
funcionamento do controlo, por ex., um manémetro ou
indicador (um pequeno sinal).

* Descarregar o ar extraido para um local seguro, afastado de
portas, janelas e entradas de ar.

* Nao se recomenda a recirculacdo de ar.
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ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS

ESPECIFICO 2.2.22

SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO

LOCAL DE TRABALHO

,O INSPECCAO E TESTES

Pedir ao fornecedor informagdes sobre os requisitos de
desempenho do equipamento de ventilacdo. Guardar estas
informagdes para comparagéo com os resultados de testes
futuros.

Verificar visualmente se existem indicios de danos no
equipamento pelo menos uma vez por semana ou, se este
estiver em constante utilizagdo, com mais frequéncia. Se
utilizado com pouca frequéncia, verificar antes da utilizagao.

O equipamento de ventilagdo deve ser examinado e testado
por comparagdo com o respectivo padréo de utilizagéio, pelo
menos uma vez por ano.

Manter registos das inspec¢ées durante um periodo de tempo
adequado, em conformidade com a legislagéo nacional
(minimo de 5 anos).

Implementar medidas para controlar o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de dgua utilizadas em todo o local,
concentrando-se principalmente nos sistemas onde seréo
geradas goticulas de agua.

™ LIMPEZA E MANUTENCAO

Limpar frequentemente o local de trabalho e o equipamento.
Limpar imediatamente qualquer derramamento.
Utilizar métodos de limpeza por via himida ou aspiragdo.

Ndo limpar com uma escova seca ou com ar
comprimido.

s’ FORMACAO

Informar os colaboradores sobre os efeitos para a saide
associados ao pé de silica cristalina respirével.

Proporcionar formagéo aos colaboradores sobre: prevencéo
de exposic@io ao pé; verificagdo do funcionamento dos
controlos e respectiva utilizacéo; quando e como utilizar o
equipamento de protecgéo respiratéria fornecido e como agir
em caso de problemas. Consultar a folha de tarefas 2.3.4. e @
Parte 1 do Guia de Melhores Praticas.

<® SUPERVISAO

Dispor de um sistema para verificar se as medidas de controlo
estdo implementadas e se est&o a ser cumpridas. Consultar a
folha de tarefas 2.3.3.

As entidades empregadoras devem certificar-se de que os
colaboradores dispdem de todos os meios para a execugéio
da lista de verificacéo indicada.

@ EQUIPAMENTO DE PROTECCAO

INDIVIDUAL

Consultar a folha de tarefas 2.1.15 dedicada ao Equipamento
de Proteccéio Individual.

Deve ser realizada uma avaliag&o de riscos para determinar
se os controlos implementados s&o adequados. Se necessario,
deve ser fornecido e usado o equipamento de protecgéo
respiratéria (com o factor de protecgéio adequado).

Fornecer locais de armazenamento para que o equipamento
de proteccao individual se mantenha limpo quando né&o esté
em utilizagéo.

Substituir o equipamento de protecgéio individual com a
frequéncia recomendada pelo fabricante/fornecedor.

Este documento faz parte do Guia de Boas Prdticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informagdes.
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Crystalline Silica / Silice cristalline LOCAL D E TRA BA L H o

LISTA DE VERIFICACAO DOS COLABORADORES PARA A MELHOR

UTILIZACAO DOS CONTROLOS

I:l Verificar se o sistema I:l Se houver qualquer
ventilagdo estd ligado e a problema com o
funcionar. equipamento de

quip
I:l Garantir que estd a controlo de pé, garantir

a implementagéo de
medidas de controlo
adicionais para reduzir
a exposicdo ao pé de
silica cristalina respiravel
enquanto o problema se
mantiver.

funcionar correctamente;
verificar o manémetro ou
indicador.

I:l Procurar indicios de
danos, desgaste ou mau
funcionamento de todo
o equipamento utilizado.
Caso sejam detectados
quaisquer problemas,
informar o supervisor.

I:l Remover imediatamente
os produtos partidos das
unidades de alimentacéo.

I:l Limpar imediatamente I:l Verificar e implementar
qualquer derramamento. medidas para controlar
Utilizar métodos de o risco de crescimento
limpeza por via himida bacteriano nas fontes de
ou por aspiracdo. Eliminar dagua utilizadas em todo
com seguran¢a os o local, concentrandose
materiais derramados. principalmente nos

sistemas onde serdo

I:l Naéo limpar com uma
escova seca ou com ar
comprimido.

I:l Utilizar, efectuar a
manuteng&o e guardar todo
o0 equipamento de proteccéio
respiratéria forecido de
acordo com as instrucdes.

geradas goticulas de
agua.

Esta folha de orientagéo destina-se a ajudar as entidades empregadoras a
cumprirem os requisitos da legislacdo de sadde e seguranca no local de trabalho,

controlando a exposicéo & silica cristalina respiravel.

Especificamente, esta folha faz algumas recomendagdes sobre as melhores praticas
de controlo de pé durante a secagem de cerémica fina e grosseira modelada,

feita de materiais que contém silica cristalina. O processo de secagem pode ser
periédico ou continuo. Para reduzir a exposicéo, devem ser seguidos os pontos
chave desta folha de tarefas. Dependendo das circunstéancias especificas de cada
caso, pode n&o ser necessdrio aplicar todas as medidas de controlo indicadas

nesta folha para minimizar a exposicao a silica cristalina respiravel.

Aplicar as medidas de prevencdo e proteccdo adequadas.

Este documento também deve ser disponibilizado a pessoas que possam estar
expostas & silica cristalina respiravel no local de trabalho, para que utilizem da

melhor forma as medidas de controlo implementadas.

Esta folha faz parte do Documento de Melhores Préticas na prevengéo contra o pé
de silica, que se destina especificamente a controlar a exposiggo individual ao pé

de silica cristalina respiravel no local de trabalho.
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