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Crystalline Silica / Silice cristalline

ORIENTACAO PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS

ESPECIFICO 2.2.31

SOBRE O CONTROLO DA EXPOSICAO A SCR NO

LOCAL DE TRABALHO

SECAGEM POR PULVERIZADOR
- CERAMICA

Esta actividade estd relacionada com a secagem por pulverizador de materiais com silica cristalina como uma etapa do
processo de preparacdo de matérias-primas para modelacdo.

] ACESsO

Restringir o acesso & drea de trabalho apenas a pessoal
autorizado.

A drea de trabalho e o equipamento devem ter indicacées
claras.

fr, CONCEPCAO E

EQUIPAMENTO

Conceber a alimenta¢&o e descarga de e para a camara
de secagem através de tubos em vez de uma porta de
carregamento.

Utilizar recipientes de descarga com tampas para os materiais
secos por pulverizador.

Aplicar um bom isolamento térmico.

As luzes/sinais devem indicar de forma clara quando o
secador estd a ser utilizado.

Utilizar um sistema de recuperagéo de calor e de filtragem do
ar em conjunto com o secador.

A saida de ar deve ser feita através de uma ventoinha de
pressdo negativa.

Considerar a necessidade de dispositivos de seguranca contra
explosdes em caso de utilizagdo de calor directo (queimadores
com gds ou gasolina).

Conceber um sistema fechado para permitir um facil acesso
para operacdes de limpeza e manutencéo.

Manter o equipamento de processamento a uma pressdo
negativa para evitar fugas.

Descarregar o ar extraido para um local seguro, afastado de
portas, janelas e entradas de ar.

>< MANUTENCAO

Verificar se o equipamento utilizado nas tarefas funciona
adequadamente e se encontra em bom estado de
conservacdo, de acordo com as instrugdes do fornecedor/
pessoal de instalagdo.

Adoptar um sistema de “autorizacéo para trabalhar” para os
procedimentos de manutengdo.

@ CHIMNEY
DRYING .
CHAMBER I
HOT GASES "] ‘
. h
SPRAYED CYCLONE
SUSPENSION

(BODY SLIP) II [— -

Ij SPRAY DRIED POWDER

Substituir os consumiveis (filtros, etc.) de acordo com as
recomendacdes do fabricante.

,O INSPECCAO E TESTES

Pedir ao fornecedor informagdes sobre os requisitos de
desempenho do equipamento de ventilac&o. Guardar estas
informagdes para comparag&o com os resultados de testes
futuros.

Verificar visualmente se existem indicios de danos no
equipamento pelo menos uma vez por semana ou, se este
estiver em constante utilizacdo, com mais frequéncia. Se
utilizado com pouca frequéncia, verificar antes da utilizag&o.

O equipamento de ventilag&o deve ser examinado e testado
por comparagéo com o respectivo padréio de utilizagéo, pelo
menos uma vez por ano.

Manter registos das inspeccdes durante um periodo de tfempo
adequado, em conformidade com a legislacdo nacional
(minimo de 5 anos).

Implementar medidas para controlar o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de égua utilizadas em todo o local,
concentrando-se principalmente nos sistemas onde serdo
geradas goticulas de agua.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI -

visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informacdes.
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LOCAL DE TRABALHO

*{ LIMPEZA E MANUTENCAO

* Limpar frequentemente o local de trabalho e o equipamento.
* Limpar imediatamente qualquer derramamento.
e Utilizar métodos de limpeza por via himida ou aspiragdo.

* Néo limpar com uma escova seca ou com ar
comprimido.

2~ FORMACAO

* Informar os colaboradores sobre os efeitos para a savde
associados ao pé de silica cristalina respirével.

*  Proporcionar formagéo aos colaboradores sobre: prevencéo
de exposicéio ao pé; verificagdo do funcionamento dos
controlos e respectiva utilizacéio; quando e como utilizar o
equipamento de proteccéo respiratéria fornecido e como agir
em caso de problemas. Consultar a folha de tarefas 2.3.4. e
a Parte 1 do Guia de Melhores Praticas.

<® SUPERVISAO

* Dispor de um sistema para verificar se as medidas de controlo
estdo implementadas e se est&o a ser cumpridas. Consultar a

folha de tarefas 2.3.3.

* As entidades empregadoras devem certificar-se de que os
colaboradores dispdem de todos os meios para a execucéio
da lista de verificacéo indicada.

EQUIPAMENTO DE
PROTECCAO INDIVIDUAL

* Consultar a folha de tarefas 2.1.15 dedicada ao Equipamento
de Proteccéio Individual.

* Deve ser realizada uma avaliag&o de riscos para determinar
se os controlos implementados s&o adequados. Se necessario,
deve ser fornecido e usado o equipamento de protec¢éo
respiratéria (com o factor de protecgéio adequado).

* Fornecer locais de armazenamento para que o equipamento
de proteccao individual se mantenha limpo quando né&o esté
em utilizacéo.

*  Substituir o equipamento de proteccdo individual com a
frequéncia recomendada pelo fabricante/fornecedor.

LISTA DE VERIFICACAO DOS COLABORADORES PARA A MELHOR

UTILIZACAO DOS CONTROLOS

|:| Antes de utilizar, verificar |:| Se houver qualquer

|:| Limpar imediatamente |:| Verificar e implementar

]
]

se os selos estdo intactos.

Verificar se o sistema
ventilagdo estd ligado e a
funcionar.

Procurar indicios de
fugas, desgaste ou danos
em todo o equipamento
utilizado. Caso sejam
detectados quaisquer
problemas, informar o
supervisor.

problema com o
equipamento de
controlo de pé, garantir
a implementag&o de
medidas de controlo
adicionais para reduzir
a exposicdo ao péd de
silica cristalina respiravel
enquanto o problema se
mantiver.

Tapar os recipientes
imediatamente apés o
uso.

qualquer derramamento.
Utilizar métodos de
limpeza por via himida
ou por aspiragdo para
sélidos. Para liquidos,
conter ou absorver com
granulos ou revestimentos.
Eliminar com seguranca os
materiais derramados.

Na&o limpar com uma
escova seca ou com ar
comprimido.

[]

medidas para controlar
o risco de crescimento
bacteriano nas fontes de
agua utilizadas em todo
o local, concentrandose
principalmente nos
sistemas onde seré&o
geradas goticulas de
4gua.

Utilizar, efectuar a
manutencéo e guardar
todo o equipamento de
protecgdo respiratéria
fornecido de acordo com
as instrugcdes.

Esta folha de orientagéo destina-se a ajudar as entidades empregadoras a

cumprirem os requisitos da legislacdo de saide e seguranca no local de trabalho,

controlando a exposicéo & silica cristalina respiravel.

cristalina respiravel.

Aplicar as medidas de prevengéo e protecgéo adequadas.

Especificamente, esta folha faz algumas recomendagaes sobre as melhores préticas
de controlo de pé durante a secagem por pulverizador de médias e grandes
quantidades de materiais que contém silica cristalina. Para reduzir a exposicéo,
devem ser seguidos os pontos chave desta folha de tarefas. Dependendo das
circunsténcias especificas de cada caso, pode n&o ser necessario aplicar todas

as medidas de controlo indicadas nesta folha para minimizar a exposicéo & silica

Este documento também deve ser disponibilizado a pessoas que possam estar
expostas & silica cristalina respiravel no local de trabalho, para que utilizem da

melhor forma as medidas de controlo implementadas.

Esta folha faz parte do Documento de Melhores Praticas na prevengéo contra o pé
de silica, que se destina especificamente a controlar a exposigéo individual ao pé

de silica cristalina respiravel no local de trabalho.

Este documento faz parte do Guia de Boas Praticas NEPSI - visite guide.nepsi.eu/sheets para mais informacoes.
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