SPECIFICKE 2.2.27

USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATELOV KU KONTROLE
EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

OSVEDCENE METODY NA POUZIVANIE
VODY/PRiSAD NA VOZOVKACH ALEBO
OTVORENYCH POVRCHOCH NA ZNiZENIE
PRASNOSTI

Tento sprievodny list uvéddza pokyny na pouzivanie vody, prisad alebo ich kombindcie na zniZenie prasnosti na
vozovkéch alebo otvorenych krytoch v lome. Této &innost svisi s pouzivanim kropenia, atomizovanej vodnej hmly
alebo prisad (napr. chlorid vapenaty atd’.) na potlagenie tvorby a zniZenie vzduchom Sireného prachu z krystalického
kremika na vozovkéch alebo otvorenych povrchoch. Inou mozZnostou je podl'a potreby pouZitie vapenca alebo
cementu na stabilizéciv vozoviek.

] prisTupP

Pristup do pracovnych priestorov obmedzte iba na opravnené
osoby.

& DIZAJN A PROSTRIEDKY

* V pripade spevnenych vozoviek zvézte pouzitie cestného
zametaca.

*  Podl'a moznosti pouzite systémy na privod vody (statické alebo
mobilné) alebo kropiace vozidla na spevnené aj nespevnené
vozovky ¢&i pracovné povrchy v lome.

¢ Za okolnosti, ked’ nebudi mat ziadne nepriaznivé Geinky na
Zivotné prostredie, podmienky procesu, kvalitu produktu alebo
zdravie a bezpeénost, nandsajte vodné hmly na pracovnych
miestach, kde méze pri manipuldcii s materiglom alebo
produktom dochédzat' ku generovaniu vzduchom Sireného
krystalického kremika.

* Pri pouzivani prisad treba najprv vykonat hodnotenie ich
G¢inkov.

e Ak sa pouziva potlaéanie pomocou vody, postreku alebo hmly,
overte, ze elekirické systémy majo primerant ochranu.

* Prijmite opatrenia na zaistenie kontroly legionely a inych
biologickych agensov v systémoch na skladovanie a privod
d . ’ ~
vody 3¢ UDRZBA

* Prijmite opatrenia na spravne znegkodiovanie odpadovej vody deni L lacani ho vodou udrsui
* Zariadenie pouzivané na potlé&anie prachu vodou udrzuijte

a kalov podl'a miestnych pravnych predpisov.
Podl'a moznosti sa odpori¢a pouzivanie odpadovej vody.

Zvézte pouzivanie automatickej regulacie podl'a
poveternostnych podmienok (napr. rychlost vetra, dazd’
atd’.). Alternativne zaved'te postup na riadenie pouzivania
vodovodného systému.

Systém navrhnite tak, aby sa zohl'adnil spravny vztah medzi
vel'kostou prachovych &asti a vel'kostou ¢astic kvapiek vody.

podl'a pokynov dodévatel'a/instalatéra v efektivnom
prevédzkovom stave a opravené.

Spotrebny material mefite v silade s odpordcaniami vyrobcu.

Soéast Prirueky osvedeenych metéd NEPS| —

d’alsie informacie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

L SKUSKA A TESTOVANIE

* Aspon raz za tyzdefi vizudlne skontrolujte vietky zariadenia, ¢&i
nevykazuji znaky poskodenia, alebo ich kontrolujte Eastejsie,
ak sa pouzivaju nepretrzite. Ak sa pouzivaji Easto, skontrolujte
ich pred kazdym pouzitim.

* Od dodavatel'a (podl'a moznosti) ziskajte informacie
o navrhovanom vykone pri potlageni prachu a prisadéch. Tieto
informécie uschovajte na porovnanie s vysledkami z buducich
testov.

* Zaznamy z kontroly uchovavajte po primerani dobu, ktord je

EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

sL1 ZASKOLENIE

*  Poskytnite svojim zamestnancom informécie o G&inkoch na
zdravie spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

*  Poskytnite zamestnancom skolenie o: prevencii vystavenia
prachu; kontrole funkénosti a pouzivania kontrolnych opatreni;
kedy a ako pouzivat poskytnuté dychacie ochranné prostriedky
a &o robit, ak sa nie¢o pokazi. Pozrite si sprievodny list
k 0lohém 2.3.4 (Zaskolenie) a East 1 Prirucky osvedéenych
metéd.

v stlade so tatnymi pravnymi predpismi (minimalne péf rokov). <@ DOHLAD

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zamerajte na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

i CISTENIE A UPRATOVANIE

* Zariadenia na potldcanie prachu vodou ¢istte podla pokynov
vyrobcu/dodavatel’a.

* Zabrante akumuldcii blata/kalov.
*  Uniky okamzite vycistte a poskytnite primerané zariadenia na
kontrolu Gnikov.

* Zabraiite rozptyleniu nahromadeného prachu z blata/
kalov.

* Pouzivajte systém na kontrolu, &i s zavedené kontrolné
opatrenia a & sa dodrziavaju. Pozrite si sprievodny list

k 0loham 2.3.3 (Dohl'ad).

* Zamestnavatelia musia zaistif, Ze zamestnanci vykonavaijo
vietky opatrenia v dole uvedenom kontrolnom zozname.

OSOBNE OCHRANNE
PROSTRIEDKY

* Pozrite si sprievodny list k Glohdm 2.1.15, kiory sa venuje
osobnym ochrannym prostriedkom.

* Na zistenie primeranosti existujicich kontrolnych opatreni je
potrebné vyhodnotenie rizika. V pripade potreby sa musia
poskytndt a pouzit ochranné dychacie prostriedky (s prislusnym
ochrannym faktorom).

* Ak sa osobné ochranné prostriedky nepouzivajd, umoznite ich
skladovanie v ¢istych skladovacich priestoroch.

*  Prostriedky na ochranu dychacich ciest meite v intervaloch,
ktoré odportca vyrobca.

KONTROLNY ZOZNAM PRE ZAMESTNANCOV

I:l Skontrolujte, Ze zariadenie
na potlééanie prachu
spravne funguie. I:l

I:l Skontrolujte, ze
zésobovanie vodou
je primerané,

s neprerusovanym
privodom po&as
pouzivania na potlaanie
prachu.

I:l Chrante zdsobovanie

vodou pred zamrznutim.

Skontrolujte znaky
poskodenia a ak nejaké
néjdete, okamzite to
ozndmte vedicemu.

|:| Uniky okamzite vycistte.

Zariadenie na potlééanie
prachu ¢istte pravidelne
a po kazdom pouZiti.

I:l Kontrolujte a zaved'te
opatrenia na
kontrolu rizika rastu
baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych
v jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvarajo vodné kvapky.

Osobné ochranné
prostriedky Cistte
a spravne uchovavaite.

Tento sprievodny list je uréeny pre zamestnavatel'ov. M& im poméct pri dodrziavani
poziadaviek pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
tym, Ze zavedu kontrolné opatrenia pri expozicii dychatelnému krystalickému kremiku.
Dodrziavanie hlavnych bodov tohto sprievodného listu k Glohém poméze expoziciu
znizif.

Podl'a konkrétnej situacie v jednotlivych pripadoch nemusi byt nutné vykonat' vietky

kontrolné opatrenia uvedené v tomto sprievodnom liste za G&elom minimalizacie

expozicie dychatelnému krystalickému kremiku, napr. vykonat prislusné ochranné
a preventivne opatrenia. Tento dokument mé& byt k dispozicii aj osobam, ktoré mézu
byt na pracovisku vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli zavedené

kontrolné opatrenia ¢o najlepsie vyuzivat.

Tento sprievodny list je stéastou Prirucky osvedéenych metéd o prevencii pred
kremi¢itym prachom, ktorej cielom sg $pecidlne kontrolné opatrenia tykajice sa

osobného vystavenia dychatelnému krystalickému kremiku na pracovisku.

Socast Prirucky osvedéenych metéd NEPSI — d’alsie informacie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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