USMERNENIE PRE ZAMESTNAVATEL'OV KU
KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

DAVKOVANIE OBJEMOVYCH
MATERIALOV

Této &innost sa vzfahuje na dévkovanie suchych objemovych materidlov s obsahom krystalického
kremika mimo zdsobnikov, velkoobjemovych poddavalov alebo velkych vriec.

SPECIFICKE 2.2.26b

] vstup

* Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len oprévnené
osoby.

* Pracovnd oblast a zariadenia musia byt zretelne oznagené.

;&3 KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby boli prepojenia medzi nasypkou podévaéa,
silomerom a prijimacim zasobnikom odolné vo¢i prachu.

e Zabezpecte riadené podavacie zariadenie medzi nasypkou
podévaca a silomerom.

eV radmci zariadeni zaistite ¢o najviac priestoru. Poméze to
zabranit $ireniu prachu.

*  Zvéazte spdsob ochrany pred prekézkami alebo préce s nimi
bez porusenia celistvosti uzavretého systému, napr. vibraéné
podlozky alebo pridy vzduchu.

* Zabezpedte rozoberatelnd ohradu, aby bol mozny jednoduchy
pristup na ¢istenie a ddrzbu.

* Pristup k nasypke podavaéa na odstranenie
prekazky povolte len po izolovani zariadenia,
kontrole dostatku kyslika v atmosfére a vybere
vhodnych osobnych ochrannych pomécok.

*  Vyrobné zariadenie nechajte pod podtlakom, aby nedoslo k
presakom.

* Extrahovany vzduch vypustite na bezpe¢nom mieste mimo
dveri, okien a privodov vzduchu.

>< UDRZBA

Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislusnych dloh

uchovéavali podla pokynov dodévatela/instaldtora v G&innom
a bezchybnom prevadzkovom stave.

* Pre tdrzbarske prace prijmite systém ,povolenie na vykonanie
rizikovej préce”.

*  Pomocny materidl (filire atd”) vymiefiaijte v silade s
odpori&aniami vyrobcu.
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Crysaline i e critaline KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

,O SKUSKA A TESTOVANIE

Od dodavatela sa vyziadaijte informécie o plénovanom
vykone vetracieho zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby
ste ich mohli porovnat’ s vysledkami buddcich testov.

¢ Minimalne raz tyzdenne vizualne skontrolujte &istiace
zariadenie, €& sa na fiom nenachddzajo znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouZiva nepretrzite, kontrolujte ho &astejsie. Ak
sa zariadenie pouZiva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouZitim.

* Vetracie zariadenie nechajte minimalne raz roéne skontrolovat
a otestovat’ vzhladom k prislugnej vykonovej norme.

e Zaznamy o kontrole uchovaite prislusné casové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

* Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zamerajte na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

ij[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Pracovny priestor a zariadenia pravidelne ¢istite.
* Rozsypany materidl ihned’ odstrarite.
* Pouzivajte vysavanie alebo metédy mokrého Eistenia.

« Cistenie nevykondvaite suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

' SKOLENIE

* Poskytnite svojim zamestnancom informécie o zdravotnych
G¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

* Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a ¢o robif v pripade drazu. Pozri vykaz tloh 2.3.4
a &ast 1 Prirueky osvedéenych metéd.

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, &i sa vykonévaijo a
dodrziavaju likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz Gloh 2.1.15 s informéciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za Geelom stanovenia, &
sU existujoce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytnit a pouzivat dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovavanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Osobné ochranné pomécky vymiedajte v intervaloch
odporiéanych vyrobcom/dodavatelom.
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM €O
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

[]

[]

Skontrolujte, ¢i je
odprasovaci systém
zapnuty a spravne
funguije.

Kazdé pouzivané
zariadenie skontrolujte, ¢i
sa na fiom nenachddzaijo
znaky presakov,
opotrebenia alebo
poskodenia. Ak sa
vyskytne nejaky problém,
obréfte sa na svojho
nadriadeného.

I:l Ak podl'a vasho nézoru

existuje problém so
zariadenim na likvidéciu
prachu, zaistite
vykonanie d'alsich
kontrolnych opatreni

na znizenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.
lhned’ po pouziti zakryte
kontajnery vekami.

I:l Rozsypany materidl ihned’

[]

]

odstrante. Pouzivaite
vysavanie alebo metédy
mokrého Eistenia.
Rozsypany material
bezpecne odstraite.
Cistenie nevykonavaite
suchou kefou alebo
pomocou stlageného
vzduchu.

Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivajte, udrziavaijte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

I:l Pred otvorenim systému

alebo vstupom don
vykonaite vietky potrebné
$pecidlne postupy, napr.
ocistenie a umytie.
Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v ktorych sa
vytvérajo vodné kvapky.

Tento informacny vykaz je uréeny pre zamestnéavatelov ako pomoc pri napliani
y vy | y

poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne tento vykaz obsahuije rady tykajoce sa osvedéenych metéd v rémci

likvidacie prachu pri davkovani strednych a vel'kych mnozstiev materialu s obsahom

krystalického kremika. Dodrziavanie zakladnych bodov tohto vykazu tloh poméze

znizit expoziciu. V zdvislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov

nemusi byt nutné pouzit vietky likvida¢né opatrenia na minimalizaciv expozicie

dychatelnému krystalickému kremiku uvedené v tomto vykaze. T. j. pouzif vhodné

opatrenia tykajice sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobém, ktoré mézu byt na pracovisku

vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif

implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je stéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych

prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému

krystalickému kremiku na pracovisku.
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