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Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

PLNENIE MALYCH VRIEC - MUCKY

Tato &innost zahffia vrecovacie &innosti pre malé vrecia (15 az 50 kg) so suchymi vyrobkami obsahujdcimi

krystalicky kremik.

Tento vykaz je relevantny len pre neautomatizované vrecovanie miéok (vyrobkov, v ktorych sd zrnd
rozdrvené na jemny prdsok). Pre vrecovanie neopracovanych vyrobkov je uréeny vykaz 2.2.30a.

] vstup

Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené
osoby.

&z\ KONCEPCIA A ZARIADENIA

Zaistite, aby vrecia a zariadenie na plnenie vriec boli v
bezchybnom stave. Kvalita tychto vriec je zasadnd, aby
nedoslo k oniku prachu cez spoje vreca.

* Je vhodnejsie zvazit skér zavitové plnenie vriec ako pouzitie
kombinovaného rotora/vzduchového obalu. Metéda
zGvitového plnenia znizi nutnost odstrafovat’ prasny vzduch
uniknuty z vriec.

*  Mockové vyrobky musia byt pred plnenim do vriec
sformované. Nechajte mocku usadit sa vnitri skladovacieho

zésobnika, materidl sa tak zhutni a odstrani sa z neho unésany

vzduch. Takéto formovanie zaisti konzistentnejsiv objemovi
hustotu a umozni lepsie riadenie vrecovacieho procesu.

*  Pri navrhovani nasypiek pre G&inné formovanie vyrobku je
nutné zvazit vyskové obmedzenia.

* Zaistite, aby boli vrecia pocas plnenia G&inne upnuté/utesnené

na vrecovaciu hlavu, aby nedoslo k uniku prachu.

* Vrecovaciu hlavu umiestnite do spravnej polohy vnatri
odprasovacieho veka, ktoré je maximalne zatvorené. Pozri
vykaz Gloh 2.1.13.

*  Odprasovaci systém veka musi mat dostatoénd rychlost zberu,
aby sa zabranilo oniku prachu emitovaného cez spoje vriec a

prachu vylué¢ovaného z vrecovacej hlavy po shati vreca.

*  Vrecia musia byt ihned’ po odobrati z vrecovacej hlavy

utesnené. SO dostupné vrecia so samocinne tesniacimi ventilmi

alebo mozno pouzit techniky stehovania vriec.

Zvazte instaléciv mechanickej/pneumaticke| podpory na

manipuléciu s vrecami.

Pri vrecovani muckovych vyrobkov je nutné zvézit plnd alebo
¢iastoénd automatizaciu procesu, aby sa zabranilo expozicii
os6b prachu dychatelného krystalického kremika.

V automatickych vrecovacich systémoch umozfuje pouzitie
karuselového systému plnif st¢asne viacero vriec velmi nizkou
rychlosfou pomocou zavitovkového posuvu. Ked' sa vrecia
plnia pomaly, uniké menej prachu.

3< UDRZBA

Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislugnych tloh
uchovavali podla pokynov dodavatela/instalétora v G&innom
a bezchybnom prevadzkovom stave.

Pomocny material (napr. filire) vymienajte v silade s
odpori&aniami vyrobcu.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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,O SKUSKA A TESTOVANIE

Minimélne raz tyzdenne vizuélne skontrolujte ¢&istiace
zariadenie, & sa na Aiom nenachadzaji znaky poskodenia. Ak
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho &astejsie. Ak
sa zariadenie pouZiva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym
pouzitim.

Od dodavatela si vyziadaite informécie o planovanom vykone
zariadenia na potla&anie prachu alebo odprasovacieho
zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli
porovnat s vysledkami buducich testov.

Zaznamy o kontrole uchovaijte prislugné ¢asové obdobie
$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu bak#érii vo vodnych
zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zqmerq]te na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky.

ﬁ[ CISTENIE A UPRATOVANIE

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite.

Cistenie nevykonavaijte suchou kefou alebo
pomocou stlaéeného vzduchu.

Pouzivajte vysavanie alebo metédy mokrého cistenia.

Vrecia skladujte na bezpe¢nom mieste a prazdne vrecia
bezpecne odstrariujte.

' SKOLENIE

Poskytnite svojim zamestnancom informdcie o zdravotnych
0¢inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
kremika.

Zaistite pre zamestnancov skolenie o prevencii pred expoziciou
prachu, o spdsobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o
tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné
pomécky a €o robit v pripade Grazu. Pozri vykaz Gloh 2.3.4
a éast 1 Prirucky osvedéenych metéd.

KONTROLE EXPOZICIE RCS NA PRACOVISKU

<® DOZOR

Zaistite pouzivanie systému na kontrolu, & sa vykonévaijo a
dodrziavaii likvidaéné opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

Zamestnavatelia musia skontrolovaf, & zamestnanci majo
k dispozicii vietky prostriedky na preverenie kontrolného
zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

OSOBNE OCHRANNE
POMOCKY

Pozri vykaz Gloh 2.1.15 s informéciami o osobnych
ochrannych poméckach.

Je nutné vykonat hodnotenie rizika za Geelom stanovenia, &
sU existujoce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby
je nutné poskytnidt a pouzivat dychacie ochranné pomécky (s
prislusnym ochrannym faktorom).

Zaistite skladovacie zariadenia na uchovévanie nepouzivanych
osobnych ochrannych pomécok v ¢istote.

Dychacie ochranné pomécky vymiefiajte v intervaloch
odporiéanych ich dodavatelmi.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI -

daldie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM CO
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

Ak sa vyskytne nejaky
problém, obratte sa na
svojho nadriadeného.
I:l S!@m[o'Ulie’ ¢l vrecianie |:| Ak podl'a vasho nézoru
s0 poskodené, najmé L .
o ) existuje problém so
pokial” ide o vyhotovenie . ] Do
zariadenim na likvidéciu

vzaveru. prachu, zaistite
|:| Skontrolujte, ¢i je vykonanie d'alsich
odpragovaci systém kontrolnych opatreni
zapnuty a spravne na zniZenie expozicie
funguje. prachu dychatel'ného
I:l Ak pouzivate nejaké krystalického kremika az
zariadenie, prezrite ho, ¢i do vyrie3enia problému.
sa na fiom nenachddzaijo
znamky pogkodenia,
opotrebenia alebo
nespravneho fungovania.

I:l Skontrolujte, ¢&i vrecovaci
stroj spravne funguije.

I:l Aj ked’ bezne nie je
nutné nosit’ protiprasny
respirator, méze byf
nutné pouzit ho docasne, I:l
ak déjde k rozsypaniu
materialu alebo poruche
inych kontrolnych
opatreni.

I:l Rozsypany materidl ihned’
odstrante. Pouzivajte
vysavanie alebo metédy
mokrého ¢istenia.

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouzivaijte, udrziavajte a
skladuijte v stlade s tymito
pokynmi.

I:l Ak so k dispozicii
manipulaéné pomécky,
pouZivaijte ich.
Skontrolujte a zaved'te
opatrenia na kontrolu
rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch
pouzivanych v
jednotlivych lokalitach.
Najviac sa zameraijte
na systémy, v kiorych sa
vytvaraji vodné kvapky.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku
prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne si v tomto vykaze uvedené rady tykajice sa likvidécie prachu pocas
plnenia malych vriec mockovymi vyrobkami. Dodrziavanie zakladnych bodov tohto
vykazu dloh poméze znizit expoziciu.

V zévislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizéciv expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. |. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany
a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobém, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif
implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je stéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.

Sucast Prirucky osvedcenych metéd NEPSI - dalsie informécie najdete na guide.nepsi.eu/sheets.
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