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VYPRAZDNOVANIE VRIEC
- OBJEMOVE VRECIA

V tomto vykaze si uvedené rady tykajice sa vyprdzdiiovania objemovych (velkych) vriec s vyrobkami s obsahom
krystalického kremika, najmé vriec obsahujicich suché materidly, vo vyrobnej jednotke.

EI VSTUP * Zariadenie na vyprazdiovanie vriec musi byt upravené

tak, aby bol jednoduchy pristup k vietkym jeho &astiam za
Zaistite, aby mali do pracovnej oblasti pristup len opravnené

G&elom odrzby, odblokovania a ¢istenia. Kde je to nutné
osoby.

na ochranu oséb vstupujicich do nebezpeénych &asti

)&E KONCEPCIA A ZARIADENIA strojového zariadenia, musia byt vylezy vybavené vzajomnym

blokovanim alebo uvoliovaemi.
Zaistite, aby zariadenie na vyprazdfiovanie vriec bolo v

bezchybnom stave. *  Zvéazte indtalaciv mechanickej/pneumatickej podpory na

i . o _ _ manipuldciu s vrecami.
* Zariadenie na vyprazdhovanie vriec maximalne uzavrite ) ) ) o
lokalneho odsavacich ioh smu h * Kde je o mozné, zariadenie na vyprazdriovanie vriec

a pomocou lokdlneho odsdvacieho vetracieho systému ho

vystavte podilaku — pozri vykaz Gloh 2.1.13 umiestnite mimo dveri, okien a chodnikov, aby nedoslo

. X , . k vzniku prievanu ovplyviiujiceho vykon odprasovacich
* Neodporioéa sa manudlne rezat vrecia bez

o A , . systémov.
pouzitia osobnych ochrannych pomécok.

. o i . * V prevadzkarni zabezpeéte privod ¢istého vzduchu na vymenu
*  Pre objemové vrecia s jednym uvolnenim bez vnitornej vlozky extrahovaného vzduchu
pouzivajte zariadenie na vyprazdiiovanie vriec vybavené
ihlanovymi rezacimi nozmi a gumenou membrdanou na

utesnenie dna vreca.

* Pre objemové vrecia s viacerymi uvolneniami je nutné pouzivat

Z ~ . 3 . v v 7 ya HOIST
vyprazdiiovaci systém s vibraénou platiiou vybaveny lokalnym
odsavacim vetranim.
*  Pri pouzivani objemovych vriec s viacerymi uvolneniami
s vnitornymi vlozkami st dostupné $pecialne bezprasné LIFTING DUST
vystupné pripdjacie systémy, ktoré so vybavené dvojitymi FRAME COLLECTOR
kruhovymi tesneniami a zaistuji Oplne uzavreté vykladanie
vyrobkov.
* Aby pri likvidécii prazdnych vriec nevznikal prach, prazdne
vrecia nestla&ajte manudlne. Vlozte ich do velkého plastového
. ) o . < . CORNER
vreca umiestneného do kovového ramu, ktory ho drzi otvorené. MASSAGE
Ked" sa naplni, vrece utesnite a odstrarite ho do vhodnej
skipovej nadoby na odpad. Zabrarite preplneniu vreca na gg%sCCESS wmgg\?v
odpadky. Alternativne pouzite lis vybaveny odprasovacim HOPPER
systémom alebo Uplne uzavrety lis. VIBRATOR
* Zariadenie na vyprazdiovanie vriec musi byt pripojené k LEVEL PROBE

vhodnému systému na zachytavanie prachu (napr. rukavovy
filtler/cyklénovy odlu¢ova& prachu).
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3 UDRZBA 2 SKOLENIE

* Zaistite, aby sa zariadenia pouzivané v ramci prislugnych Gloh * Poskytnite svojim zamestnancom informacie o zdravotnych
uchovéavali podla pokynov dodévatela/instalétora v G&innom o&inkoch spojenych s prachom dychatelného krystalického
a bezchybnom prevadzkovom stave. kremika.

*  Pomocny materidl (napr. filtre) vymieaite v silade s * Zaistite pre zamestnancov $kolenie o prevencii pred expoziciou
odpori&aniami vyrobcu. prachu, o spésobe fungovania a pouzivania metéd kontroly, o

/O SK(’gKA A TESTOVANIE tom, kedy a ako sa maji pouzivat dodané dychacie ochranné

pomécky a o robif v pripade trazu. Pozri vykaz dloh 2.3.4
* Minimdlne raz tyzdenne vizudlne skontrolujte ¢istiace a &ast' 1 Prirucky osvedéenych metéd.
zariadenie, €& sa na fiom nenachddzajo znaky poskodenia. Ak @ DOZOR
sa zariadenie pouziva nepretrzite, kontrolujte ho &astejsie. Ak
sa zariadenie pouZiva zriedka, skontrolujte ho pred kazdym * Zaistite pouZivanie systému na kontrolu, & sa vykonévaijo a
pouzitim. dodrziavajo likvida¢né opatrenia. Pozri vykazy tloh 2.3.3.

*  Od dodévatela si vyziadajte informacie o planovanom vykone  ©  Zamestnavatelia musia skontrolovat, & zamestnanci majo
zariadenia na potlé&anie prachu alebo odpragovacieho k dispozicii vetky prostriedky na preverenie kontrolného
zariadenia. Tieto informécie uchovaite, aby ste ich mohli zoznamu, uvedené na protilahlej strane.

porovnat’ s vysledkami budcich testov. OSOBN E OCHRANN E
* Z&znamy o kontrole uchovaite prislusné ¢asové obdobie POMGC KY

$pecifikované v narodnych zékonoch (minimalne pat rokov).

«  Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérif vo vodnych ~ * Pozri vykaz tloh 2.1.15 s informaciami o osobnych
ochrannych poméckach.

zdrojoch pouzivanych v jednotlivych lokalitach. Najviac sa
zomerc]te na systémy, v ktorych sa vytvarajo vodné kvapky. * Je nutné vykonat hodnotenie rizika za G¢elom stanovenia, ¢i

M CISTE NIE A UPRATOVANIE sU existujoce metédy likvidacie adekvatne. V pripade potreby

je nutné poskytndf a pouzival’ dychacie ochranné pomécky (s

Svoje pracovné miesto pravidelne ¢istite. prislusnym ochrannym faktorom).
* Rozsypany materidl ihned’ odstrarite. * Zaistite skladovacie zariadenia na uchovavanie nepouzivanych
- Cistenie nevykondvaijte suchou kefou alebo osobnych ochrannych pomécok v cistote.

pomocou stlaéeného vzduchu. * Dychacie ochranné pomécky vymiefaite v intervaloch
* Pouzivajte vysavanie alebo metédy mokrého Eistenia. odporicanych ich dodavatelmi.
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KONTROLNY ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA UCELOM €O
NAJLEPSIEHO VYUZiVANIA KONTROL

problém, obratte sa na
svojho nadriadeného.

I:l Ak podl'a vasho nézoru
existuje problém so
zariadenim na likvidaciu
prachu, zaistite
vykonanie d'al3ich
kontrolnych opatreni
na zniZenie expozicie
prachu dychatel'ného
krystalického kremika az
do vyriesenia problému.

I:l Skontrolujte, &i vetraci
systém spravne funguje.
Pred spustenim prace
skontrolujte, ¢i je
odpragovaci systém
zapnuty a i spravne
funguije.

I:l Ak pouzivate nejaké
zariadenie, prezrite ho, &i
sa na fhom nenachadzaijo
znémky poskodenia,
opotrebenia alebo
nespravneho fungovania.
Ak sa vyskytne nejaky

I:l Ak so k dispozicii
manipulaéné pomécky,
pouzivajte ich.

I:l Rozsypany materidl ihned’
odstrante. Pouzivajte
vysavanie alebo metédy I:l Skontrolujte a zaved'te

opatrenia na kontrolu

rizika rastu baktérii

vo vodnych zdrojoch

pouzivanych v

jednotlivych lokalitach.

Najviac sa zameraijte

na systémy, v kiorych sa

vytvarajo vodné kvapky.

I:l Vsetky dodané dychacie
ochranné pomécky
pouZivajte, udrziavajte a
skladujte v stlade s tymito
pokynmi.

mokrého ¢istenia.

I:l Dispecingy cistite
vysé@vanim alebo
metédami mokrého
Cistenia.

Tento informaény vykaz je uréeny pre zamestnavatelov ako pomoc pri napliani
poziadaviek legislativy upravujicej zdravie a bezpeénost na pracovisku

prostrednictvom sledovania expozicie dychatelnému krystalickému kremiku.

Konkrétne tento vykaz obsahuije rady tykajoce sa osvedéenych metéd v rémci
likvidécie prachu po¢as vyprazdiovania objemovych vriec. Dodrziavanie
zékladnych bodov tohto vykazu tloh poméze znizit expoziciu.

V zavislosti od konkrétnych okolnosti jednotlivych pripadov nemusi byt nutné pouzit
vietky likvidaéné opatrenia na minimalizaciv expozicie dychatelnému krystalickému

kremiku uvedené v tomto vykaze. T. |. pouzit vhodné opatrenia tykajice sa ochrany
a prevencie.

Tento dokument musi byt dostupny aj osobém, ktoré mézu byt na pracovisku
vystavené dychatelnému krystalickému kremiku, aby mohli ¢o najlepsie vyuzif
implementované kontrolné opatrenia.

Tento vykaz je stéastou Prirucky osvedéenych metéd v prevencii pred kremikovych
prachom a je $pecificky zamerany na sledovanie expozicie oséb dychatelnému
krystalickému kremiku na pracovisku.
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