SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR
IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU
SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVYNEM MESTU

DOBRA PRAKSA ZA UPORABO VODE/
ADITIVOV NA CESTAH ALI ODPRTIH
POVRSINAH ZA ZMANJSANJE RAVNI
PRAHU

To poglavije vsebuje nasvete o uporabi vode, aditivov ali kombinacije obojega za zmanij$anje ravni prahu na cestah
ali odprtih povriinah v kamnolomu. Aktivnost se nana$a na uporabo vodnih prsil, atomiziranih vodnih meglic ali
aditivov (npr. kalcijev klorid) za zatiranje nastajanja in zniZanje koncentracije prahu iz kristalnega silicijevega
dioksida na cestah ali na odprtih povrsinah. Druga mozZnost je po potrebi uporaba apna ali cementa za stabiliziranje
cest.

SPECIFICNO 2.2.27

] postop

Dostop do delovnega obmogja omejite samo na pooblaiceno
osebije.

&3 ZASNOVA IN OPREMA

Pri asfaltiranih cestah razmislite o uporabi pometalnega stroja.

o Cej je mozno, uporabite sisteme, ki se napajajo z vodo (stati¢ne
ali mobilne), ali tovornjake, ki gkropijo vodo za asfaltirane in
neasfaltirane ceste ali delovne povrsine v kamnolomu.

* V okolig&inah, ko ne bo gkodljivih vplivov na okolje, pogoje
postopka, kakovost izdelka ali zdravje in varnost, vodne
meglice uporabljajte na delovnih obmogjih, kjer lahko pri
ravnanju z materiali in izdelki nastane kristalni silicijev dioksid v
zraku.

*  Pri uporabi aditivov je treba predhodno oceniti njihove u¢inke.

* Prepri¢ajte se, da imajo elektri¢ni sistemi ustrezno zascito, ko
jih uporabljate za preprecevanje vode, prienje ali meglenie.

* Sprejmite previdnostne ukrepe, da zagotovite nadzor nad
legionelo in drugimi bioloskimi dejavniki v sistemih za
shranjevanie in dovajanije vode.

* Sprejmite ukrepe, da s tem zagotovite, da se odpadna voda in
usedline odlagaijo v skladu z lokalno zakonodaijo.

3< VZDRZEVANJE

e Ce je mozno, priporo¢amo uporabo reciklirane vode.

razmere (npr. hitrost vetra, padavine). Ce je mozno, vzpostavite
postopek za upravljanje uporabe vodnega sistema.

Prepri¢aijte se, da je sistem zasnovan v ustreznem razmerju med
velikostjo prahu in velikostjo delcev vodnih kapljic.

* Premislite o uporabi samodejne regulacije glede na vremenske * Poskrbite, da se oprema za zatiranje prahu s pomoéjo vode

vzdrzuje po navodilih dobavitelja/monterja v u¢inkovitem in
dobrem stanju.

Potro$ni material zamenijajte v skladu s priporogili proizvajalca.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - &e Zelite ve¢ informacij, obis&ite guide.nepsi.eu/sheets.
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SPECIFICNO 2.2.27

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

,O PREGLED IN TESTIRANJE

Vso opremo vizualno preglejte vsaj enkrat tedensko za znake
poskodbe ali pa, ¢e je v stalni uporabi, jo preglejte pogosteje.
Ce je ne uporabljate pogosto, jo preglejte pred vsako uporabo.

* Pri dobavitelju pridobite informacije o konstrukcijski u€inkovitosti
opreme za prepre¢evanje prahu in dodatkov. Informaciie si
shranite za primerjavo s prihodnjimi rezultati testiranja.

* Dokazila o pregledih hranite dologeno &asovno obdobie, ki je
v skladu z nacionalno zakonodajo (vsaj pet let).

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

i/ CISCENJE IN VZDRZEVANJE

» Ocistite opremo za preprecevanje prahu po navodilih
proizvajalca/dobavitelja.

* lzogibaite se kopi¢enju brozge/usedlin.

* Prepri¢ajte se, da se razlitje takoj o¢isti, in zagotovite ustrezno
opremo za nadzor razlitja.

* lzogibaijte se razprievanju zbranega prahu iz brozge/
usedline.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

oL USPOSABLJANJE

*  Svojim zaposlenim daijte informacije glede u¢inkov na zdravie,
povezanih z vdihljivim prahom, ki vsebuie kristalni silicijev

dioksid.

* Za zaposlene organizirajte izobrazevanije o: preprecevaniu
izpostavljenosti prahu; preverjanju delovanija kontrol in njihovi
uporabi; o tem, kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za
zad¢ito dihal ter kako postopati, ko gre kaj narobe. Poglejte
si smernice 2.3.4 (Usposabljanje) in 1. del Priro¢nika dobre
prakse.

<® SPREMLJANJE

* Vzpostavite sistem, ki omogoca preverjanie, ali so na voljo
kontrolni ukrepi in ali se upostevajo. Pogleijte si smernice 2.3.3
(Spremljanie).

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo delavci na voljo vsa
sredstva za izvajanje spodnjega kontrolnega seznama.

% OSEBNA VAROVALNA OPREMA

* Poglejte si smernice 2.1.15, ki so namenjene osebni varovalni
opremi.

*  Opraviti je treba oceno tveganija, ki pomaga pri odlogitvi
o primernosti obstojecih kontrol. Ce je potrebno, je treba
zagotoviti varovalno opremo za zaséito dihal (z ustreznim
zas¢itnim faktoriem) in jo nositi.

* Zagotovite prostor za shranjevanije osebne varovalne opreme,
kjer ostane &ista, ko ni v uporabi.

*  Ob¢asno zamenjajte varovalno opremo za zai¢ito dihal, kot
priporocajo dobavitelji.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE

I:l Prepricaijte se, da oprema I:l Zaicitite zalogo vode

I:l Opremo za preprecevanije I:l Preverite in izvajaijte

[]

za preprecevanije prahu
pravilno deluje.

Poskrbite, da bodo
zaloge vode ustrezale za
neprekinjeno oskrbo med

pred zmrzovanjem.

Poiscite znake poskodb

ali okvar in e jih najdete,

o tem takoj obvestite
svojega nadzornika.

[]

prahu ¢&istite redno in po
uporabi.

Osebna varovalna
oprema naj bo ¢ista in
ustrezno shranjena.

ukrepe za nadzor
tvegania za rast bakterij
znotraj vodnih viroy,
uporabljenih na obmogiju,
s poudarkom na sistemih,

preprecevaniem prahu.

I:l Razlitie takoj o¢istite.

kjer pride do nastanka
kapljic vode.

Te smernice so namenjene delodajalcem, da jim pomagaio pri usklajenosti z
zahtevami za zdravije na delovnem mestu in z varnostno zakonodajo, da nadzorujejo

izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.
Z upostevanjem klju¢nih tock teh smernic boste pomagali zmanjsati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine posameznega primera uporaba vseh kontrolnih

ukrepov iz teh smernic lahko da ne bo potrebna, da se zmanjga izpostavljenost

vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, tj. uporaba ustreznih ukrepov za zai¢ito
in preprecevanie. Ta dokument naj bo na voljo tudi osebam, ki so lahko izpostavljene
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu, z namenom, da
lahko kar najbolie uporabijo kontrolne izvajane ukrepe.

Te smernice so del Priroénika dobre prakse o preprecevanju nastanka prahu
silicijevega dioksida, ki je posebej namenijen kontroli osebne izpostavljenosti
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e zelite ve¢ informacij, obis¢ite guide.nepsi.eu/sheets.
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