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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICNO 2.2.11

SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR
IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU
SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

CISCENJE MANJSIH ODLITKOV V
LIVARNAH

Ta aktivnost zajema &is€enje manjsih odlitkov.

] postop

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblaséenim osebam.

/&3 NACRTOVANJE IN OPREMA

Preverite izdelke, ki jih je treba oistiti, in prah. Majhne odlitke
Cistite v prezraceni kabini.

* Zelo majhne odlitke ¢istite s pomogjo razjedljivega ali zicnega
kolesa, pritrienega na odvajalni prezraevalni sistem (LEV).

* V kabino mora biti napeljan zrak s hitrostjo pretoka med 1 in
2,5 m/s ali med 2,5 in 10 m/s v odprtine podstavka brusilnika.
Preberite poglavie 2.1.13.

* Pred zacetkom dela se vedno prepricaite, ali je ekstrakcijska
enota vklju¢ena in deluje. Preverite indikator.

©BEDNAREK/BDG

* Oc¢iscen zrak odvajajte na varno mesto zunaj zgradbe,
oddaljeno od vrat, oken in zra¢nih dovodov.

}( VZDRZEVANJE

* V delovni prostor napeljite dovod svezega zraka, ki bo

nadomestil odvajanega.
Obdelovanca namestite tako, da bo ¢im blizje ekstrakcijski
tocki.

Zagotovite, da je prah, ki nastaja med ¢&iseenjem, usmerjen v

kabino in da pnevmatska orodja ne izpihujejo prahu iz kabine.

Priskrbite vriljivo mizo za premikanje odlitka.

Za naértovanje novih nadzornih sistemov se posvetujte s
priznanim naértovalcem prezracevalnih sistemov.

Sledite navodilom v priro¢nikih za vzdrzevanie.
*  Opremo vzdrzujte v brezhibnem stanju.

* Pokvarjene ekstrakcijske sisteme popravite takoj. Medtem
nosite zas¢itno opremo za dihala (OZD).

* Ostanki ¢is€enja so izredno razjedljivi in naprava se hitro
obrabi. Ostanki ¢iseenja lahko zamagijo ekstrakcijske tocke.
Nacértujte redno vzdrzevanie.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e Zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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/° PREGLED IN TESTIRANJE

* Dnevno preverite, ali opazite znake poskodb na cevovodih,
ventilatorju in zra¢nih filtrih. Ce so ventilatorji hrupni in
vibrirajo, je to znak okvare. Okvare popravite takoj.

* Najmanj enkrat tedensko preverite, ali ekstrakcijski sistemi in
indikatorji pravilno delujejo.

* Za ugotavljanje pravilnega delovanija ekstrakcijskih sistemov
morate poznati specifikacije proizvajalca o njihovih
zmogljivostih.

* Ce teh informacij nimate, najemite inZenirja, usposoblienega
za prezracevalne tehnike, ki naj vam preveri delovanje
sistema.

* V poro¢ilu inzenirja moraijo biti ciljne hitrosti zraka.
* Te informacije hranite v vasem dnevniku za preizkuse.

*  Vsaj enkrat letno ali skladno z drzavnimi predpisi poklicite
inzenirja, usposoblienega za prezra¢evalne tehnike, da vam
temeljito pregleda sistem in preveri njegovo delovanie.

* Poro¢ila pregledov hranite dolo¢eno ¢asovno obdobie,
skladno z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

* Preglejte porocila, da se prepricate, ali obstajajo vzorci
napak, kar vam bo poenostavilo na¢rtovanije vzdrzevania.

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmoéju, s poudarkom na
sistemih, k]er pride do nastanka kapljic vode.

iﬂ[ CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Vsak dan o¢istite prah v prostorih, kjer ljudje ves ¢as delajo.

* Splosne delovne prostore o¢istite enkrat tedensko, da
preprecite dviganje prahu, in zmanj$ajte spolzkost povrsin.

* Za ¢is¢enije finega prahu uporabite vakuumsko ¢istilno napravo
s filtrom.

* Ne distite s suho krtaéo ali z uporabo stisnjenega
zraka.

= 1ZOBRAZEVANJE

* Zaposlene seznanite z vplivi na zdravije, ki so povezani z
vdihavanjem prahu kristalnega silicijevega dioksida.

* Zaposlenim omogo¢ite izobrazevanje na podrogjih:
preprecevania izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe
nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo
opremo za zaicito dihal in kaj storiti v primeru nezgod.
Oglejte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priroénika dobre prakse.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

<® NADZOR

* Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverial
ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite

poglavie 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na
razpolago vsa sredstva za izvajanije kontrolnega seznama, ki
je pripisan desno.

% OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

* Prosite svojega dobavitelja za3¢itne opreme, da vam dobavi

ustrezno OZO.

*  Pri delu v prezragenih prostorih obi¢ajno zas¢itna oprema
za dihala (OZD) ni potrebna. OZD potrebujemo za druga
¢is¢enja, vzdrzevanie in &id¢enje ter odstranjevanje razsutega
materiala.

* Uporabite OZD standarda P3 (zas¢itni faktor 20) ali enakega.
Posvetujte se s svojim dobaviteljem.

¢ Filtre OZD menijaijte skladno s priporocili dobavitelja. Maske za
enkratno uporabo po prvi uporabi zavrzite.

* Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili &isto
osebno zai&itno opremo, ko je ne boste uporabljali.

* Zagotovite zadcito za odi.
* Za preprecevanije poskodb so potrebne zai¢itne rokavice.

Nikoli ne dovolite, da se za odstranjevanje prahu
z oblacéil uporablja stisnjen zrak.

* Delavci svoje delovne obleke ne smejo nositi
domov. Delovne obleke ¢istite v Cistilnicah,s
katerimi imate pogodbo.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

Zagotovite, da je prostor
dobro prezra¢en in da
so obstojeci sistemi za
odprasevanije vkljugeni in
delujejo.

I:l Vso opremo, ki jo
uporabljate, pregleite,
ali je poskodovana,
obrabljena ali slabo
deluje. Ce naletite na
teZave, o tem obvestite
nadzornika.

I:l Ce menite, da je z vaso
opremo za nadzor
dviganija prahu kaj
narobe, izvedite dodatne
nadzorne ukrepe za
zmanijianje izpostavljenosti
vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega

dioksida.

I:l Ne spreminjajte
prezracevalnih sistemov.
Nijihov namen je, da
§¢itijo vase delovno
okolje. I:l

I:l Za ¢iscenje uporabljajte
vakuumsko ali mokro
cCiscenje.

I:l Vso zaicitno opremo
za dihala uporabljajte,
vzdrzuijte in hranite
skladno z napotki.

Preverite in sprejmite
ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje
o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida.

Navodila na teh straneh nudijo nasvete o ¢is¢enju manisih odlitkov. Upostevanje
glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo zmanijiati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh tukaj
navedenih nadzornih ukrepov za zmanijanije izpostavljenosti dihal prahu kristalnega
silicijevega dioksida.

Med nadzorne ukrepe spadajo, na primer, zas¢itni in preventivni ukrepi.

Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene
prahu kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile

uporabljene nadzorne ukrepe.

Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o preprecevaniu
nastajania silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovanju osebne

izpostavlienosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e Zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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