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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFIENO 2.2.4a

IZPOSTAVLIJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

yzteline Slicay Silcegisialine SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

RAZKLADANUJE CISTERNE
(IZPIHOVANUJE)

Ta aktivnost zajema praznjenje silikatnega peska in mokastih izdelkov, predvsem suhih, iz cistern v skladi$éni silos.

] postop

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblaséenim osebam.

f NACRTOVANJE IN OPREMA ...
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CISternu CAMLOCKS v
* Stopnjo praznjenja omeijite za kapaciteto sprejemnega silosa siLo
) ; . S . ISOLATION
in enote za odprasevanje. Razkladalni pritisk je treba uskladiti VALVE LOADING
z upravljavcem silosa. o ons
. e . . . . oy VENT PIPE
* Razkladalne cevi, konektorji in tesnila cistern morajo biti DISCHARGE
. L . . o VISIBLE FROM
odporna na visok zraéni pritisk in razjedanje, ki se pojavljata ® PRODUCT LOADING

PLATES POINT

Pomnite, da se bo ob izpihanju zadnje koli¢ine peska/moke

med postopkom izpihovanija. o=

(]
& SAFETY
I STRAP

zragni pritisk povecal. Zato je treba razkladanje nenehno

nadzorovati. ¢ Prikljuéne tocke silosa morajo biti ¢im blizje parkirnemu mestu

Silos stranke dostavne cisterne. Tako ne boste potrebovali dolgih gibkih

Skladigeni silos kupite le pri priznanih dobaviteljiv. cevi.

* Zagotovite varen dostop do tistih delov silosa, ki jih je treba

Silos mora biti ustrezno oblikovan, da zagotovite primerno mo¢
preverjati in vzdrzevati.

strukture.

Uporabljati je treba nadzorne elemente, da preprecite previsok >< VZD RZEVANJE

ritisk med polnjenjem silosa. Zagotovite, da so vsi silosi
P polnjeni 9 Cev/gibke cevi, konektorje in tesnila vzdrzujte v brezhibnem
opremljeni s sprostitvenimi napravami za tlak in alarmi za
prekoracitev visinske meje. Prav tako morajo imeti sistem za

odprasevanje, da odvajajo in &istijo onesnazen zrak.

stanju, da zmanjsate moznost uhajanja prahu med
izpihovanjem.
o S ) ) * Sisteme za odpragevanje, montirane na silosih, je treba
Enote za odpragevanije silosov morajo imeti filtre, ki ustrezajo

oo . vzdrzevati skladno z navodili proizvajalca.
velikosti delcev izdelka.

Razkladalni pritisk je treba uskladiti z upravljavcem cisterne.

Ne pozabite, da se gostota mokastih izdelkov spreminja.
Zagotovite uporabo postopkov za preprecevanije
prenapolnjenosti silosa.

Silos mora biti opremljen s sislemom za odprasevanie, da
preprecite emisije prahu iz silosa med razkladanjem cisterne.

Cevovodi in napeljave morajo biti izdelane tako, da
minimizirajo izgube zaradi izpadov (zaradi upogiboy,
konstrukcije itd.), mrtve tocke, kjer bi se lahko kopicil material,
in da jih je mogo&e preprosto odmasiti, &e se zamasijo.
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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.4a

IZPOSTAVLIJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

/° PREGLED IN TESTIRANJE

* Pristojna oseba mora vsaj enkrat letno preveriti delovanje
sistemov za odprasevanie.

* Vozniki cistern morajo dnevno pregledati stanje cevi/gibkih cev
in fesnil ter jih po potrebi zamenjati.

* O morebitnih napakah na ceveh/gibkih ceveh/konektoriih
obvestite nadzornika, da bo lahko &im prej ukrepal.

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih na obmoé¢ju, s poudarkom na
sistemih, k]er pride do nastanka kapljic vode.

WZ CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Predel razkladanja cisterne vzdrzujte &ist in urejen.
* Redno ¢istite delovno mesto.
*  Madeze ocistite takoj.

* Ne distite s suho krtaéo ali z uporabo stisnjenega
zraka.

* Uporabljajte metode vakuumskega ali mokrega &iscenja.

&' 1ZOBRAZEVANJE

* Zaposlene seznanite z vplivi na zdravie, ki so povezani z
vdihavanjem prahu kristalnega silicijevega dioksida.

* Zaposlenim omogo¢ite izobrazevanje na podrogjih:
preprecevanja izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe
nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

opremo za zaicito dihal in kaj storiti v primeru nezgod.
Oglejte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priro¢nika dobre prakse.

<® NADZOR

*  Zagotovite uporabo ustreznih postopkov za preprecevanije
prenapolnitve silosov.

* Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverjal
ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite
poglavie 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na
razpolago vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama, ki
je pripisan desno.

& OSEBNA ZASCITNA OPREMA

* Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zag¢&itni opremi.

* Opraviti je treba oceno tveganja in ugotovili, ali je obstoje¢
nadzor ustrezen.

*  Pri odklopu razkladalne cevi na zadnii strani cisterne, pri
odpravljanju uhajanja prahu ali kadar nadzorni ukrepi ne
delujejo, je treba nositi zas¢itno opremo za dihala (z ustreznim
zai¢itnim faktorjem).

* Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili ¢isto
osebno zaicitno opremo, ko je ne boste uporabljali. Opremo
menjujte v infervalih, ki jih priporo¢a dobavitel;.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

I:l Vozniki cistern morajo
ves €as nadzorovati
razkladalni postopek.

I:l Vso opremo, ki jo
uporabljate, preglejte,
ali je poskodovana,
obrabljena ali slabo
deluje. Ce naletite na
tezave, o tem obvestite
nadrejenega.

Razkladalne postopke
uskladite s stranko.

]
]

Dnevno preverite stanje
cevi, gibkih cevi in

konektorjev Ce menite, da je z vaso

opremo za nadzor
dviganja prahu kaj
narobe, izvedite dodatne
nadzorne ukrepe za

]

zmani$anje izpostavljenosti
vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega
dioksida.

Takoj oistite razsut pesek
ali moko s pomogjo
mokrega ¢&icenja.

I:l Vso zaséitno opremo
za dihala uporabljaijte,
vzdrzuijte in hranite
skladno z napotki.

Preverite in sprejmite
ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

]

Ko vstopate na prasne
predele ali kadar
nadzorni ukrepi ne
delujejo, po potrebi nosite
protipragno masko.

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje
o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida.

Navodila na teh straneh nudijo predvsem nasvete, kako zmanisati dviganije prahu
med izpihovanjem silikatnega prahu ali moke iz cistern. Upostevanje glavnih tock
teh navodil bo pomagalo zmanjgati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh

tukaj navedenih nadzornih ukrepov za zmanjsanije izpostavljenosti dihal prahu

kristalnega silicijevega dioksida. Med nadzorne ukrepe spadajo, na primer, zas¢itni
in preventivni ukrepi.

Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene
prahu kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile
uporabljene nadzorne ukrepe.

Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o prepre¢evaniu
nastajania silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovanju osebne
izpostavlienosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.
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