SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFIENO 2.2.9

Siyzteline Siicay ilceistaline SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

SUHO STISKANJE - KERAMIKA

Ta aktivnost se nana3a na oblikovalni postopek stiskanja materialov (praskov ali granulata), ki vsebujejo kristalni
silicijev dioksid.

] postop

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblas&enim osebam.

,&3 NACRTOVANJE IN OPREMA

Cim bolj ogradite prenosni sistem materialov in stiskalni sistem.

*  Okrog stiskalnega sistema montirajte odvajalno prezragevalno
enoto z notranjim zraénim pretokom najmanj 1 m/s na tocki,
kjer nastaja prah. Preberite si poglavie 2.1.13.

* Na izpustnih mestih stisnjenih delov in prenosnih tockah bo

morda treba zagotoviti dodatno prezracevanije. Zagotovite,
da zraéni odvodi pnevmatskih sistemov ne ovirajo ukrepov za
nadzor prahu.

*  Ogrado oblikujte tako, da omogo¢ite preprost dostop za
¢igcenje in vzdrzevanie.
* Z ustreznimi napravami preprecite, da bi material padal na tla.

* Kjer je mozno, naj bo delovni prostor oddaljen od vrat, oken in
prehodov, da preprecite, da bi prepih oviral prezragevanie in
Sirjenje prahu.

* V delovni prostor napeljite dovod svezega zraka, ki bo
nadomestil izlo¢en zrak.

* Vodi naj bodo kratki in preprosti.
* lzogibajte se dolgim pasom gibkih cevi.

*  Omogocite preprost nacin preverjanja delovanja nadzora, npr. p PREGLED IN TESTI RANJ E

z manometrom, tlaénim prikazom ali indikacijsko lu¢ko (majhna
) Dobavitelj opreme naj vam posreduje informacije o

zastavica).
prezracevalni opremi. Te informacije hranite, da jih boste lahko

* Onesnazen zrak odvajajte na varno mesto, oddaljeno od vrat, primeriali s prihodnjimi rezultati testov.

oken in zracnih dovodov. * Vsaj enkrat tedensko preglejte opremo, ali je poskodovana.

» Ociscen in filtriran zrak lahko napeliete nazaj v delovni Ce jo uporabljate redno, jo preglejte pogosteje, &e pa jo
prostor, in sicer v koli¢inah, ki jih priporocajo obstojeci uporabljate samo obéasno, jo preglejte pred vsako uporabo.
standardi.

*  Vsaj enkrat letno preverite, ali prezragevalna oprema deluje

>< VZD RiEVANJ E skladno s standardom zmogljivosti, ki zanjo velja.

e Poskrbite za vzdrzevanie in brezhibno delovanje delovne * Porotila pregledov hranite dolo¢eno ¢asovno obdobie,
opreme v skladu z navodili dobavitelja/monterja. skladno z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

* Potrosne dele (filtre itd.) zamenjajte v skladu s priporo¢ili * Sprejmite ukrepe za nadzor tvegania za rast bakterij znotraj
proizvajalca. vodnih virov, uporabljenih na obmogju, s poudarkom na

sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.
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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.9

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

ij[ CISCENJE IN VZDRZEVANUJE

Delovno mesto in opremo ¢istite redno.
*  Madeze o¢istite takoj.

e Zbiralnike skladis¢ite na varnem mestu, prazne pa varno
odstranite.

* Uporabljajte metode vakuumskega ali mokrega ¢iseenja.

* Ne distite s suho krtaco ali z uporabo stisnjenega
zraka.

='1ZOBRAZEVANJE

* Zaposlene seznanite z vplivi na zdravje, ki so povezani z
vdihavanjem prahu kristalnega silicijevega dioksida.

* Zaposlenim omogocite izobrazevanje na podrogjih:
preprecevania izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe
nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo
opremo za zas¢ito dihal in kaj storiti v primeru nezgod.
Oglejte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priroénika dobre prakse.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

<® NADZOR

* Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverial
ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite

poglavie 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na
razpolago vsa sredstva za izvajanije kontrolnega seznama, ki
je pripisan desno.

% OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

*  Opraviti je treba oceno tveganja in ugotoviti, ali je obstoje¢
nadzor ustrezen. Po potrebi je treba zagotoviti in nositi opremo
za zaséito dihal (z ustreznim zas¢itnim faktorjem).

* Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili ¢isto
osebno zaicitno opremo, ko je ne boste uporabljali.

*  Osebno zaiitno opremo menjavaite v intervalih, ki jih
priporo¢a proizvajalec/dobavitel;.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

tezave, o tem obvestite
I:l Prepricaite se, ali je

prezracevalni sistem

vkljugen in pravilno I:l

deluje.

nadrejenega.

Ce menite, da je z vaso
opremo za nadzor

L . ) dviganja prahu kaj
|:| Prepricaite se, ali pravilno

deluje. Preverite tudi
manometer, tlaéni prikaz
ali indikacijsko lueko.

I:l Vso opremo, ki jo
uporabljate, pregleite,
ali je poskodovana,

narobe, izvedite dodatne
nadzorne ukrepe za
zmanjanje izpostavljenosti
vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega

dioksida.

obrabljena ali slabo
deluje. Ce naletite na

I:l Zagotovite, da

prezracevalni vod ne
vsesava papirnatih vreck
ali drugih odpadkov.

|:| Razsut material ocistite
takoj. Uporabljajte metode
vakuumskega ali mokrega I:l
¢ig¢enja. Razsut material
varno odstranite.

I:l Ne ¢istite s suho krtaco
ali z uporabo stisnjenega
zraka.

I:l Zbiralnike takoj po

uporabi zaprite s pokrovi.

|:| Vso zascitno opremo
za dihala uporabljajte,
vzdrzuijte in hranite
skladno z napotki.

Preverite in sprejmite
ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje
o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida.

Navodila na teh straneh nudijo predvsem nasvete o nadzoru prahu med
oblikovalnim postopkom stiskanja materialov, ki vsebuijejo kristalni silicijev dioksid.
Upostevanije glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo zmanjsati izpostavljenost. Glede
na specifi¢ne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh tukaj

navedenih nadzornih ukrepov za zmanijianije izpostavljenosti dihal prahu kristalnega

silicijevega dioksida.
Med nadzorne ukrepe spadajo, na primer, zai¢itni in preventivni ukrepi.

Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene
prahu kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile
uporabljene nadzorne ukrepe.

Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o preprecevaniu
nastajania silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovanju osebne
izpostavlienosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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