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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFIENO 2.2.1b

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU
yzteline Slicay Silcegisialine SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

PRAZNJENJE VELIKIH VREC

Ta navodila nudijo nasvete o praznjenju velikih vre€k z izdelki, predvsem suhimi, ki vsebujejo kristalni silicijev

dioksid, v proizvodni enoti.

] postop

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblai&enim osebam.

,&3 NACRTOVANJE IN OPREMA

Zagotovite, da oprema za praznjenije vre¢ ustreza namenu.

* Opremo za praznjenije vre¢ &im bolj ogradite in jo ohranjajte
pod negativnim pritiskom s pomo¢jo lokalnega odvajalnega
prezracevalnega sistema, glejte poglavie 2.1.13.

* Roéno rezanje vreé ni priporoéljivo brez uporabe
osebne zaséitne opreme.

* Za velike vre¢e, namenjene samo enkratnemu prevozu, ki
nimajo notranjega vlozka, uporabite opremo za praznjenie, ki
ima piramidne rezalne noZe in gumijasto membrano, ki zatesni
dno vrece.

* Za velike vre¢e, namenijene veckratnim prevozom, uporabite
sistem za praznjenje z vibracijsko plog¢o in prezracevalno
enoto.

*  Kadar uporabljate vre¢e za veckratni prevoz, ki imajo notranii
vlozek, so na razpolago posebni brezpragni odvodni priklju&ki
z dvojnimi okroglimi tesnili in popolnoma zaprtim izpustom za

izdelek.

* Da bo odstranjevanje praznih vre¢ brezpasno, jih ne stiskajte
ro¢no. Namesto tega jih zbirajte v plastiéni vre¢i, podprti
s kovinskim okvirjem. Ko je polna, jo zatesnite in odstranite
na ustrezno odlagalisée smeti. Vre¢ke za odpadke ne
napolnite preve¢. Dodatno uporabite stiskalnico s sistemom za
odpragevanie ali taksno, ki je popolnoma ograjena.

e Opremo za praznijenije vre€ je treba priklju¢iti na ustrezno
enoto za odprasevanije (npr. vrecast filter/ciklon).

* Oprema za praznjenje vre¢ mora biti izdelana tako, da
zagotavlja preprost dostop do vseh delov za vzdrzevanie,
odmasitev in ¢iscenje. Kjer je potrebno, je treba namestiti
zaporne plosce ali sprozilne naprave, ki osebam preprecujejo

dostop do nevarnih delov mehanizma.

* Pri ravnanju z vre¢kami uporabite mehanske/pnevmatske
pripomocke.

Kjer je mogoce, opremo za praznjenje vre¢ postavite dale&
pro¢ od vrat, oken ali prehodov, ker lahko prepih vpliva na
delovanie sistemov za odprasevanije.

V delovni prostor napeljite dovod zraka, ki bo nadomestil

izlo¢en zrak.
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>< VZDRZEVANUJE

Poskrbite za vzdrzevanie in brezhibno delovanje delovne
opreme v skladu z navodili dobavitelja/monterja.

Potrogne dele (filtre itd.) zamenijaite v skladu s priporocili
proizvaijalca.
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/° PREGLED IN TESTIRANJE

Vsaj enkrat tedensko preglejte ¢istilno opremo oz. preverite,
da ni poskodovana. Ce jo uporabljate redno, jo preglejte
pogosteje, &e pa jo uporabljate samo ob&asno, jo preglejte
pred vsako uporabo.

Dobavitelj opreme naj vam posreduje informacije o strukturi
opreme za zatiranje in/ali izloanje prahu. Te informacije
hranite, da jih boste lahko primerjali s prihodnjimi rezultati
testov.

Poro¢ila pregledov hranite dolo¢eno Easovno obdobie,
skladno z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmoé¢ju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

ij[ CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Redno ¢istite delovno mesto.
Madeze ocistite takoj.

Ne distite s suho krtaco ali z uporabo stisnjenega
zraka.

Uporabljajte metode vakuumskega ali mokrega &igéenija.

&'1ZOBRAZEVANJE

Zaposlene seznanite z vplivi na zdravje, ki so povezani z
vdihavanjem prahu kristalnegai silicijevega dioksida.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

Zaposlenim omogotite izobrazevanje na podrog;jih:
preprecevania izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe
nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo
opremo za zai¢ito dihal in kaj storiti v primeru nezgod.
Oglejte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priro¢nika dobre prakse.

<® NADZOR

Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverial
ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite

poglavie 2.3.3.

Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na
razpolago vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama, ki
je pripisan desno.

@ OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

Opraviti je treba oceno tvegania in ugotoviti, ali je obstoje¢
nadzor ustrezen. Po potrebi je treba zagotoviti in nositi opremo
za zaséito dihal (z ustreznim zas¢itnim faktorjem).

Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili &isto
osebno zaicitno opremo, ko je ne boste uporabljali.

Opremo za za¥¢ito dihal menjavaite v intervalih, ki jih
priporo¢a dobavitelj.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

I:l Prepricaite se, ali

|:| Vso opremo, ki jo

teZzave, o tem obvestite

nadrejenega.
prezracevalni sistem

pravilno deluje. Pred
zacetkom dela se
prepricaite, ali je sistem
za odprasevanie vklju¢en
in brezhibno deluje.

I:l Ce menite, da je

z vaso opremo za
nadzor dviganja prahu
kaj narobe, izvedite
dodatne nadzorne
ukrepe za zmanjsanje
izpostavljenosti
vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega

dioksida.

uporabljate, preglejte,
ali je poskodovana,
obrabljena ali slabo
deluje. Ce naletite na

]
]

[]

Uporabite pripomocke za
ravnanie z vreckami, ¢e
so na razpolago.

I:l Vso zaséitno opremo
za dihala uporabljaijte,
vzdrzuijte in hranite

Razsut material takoj skladno z napotki.

ocistite. Uporabljajte
metode vakuumskega ali

mokrega &icenija.

Preverite in sprejmite
ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

]

Kontrolne sobe ¢istite z
vakuumskim ali mokrim

ciscenjem.

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje

o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida.

Navodila na teh straneh nudijo predvsem nasvete dobre prakse za nadzor prahu

med praznjenjem velikih vre¢. Upostevanije glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo

zmanijsati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh tukaj

navedenih nadzornih ukrepov za zmanijsanije izpostavljenosti dihal prahu kristalnega

silicijevega dioksida.

Med

nadzorne ukrepe spadajo, na primer, za¥¢itni in preventivni ukrepi.

Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene

prah

u kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile

uporabljene nadzorne ukrepe.

Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o prepre¢evaniu

nastajania silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovanju osebne

izpostavlienosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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