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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.36

IZPOSTAVLIENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

DOBRA PRAKSA ZA NAMESCANJE

PULTOV

Ta navodila vsebujejo dobro prakso za delovne postopke, osebno varovalno opremo in opremo, namenjeno
obéutnemu zmanjianju stopnje vdihljivega kristalnega silicijevega dioksida pri rezanju, bruenju ali poliranju kamnitih
povriin (npr. inZenirskega kamna, naravnega kamna ali porcelana) na mestu namestitve (npr. domovi potrosnikov). Ta
navodila §¢itijo tako monterja kot kogarkoli drugega na obmoéju.

] postop

Dostop do delovnega obmogja omejite samo na pooblaiceno
osebje.

(i) SPLOSNO

*  Ce med montazo ne izvajate rezanja, brusenja, peskanja ali
poliranja pulta, se ne sme sproséati vdihljiv kristalni silicijev

dioksid.
/&z PRED MONTAZO

Pripravite vse plosée v obratu, ne na mestu montaze.

* Pred transportom na mesto montaze ocistite prah s sprednije in
zadnje strani plo3é.

* Ce je ob montazi potrebno ve¢ rezanja, vrite plosée v obrat
Za ponovno rezanie.

Izklopite in zatesnite lokalni sistem ogrevanja/klimatizacije.

é& ORODJA NA MESTU

Ce je izvedba sprememb na mestu montaze neizogibna, delajte
na prostem z uporabo orodij, ki imajo vgrajeno vodo.

+ Ce zunanja povriina ni na voljo, delajte v zaprtih prostorih z
orodji z zbiralnikom prahu, povezanim s sesalnikom s HEPA
filtrom.

> PO MONTAZI

¢  Po montazi o¢istite delovno mesti na mokro ali s sesalnikom s
HEPA filtrom.

,O PREGLED IN TESTIRANJE

Pred vsako uporabo orodie in oskrbo z vodo vizualno preverite
za znake poskodbe.

* Prepri¢aijte se, da oprema in oskrba z vodo pravilno delujeta.

* Dokazila o pregledih hranite dolo¢eno ¢asovno obdobie, ki je
v skladu z nacionalno zakonodaijo (vsaj pet let).

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj

vodnih virov, uporabljenih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kier pride do nastanka kapljic vode.

ﬁ[ CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Odstranite prah v zaprtih vre¢ah v skladu z lokalnimi predpisi.
*  Opremo redno ¢istite v skladu s priporogili proizvajalca.

o Oc¢istite plosée in tla z nizkotlacnim mokrim skroplienjem ali
mokrim pometanjem.

* Suho razsutje o¢istite vakuumskimi sistemi s HEPA.

* NE distite s suho krtado ali s stisnjenim zrakom.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI — &e zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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&' USPOSABLJANJE

¢ Svojim zaposlenim dajte informacije glede u¢inkov na zdravie,
povezanih z vdihljivim prahom, ki vsebuje kristalni silicijev

dioksid.

* Za zaposlene organizirajte izobrazevanje o: prepreevaniju
izpostavljenosti prahu; preverjanju delovanja kontrol in njihovi
uporabi; o tem, kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za
za¥¢ito dihal fer kako postopati, ko gre kaj narobe. Poglejte si
smernice 2.3.4 in 1. del Priro¢nika dobre prakse.

<® SPREMLJANJE

* Vzpostavite sistem, ki omogoca preverjanje, ali so na voljo
kontrolni ukrepi in ali se upostevajo. Poglejte si smernice 2.3.3.
* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo delavci na voljo vsa

sredstva za izvajanje postopkov s spodnjega kontrolnega
seznama.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

@ OSEBNA VAROVALNA
OPREMA

*  Glejte smernice 2.1.15, namenjene osebni varovalni opremi,
in poglavie s smernicami 2.2.37, namenjeno varovalni opremi
za zaicito dihal za industrijo plose.

* Z vodo integrirana vriljiva orodja ustvarjajo vdihljivo vodno
meglico, onesnazeno s kristalnim silicijevim dioksidom,
ki jo je mogoce razprsiti in vdihniti. Iz tega razloga bo
morda potrebna varovalna oprema za zaicito dihal, tudi ¢e
uporabljate orodja, integrirana z vodo.

*  Navaja obmogja, kjer morate nositi osebno varovalno opremo.

*  Pri proizvodniji z mokrimi ro¢nimi orodiji ali orodji z zbiralnikom
prahu, priklju¢enim na sesalnik s HEPA filtrom na mestu
montaze, uporabite polovi¢ni respirator s filtrom P3.

*  Opraviti je treba oceno tveganija, ki pomaga pri odlogitvi
o primernosti obstojecih kontrol. Ce je potrebno, je treba
zagotoviti varovalno opremo za zas¢ito dihal (z ustreznim
zad¢itnim faktorjem) in jo nositi.

* Zagotovite prostor za shranjevanije osebne varovalne opreme,
kjer ostane &ista, ko ni v uporabi.

*  Obc¢asno zamenjajte varovalno opremo za zas¢ito dihal, kot
priporoc¢a dobavitel;.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE

I:l Vse plosce izdelajte v
obratu. Ce je ob montazi
potrebno ve& rezanija,
vrnite plos¢e v obrat za
ponovno rezanje.

I:l Ne uporabljajte suhih
orodij! Suha izdelava
ustvarja zelo visoko
koncentracijo vdihljivega
kristalnega silicijevega

dioksida.

Prepricajte se, da je
mesto montaze dobro |:| Raztros takoj ocistite.
prezraceno. Uporabite vakuumsko ali

I:l Na mestu montaze mokro ¢&i§¢enje. Raztros
varno odstranite.

uporabite mokro roéno
orodje ali orodje z
zbiralnikom prahy, ki je
priklju¢eno na sesalnik s

HEPA filtrom.

[]

I:l Pri rezanju, bruseniy,

peskaniu, vrtanju ali

I:l Uporabite, vzdrzujte
in shranjujte varovalno
opremo za zai¢ito dihal v
skladu z navodili.

poliranju pultov na mestu
montaze uporabite

polovieni respirator. Preverite in izvajajte

ukrepe za nadzor
tvegania za rast bakterij
znotraj vodnih viroy,
uporabljenih na obmogijy,
s poudarkom na sistemih,
kjer pride do nastanka
kapljic vode.

[]

Poiscite znake poskodbe,
obrabe ali slabega
delovanja vse uporabljane
opreme.

Ce naletite na tezave, o
njih poro&ajte svojemu
nadzornemu.

[]

Te smernice so namenjene delodajalcem, da jim pomagaijo pri usklajenosti z
zahtevami za zdravije na delovnem mestu in z varnostno zakonodajo, da nadzorujejo

izpostavlienost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.
Z upostevanjem kljuenih tock teh smernic boste pomagali zmanj3ati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine posameznega primera uporaba vseh kontrolnih

ukrepov iz teh smeric lahko da ne bo potrebna, da se zmanj$a izpostavljenost

vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, tj. uporaba ustreznih ukrepov za zai¢ito
in preprecevanije. Ta dokument naj bo na voljo tudi osebam, ki so lahko izpostavliene
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu, z namenom, da
lahko kar najbolie uporabijo kontrolne izvajane ukrepe.

Te smernice so del Priro¢nika dobre prakse o preprec¢evaniju nastanka prahu
silicijevega dioksida, ki je posebej namenijen kontroli osebne izpostavljenosti
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI — ¢e zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.

Oktober 2020 2.2.36 Stran 2 od 2



