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Crystalline Silica / Silice cristalline

SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR
IZPOSTAVLIJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU
SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

POSTOPNO ZAKLADANJE STEKLARSKE
PECI (STEKLO ZA ZBIRALNIKE)

Ta aktivnost se nanasa na dodajanje stekla pri izdelavi surovin, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid, v talilno peé za
steklo.

SPECIFICNO 2.2.14

Ta navodila morate prebrati skupaj z navodili o &is€enju (2.1.1).

] postop

Dostop v delovni prostor je dovoljen samo pooblaséenim osebam.

&3\ NACRTOVANJE IN OPREMA

To¢ka, do katere je oprema za postopno zakladanije lahko
zatesnjena proti uhajanju prahu, je omejena z obratovalnimi
znacilnostmi opreme in potrebe po obratovanju v tezkih
temperaturnih pogojih. Drugacna oblika in obratovalne
lastnosti lahko zmanij$ajo izhajanje praha.

e Tokovno dodajanje materiala iz zalogovnika zakladalne
naprave v napravo za postopno razkladanje bo:

* preprecilo pihanje prahu nazaj v ozragje kot posledica
ozra&ja v pedi, ki je pod pozitivnim pritiskom,

* preprecilo, da bi se prah ustvarjal zaradi materialov, ki z
vig§ine padejo v zakladalno napravo.

}( VZDRZEVANJE

Vzdrzujte morebitna tesnila, nameséena na opremi.

+ Ce namesto potopnega dodajanja uporabljate dodajalno
opremo, ki povezuje zalogovnik zakladalne naprave in
napravo za postopno razkladanije, potem je treba zalogovnik
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zakladalne naprave opremiti s tipalom za nadzor/zaznavanje Vzdrzujte dodajalni sistem, da preprecite razsutje Sarze.

ravni, da preprecite, da bi se zalogovnik izpraznil in razpihal
prah nazaj v ozragje.

Ce namesto potopnega dodajanja uporabljate dodajalno
opremo, ki povezuje zalogovnik zakladalne naprave in
napravo za postopno razkladanije, potem jo je treba zatesniti,
da iz nje ne more uhajati prah.

V steklarski industriji se obi¢ajno uporabljajo vlazne $arze
(obi¢ajno 1 - 3 % vsebnosti vlage), kar pripomore k zatiranju
prahu.

Ce uporabljate suhe $arze je priporo¢liivo, da namestite eno
od naprav za odpragevanje ali zatiranje prahu.

Zalogovnik pe¢i opremite s tipalom za zaznavanje ravni, da
preprecite, da bi se preve¢ napolnil.

Vzdrzujte morebitno opremo za zaznavanije ravni.

Ce je namescen sistem za odprasevanje, ga je treba
vzdrzevati skladno z navodilih proizvajalca.

,O PREGLED IN TESTIRANJE

Pristojna oseba mora vsaj enkrat letno preveriti delovanje
sistemov za odpragevanie.

Sistem za postopno zakladanije je treba enkrat tedensko
pregledati, ¢e so okvare ali znaki obrabe, ki bi lahko
povzrocili razsutje sarze. Ce sistem uporabljate pogosteje, ga
redno preglejte. Ce ga uporabljate samo ob¢asno, pa pred
vsako uporabo.

Poro¢ila pregledov hranite dolo¢eno ¢asovno obdobije,
skladno z drzavnimi zakoni (najmanj 5 lef).

Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablijenih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e Zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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SPECIFICNO 2.2.14

IZPOSTAVLIJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

iﬂ[ CISCENJE IN VZDRZEVANUJE

Redno ¢istite zakladalnik $arz in okolico.
* Ne distite z uporabo stisnjenega zraka.

* Po potrebi uporabite metode vakuumskega ali mokrega
c¢iscenja.

* Sestavite pisna varnostna navodila za delo ¢is¢enja vegjih
madezev prainega materiala.

2~'1ZOBRAZEVANJE

* Zaposlene seznanite z vplivi na zdravje, ki so povezani z
vdihavanjem prahu kristalnega silicijevega dioksida.

* Zaposlenim omogodite izobrazevanje na podrogjih:
preprecevania izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe
nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo
opremo za zas¢ito dihal in kaj storiti v primeru nezgod.
Ogleijte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priroénika dobre prakse.

<® NADZOR

e Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverjal
ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite

poglavie 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na
razpolago vsa sredstva za izvajanije kontrolnega seznama, ki
je pripisan desno.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

% OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

*  Pri izvajanju ¢i$¢enja in vzdrzevaniju je treba po potrebi
zagotoviti ustrezno zas¢itno opremo za dihala.

* Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili &isto
osebno zasc&itno opremo, ko je ne boste uporabljali. Opremo
menjavajte skladno z navodili proizvajalca.

*  Opraviti je treba oceno tveganja in ugotoviti, ali je obstoje¢
nadzor ustrezen.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

|:| Prepricajte se, ali oprema
pravilno deluje.

I:l Preverite, ali opazite
znake obrabe, zaradi

¢esar bi se lahko $arza I:l

razsula.

I:l Pragni oblaki so
najverjetneje znak okvare
na sistemu. Sistem takoj
pregleite.

Ce menite, da je z vao
napravo ali opremo

za nadzor prahu

kaj narobe, izvedite
dodatne nadzorne
ukrepe za zmanjsanje

I:l Ce so namesceni sistemi
za odprasevanie,
preverite, ali pravilno

delujejo. . . _
izpostavljenosti

vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega
dioksida, dokler ne

odpravite tezave.

I:l Razsut material takoj
o¢istite. Uporabljajte
metode vakuumskega ali

|:| Vso zai¢itno opremo
za dihala uporabljajte,
vzdrzuijte in hranite
skladno z napotki.

I:l Preverite in sprejmite
ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

mokrega ¢is¢enja. Razsut
material varno odstranite.

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje
o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida.

Navodila na teh straneh nudijo predvsem nasvete za nadzor prahu med dodajanjem
stekla v pe¢ pri izdelavi surovin. Upostevanje glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo
zmanijsati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh tukaj

navedenih nadzornih ukrepov za zmanijianije izpostavljenosti dihal prahu kristalnega

silicijevega dioksida.
Med nadzorne ukrepe spadajo, na primer, zai¢itni in preventivni ukrepi.

Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene
prahu kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile
uporabljene nadzorne ukrepe.

Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o preprecevaniu
nastajania silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovanju osebne
izpostavlienosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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