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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFICNO 2.2.30b

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU
yzteline Slicay Silcegisialine SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

POLNJENJE MAJHNIH VREC

- MOKA

Ta dejavnost pokriva polnjenje v majhne vreée (15 kg - 50 kg) s suhimi izdelki, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid.

Ta navodila so uporabna le za ne avtomatsko polnjenje moke (izdelki, v katerih so zrnca zdrobljena v fin prah).
Pakiranje grobega materiala je navedeno v navodilih 2.2.30a.

] postop

Dostop na delovis¢e je dovolien samo pooblaséenemu osebju.

,&5 DIZAJN IN OPREMA

Prepri¢ajte se, da so vrece in oprema za polnjenje vre¢
ustrezne. Za preprecitev pui¢anja prahu skozi razpoke v vredi
ie zelo pomembna kvaliteta vree.

* Pozornost je potrebno nameniti polnjenju vreg, ki so pritriene
z vijaki, raje kot kombinaciji s kombiniranim rotorjem z
lopaticami samo na eni strani / zraéno pakiranje. Vijaéna
metoda polnjenja bo zmanjsala tezave z odstranjevanjem
nalozenega pradnega zraku iz vre¢.

*  Mokasti izdelki morajo pred polnjenjem biti v dolo¢enem
stanju. Moka se mora v silosu spustiti, saj na ta nain postane
material kompakten in se odstrani nalozen zrak. Klimatizacija
na ta nacin bo zagotovila boljo gostoto sipkega materiala, ter
bo olajsala nadzor postopka polnjenja v vrece.

*  Ob oblikovaniu lijakov za efektivno klimatizacijo izdelkov,
boste morali upostevati viginski pritisk.

*  Prepricajte se, da so med polnjenjem vrece dobro pritriene
(pripete) pri glavi, da ne pride do uhajanja prahu.

*  Namestite glavo vrece znotraj pokrova sistema za ekstrakcijo
prahu, ki je kar najbolj zaprt. Preberite navodilo 2.1.13.

* Sistem za ekstrakcijo zraka pri pokrovu mora imeti zadostno
hitrost za prepre¢evanije uhajanja prahu, izpuhtevanega
skozi Sive vre¢ in prah izlo¢an na glavi vree, ko je vreca
odstranjena.

*  Kakor hitro z vre¢ odstranite glavo, morajo biti hermeti¢no
zaprte. Vre&e s samo zapiralnimi ventili so na voljo ali
alternativno uporablijene tehnike Sivanja vrec.

* Pri ravnanju z vre€ami po potrebi pois&ite mehaniéno/
pnevmatsko pomoé.

Ob pakiranju mokastih izdelkov iz kremena, morate upostevati

delno ali popolno avtomatizacijo postopka za prepreevanje
osebnega izpostavljanja prahu kristalnega silicijevega prahu.

Pri avtomatiziranih sistemih za polnjenje vre¢ uporaba
kroznega sistema omogoéa hkratno polnjenje vecih vre¢ pri
zelo pocasni hitrosti, z uporabo bariernega polza. Ce vrece
polnimo pocasi, je emisija prahu manjsa.

3 VZDRZEVANIJE

Poskrbite za to, da se delovna oprema vzdrzuje tako, kot je
svetoval dobavitelj/instalater: v brezhibnem staniju.

Potrosne dele (filtre itd.) nadomestite v skladu s priporo¢ili
proizvaijalca.

AGG | AST JEXCA] GYP | IMA JMOR
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/O PREGLED IN TESTIRANJE

Vsaj enkrat tedensko preglejte ¢istilno opremo oz. preverite, da

ni poskodovana oz. &e jo stalno uporabljate, jo pregledujte se
pogosteje. Ce jo le redko uporabljate, jo preglejte pred vsako
uporabo.

Pri dobavitelju se pozanimaite o dizajnu izvedbe opreme
za ustavitev prahu in/ali opreme za ekstrakcijo. Hranite te
podatke za primerjavo z rezultati bodo¢ih testirani.

Poro¢ila inspekcij hranite dolo¢eno Easovno obdobije, v skladu
z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih na obmo¢ju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

ﬁ( CISCENJE IN VZDRZEVANUJE

Redno ¢istite svoj delovni prostor.

Ne cistite s suho krtaco ali z uporabo stisnjenega
zraka.

vox X Nex X

Uporabljajte vakuumsko ¢iseenje ali metode mokrega ¢iseenia.

Vreée hranite na varnem mestu in varno odstranite prazne
vrece.

&~ URJENJE

Informirajte svoje zaposlene o vplivih na zdravje, ki so
povezani z vdihljivim kristalnim silicijevim dioksidom.

Zaposlenim omogocite urjenje na podro&ju: preprecevanja
izpostavljenosti prahu; preverjanja in uporabe nadzornega
sistema; kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za zai¢ito
dihal, ki je na voljo in kaj storiti, e gre kaj narobe. Preberite

navodilo 2.3.4 in prvi del navodil Dobro delo.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

<® NADZOR

Zagotovite sistem preverjanja, da so nadzorni ukrepi ustrezni
in da se jih spostuje. Preberite navodilo 2.3.3.

Delodajalci se morajo prepri¢ati, da imajo zaposleni na voljo
vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama na nasprotni
strani.

@ OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite navodila 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

Opraviti je treba oceno tveganja, da se ugotovi, ali je obstoje
nadzor ustrezen. Ce ie fo nujno, je potrebno zagotoviti in nositi
dihalno zai¢itno opremo (z ustreznim zas¢itnim faktorjem).

Zagotovite prostor za shrambo, da v Easu nerabe ostane
osebna zai¢itna oprema ¢Eista.

Varovalno opremo za zaiéito dihal nadomeséaite v intervalih,
ki jih je priporo¢il dobavitelj.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNI SEZNAM ZAPOSLENIH ZA NAJBOLJSI NADZOR

]
]

[]

Prepri¢ajte se, da stroj
za polnjenje vre¢ deluje
pravilno.

Prepri¢ajte se, da vrece
nimajo napak, $e posebej
kar zadeva pokrov oz.
zaporni mehanizem.
Prepricajte se, da je
sistem za ekstrakcijo
prahu vklju€en in da
pravilno deluje.

Preverite morebitna
znamenia skode, izrabe
ali slabega delovanija vse
opreme, ki jo uporabljate.
Ce naletite na tezave,

o fem obvestite svojega
nadrejenega.

|:| Ce menite, da je z vaso

opremo za nadzor prahu
kaj narobe, podvzemite
dodatne nadzorne
ukrepe za zmanjsanje
izpostavljenosti dihal
kristalnemu silicijevemu

dioksidu.

Tudi &e vam obiéajno ni
treba nositi protipragne
maske, se lahko zgodi, da
jo boste morali za&asno
nositi v primeru razsutja
ali v primery, da drugi
nadzorni ukrepi ne bi bili
uspesni.

|:| Madeze takoj oistite.

Uporabljajte vakuumsko

&is&enije ali metode
mokrega &ig&enija.

I:l Uporabljajte, vzdrzujte in
shranite vsako varovalno
opremo za zai¢ito dihal,

v skladu z napotki.

I:l Uporabite pripomocke

za upravljanje, &e so na

voljo.

|:| Preverite in sprejmite

ukrepe za nadzor tveganija
za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporablienih
na obmogjy, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

Ta navodila so namenjena delodajalcem, da bi jim bila v pomo¢ pri spostovaniju

zakonodaje o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta v zvezi z

nadzorom izpostavljenosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.

Prednostno, ta navodila nudijo nasvete o nadzoru prahu med polnjenjem majhnih
vre¢ z mokastimi izdelki. Upostevanije glavnih tock teh navodil bo pomagalo
zmanijsati izpostavljenost.

Glede na posebne okolis¢ine posameznega primera morda ne bo nujno treba

podvzeti vseh nadzornih ukrepov, ki so omenjeni v teh navodilih, da bi kar najbolj

zmaniiali izpostavljenost dihal vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu. Npr

uporabiti ustreznih zas¢itnih in preventivnih ukrepov.

Ta navodila bi morale prebrati tudi osebe, ki bi bile lahko na delovnem mestu

izpostavliene vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, saj bi tako lahko kar

najbolje izkoristile uporabljene nadzorne ukrepe.

Ta navodila so del navodil (navodila Dobro delo) za zaséito pred silicijevim

dioksidom (kremen&evim prahom), ki posebej sluzijo za nadzor osebne

izpostavlienosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e Zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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