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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.15

IZPOSTAVLIENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

DOBRA PRAKSA ZA PESKANIJE V

TOVARNAH

To poglavje je namenjeno peskanju. Nastali prah lahko vsebuje vdihljiv kristalni silicijev dioksid, ki prihaja iz peska.

Ta navodila se ne nanaiajo na peskanje z materiali, ki ne vsebujejo kristalnega silicijevega dioksida. Ta varnostni list

je na voljo za linijo za peskanje s priloZeno opremo za peskanije. Ta oprema je pri obi¢ajnem delovanju popolnoma

samodejna (med proizvodnjo ni roénega upravljanja).

] posTtoP

Dostop do delovnega obmo¢ja omejite samo na pooblaséeno
osebje.

/ém ZASNOVA IN OPREMA

Prepricaijte se, da je oprema primerna za svoj namen in da je
dobro vzdrzevana.

e Oprema mora biti zaprta, kolikor je tehni¢no izvedljivo.

e Oprema mora biti priklju¢ena na ustrezen sistem za
odsesavanije prahu.

e Zagotovite, da je vsa oprema lahko dostopna za vzdrzevalna

dela.

* Poskrbite, da je oprema zasnovana tako, da ni nobenega
osebnega stika s kristalnim silicijevim dioksidom.

* Prepri¢ajte se, da je manometer namescen in zaskocen z
dovajanjem sredstva za peskanie.

e Za zrak, ki se odvaja iz kabine, potrebujete visok standard
filtracije.

* Filtriran zrak odvajaijte zunaj stavbe, stran od vrat, oken in
dovodov zraka.

* Kabino postavite previdno, da olaj$ate nakladanie in
razkladanije.

*  Po koncu miniranja kabino zaZenite za dve minuti, da o¢istite
zrak.

)( VZDRZEVANIJE

Oprema naj se vzdrzuje po navodilih dobavitelja v u¢inkovitem

in dobrem stanju.

e Vsakodnevno preverjaite sistem tesnjenja s peskom in ga po
potrebi prilagodite v skladu s priporocili dobavitelja.

* Upostevaijte navodila v priro¢nikih za vzdrzevanje.

Za vzdrzevanije uporabite pisni sistem dela in dolo¢ite potrebno
osebno varovalno opremo.

Oprema naj bo nameséena in naj dobro deluje.

Ce je sistem za odsesavanie v okvari, prenehaite z delom,
dokler ga ne popravite.

Abrazivi hitro obrabijo obrat. Naértujte redno vzdrzevanie.

Sprejmite ukrepe za nadzor tveganija za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

/O PREGLED IN TESTIRANJE

Dnevno preverite znake poskodb kanala, ventilatorja in
zragnega filtra. Hrupni ali vibrirajo¢i ventilatorji lahko
opozarjajo na tezavo. Poskodbo takoj popravite.

Vsaj enkrat tedensko preverite pravilno delovanije sistema za
odsesavanije in manometra, brez pu¢anja prahu.

Ce zelite vedeti, ali odsesavanje pravilno deluje, morate
poznati specifikacije zmogljivosti proizvajalca.

Ce te informacije niso na voljo, najemite inzenirja, ki bo
usposobljen za tehnike prezra¢evanja za dologitev uéinkovitosti.
Porocilo inzenirja mora prikazati ciljno hitrost zraka.

Te podatke shranite v dnevnik testiranja.

Angazirajte inZenirja, usposoblienega za tehnike
prezracevania, ki bo temeljito preucil sistem in preizkusil
njegovo delovanie vsaj enkrat na 12 mesecev ali upostevajte
nacionalne predpise.

Dokazila o pregledih hranite dolo¢eno ¢asovno obdobie, ki je
v skladu z nacionalno zakonodajo (vsaj pet let).

Preglejte zapise in preverite, ali obstajajo vzorci napak, ki
olaj$ajo nacrtovanje vzdrzevania.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI — ¢e zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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v CISCENJE IN VZDRZEVANJE

e Opremo redno o¢istite.
* Razlitja se takoj lotite.

* Raztrosa se takoj lotite. Pri razsutem razlitju drobnih, suhih,
prasnih materialov zagotovite, da se ¢istilna dela izvajajo po
pisnem varnem delovnem postopku in ob upostevaniju informacij
v teh smernicah.

* Uporabite vakuumsko ali mokro ¢iscenje.

* NE distite s suho krtado ali s stisnjenim zrakom.

2L USPOSABLJANJE

*  Svojim zaposlenim dajte informacije glede u¢inkov na zdravie,
povezanih z vdihljivim prahom, ki vsebuje kristalni silicijev

dioksid.

* Za zaposlene organizirajte izobrazevanje o: preprecevaniju
izpostavljenosti prahu; preverjanju delovanja kontrol in njihovi
uporabi; o tem, kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za
zaseito dihal ter kako postopati, ko gre kaj narobe. Poglejte si
smernice 2.3.4 in 1. del Priro¢nika dobre prakse.

<® SPREMLJANIJE

* Vzpostavite sistem, ki omogoca preverjanje, ali so na voljo
kontrolni ukrepi in ali se upostevajo. Poglejte si smerice 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo delavci na voljo vsa
sredstva za izvajanje spodnjega kontrolnega seznama.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

% OSEBNA VAROVALNA
OPREMA

* Pogleijte si smernice 2.1.15, ki so namenjene osebni varovalni
opremi.

*  Navaja obmogja, kjier morate nositi osebno varovalno opremo.

* Zagotovite prostor za shranjevanije osebne varovalne opreme,
kjer ostane ¢ista, ko ni v uporabi.

*  Ob¢casno zamenjajte varovalno opremo za zas¢ito dihal, kot
priporo¢ajo dobavitel;i.

*  Opravite lahko oceno tvegania, ki pomaga pri odlogitvi o
ustreznosti obstojecih kontrol.

* Za odstranjevanje prahu z obladil nikoli ne
uporabljajte stisnjenega zraka.

* Delavci svojih kombinezonov ne smejo odnesti
domov v pranje. Dogovorite se s pogodbeno
pralnico.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE

|:| Prepri¢ajte se, da oprema
za peskanje pravilno
deluje.

I:l Prepri¢ajte se, da
upostevate postopke
delodajalca o varnem

delu.

|:| Poiscite znake poskodbe,
obrabe ali slabega
delovanja vse uporabljane
opreme. Ce naletite na
tezave, o njih porocajte
svojemu nadzornemu.

I:l Opremo redno ofistite.

I:l Za ¢iseenje uporabite
vakuumsko ali mokro
c¢iscenje.

|:| Uporabite, vzdrzujte |:| Preverite in sprejmite

]
]

in shranjujte varovalno
opremo za zai¢ito dihal v
skladu z navodili.

Delovna oblacila po
potrebi zamenijaite.

Ne posegaite v
prezragevalne sisteme —
namenjeni so varovanju
vasega delovnega okolja.

ukrepe za nadzor
tvegania za rast bakterij
znotraj vodnih viroy,
uporabljenih na obmogijy,
s poudarkom na sistemih,
kjer pride do nastanka
kapljic vode.

Te smernice so namenjene delodajalcem, da jim pomagaijo pri usklajenosti z
zahtevami za zdravije na delovnem mestu in z varnostno zakonodajo, da nadzorujejo
izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu. To poglavie vsebuje
specifiéne nasvete o peskaniju.

Z upostevanjem kljugnih tock teh smemic boste pomagali zmanijsati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine posameznega primera uporaba vseh kontrolnih
ukrepov iz teh smernic lahko da ne bo potrebna, da se zmanj$a izpostavljenost

vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, tj. uporaba ustreznih ukrepov za zai¢ito
in prepre¢evanie. Ta dokument naj bo na voljo tudi osebam, ki so lahko izpostavljene
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu, z namenom, da

lahko kar najbolje uporabijo kontrolne izvajane ukrepe.

Te smernice so del Priro¢nika dobre prakse o preprecevaniju nastanka prahu
silicijevega dioksida, ki je posebej namenjen kontroli osebne izpostavljenosti

vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI — ¢e zelite ve¢ informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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