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p 2 SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFICNO 2.2.40
|1ZPOSTAVLIENOSTI VDIHLUIVEMU KRISTALNEMU

Siyzteline Siicay ilceistaline SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

DOBRE PRAKSE ZA OBLIKOVANJE
ZIDAKOV IZ KALCIJEVEGA SILIKATA
PRED STRJEVANIJEM

Ta dejavnost se nana$a na vlazno oblikovanje apnen&astega hidrata v prahu in me3anici agregatov, ki vsebuje
kristalni silicijev dioksid, v zidake iz kalcijevega silikata pred strjevanjem.

] postoP

Dostop do delovnega obmo¢ja omejite samo na pooblaseeno
osebije.

ﬁ&g ZASNOVA IN OPREMA

Cim bolj zaprite sistem za prevoz materiala (npr. nosilci pasov)
in sistem stiskanja.

e Ohisje naj bo dovolj globoko, da bo lahko vsebuje opremo in
materiale.

e Ce je mozno, vsako inkapsulacijo razdelite na odseke, da

omogogite enostaven dostop za &is€enie in vzdrzevanije.

*  Odprto obmogje naj bo ¢im manjse, hkrati pa dovolj prostora
za varno delo. Za zmanjSanje odprtega obmo¢ja uporabite

prosojne panele in plasti¢ne trakove. >< VZD RZEVANJE

«  Z ustrezno napravo preprecite padanije materiala. * Poskrbite, da se oprema za nalogo in v stavbi vzdrzuje po

S I . G navodilih dobavitelja/monterja v u¢inkovitem in dobrem stanju.
e Optimizirajte postopek krmiljenja polnjenja kalupa, kolikor je to

tehniéno mogoce. ¢ Potrogni material zamenijajte v skladu s priporocili proizvajalca.

*  Povecaite vlaznost mesanice, kolikor je to mogoce, ne da bi
zmanisali kakovost enot kalcijevega silikata.

e Upravljalniki strojev naj bodo nameséeni dale¢ stran od
nastajanja praha v zraku.

e Poskrbite, da bodo elekiri¢ni sistemi ustrezno zas¢iteni pred
nevarnostmi v delovnem okolju, vklju¢no z vodo in kremenovim
prahom.

CSMU
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IZPOSTAVLIENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

/ PREGLED IN TESTIRANJE

*  Vso opremo vizualno preglejte vsaj enkrat mese¢no za znake
poskodbe ali pa, e je v stalni uporabi, jo preglejte pogosteije.
Ce je ne uporabljate pogosto, jo preglejte pred vsako uporabo.

* Dokazila o pregledih hranite dolo¢eno €asovno obdobie, ki je
v skladu z nacionalno zakonodajo (vsaj pet let).

iﬂ[ CISCENJE IN VZDRZEVANVJE

Delovno mesto redno Cistite.

*  Politia se takoj lotite.

* Zabojnike shranite na varnem. Prazne zabojnike varno odvrzite.

Uporabite vakuumsko ali mokro ¢iscenie.

* Ne distite s suho krtaco ali s stisnjenim zrakom.

2~ USPOSABLJANJE

*  Svojim zaposlenim dajte informacije glede u¢inkov na zdravie,
povezanih z vdihljivim prahom, ki vsebuje kristalni silicijev

dioksid.

* Za zaposlene organizirajte izobrazevanie o: preprecevaniju
izpostavljenosti prahu; preverjanju delovanja kontrol in njihovi
uporabi; o tem, kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za
zaseito dihal ter kako postopati, ko gre kaj narobe.

* Poglejte si smernice 2.3.4 in 1. del Priro¢nika dobre prakse.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

<® SPREMLJANJE

* Vzpostavite sistem, ki omogoca preverjanie, ali so na voljo
kontrolni ukrepi in ali se upostevajo. Poglejte si smernice 2.3.3.

* Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo delavci na voljo vsa
sredstva za izvajanje spodnjega kontrolnega seznama.

OSEBNA VAROVALNA
OPREMA

* Pogleijte si smernice 2.1.15, ki so namenjene osebni varovalni
opremi.

*  Opraviti je treba oceno tvegania, ki pomaga pri odlogitvi
o primernosti obstojecih kontrol. Ce je potrebno, je treba
zagotoviti varovalno opremo za zaséito dihal (z ustreznim
zaicitnim faktorjem) in jo nositi.

* Zagotovite prostor za shranjevanije osebne varovalne opreme,
kjer ostane ¢ista, ko ni v uporabi.

*  Zamenijajte dihalne maske v intervalih, kot jih priporo¢a
proizvajalec/dobavitel;.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE

I:l Pois¢ite znake poskodbe,
obrabe dli slabega
delovanja vse uporabljane
opreme.

Ce naletite na tezave, o
njih porocaijte svojemu
nadzornemu.

I:l Ce menite, da je tezava
z vaso opremo za
preprecevanje nastajanja
prahu, sprejmite
dodatne kontrolne
ukrepe za zmanjsanije
izpostavljenosti
vdihljivemu prahu
kristalnega silicijevega
dioksida, ko tezava se
vztraja.

I:l Razlitie takoj ocistite. Pri

I:l Ne ¢istite s suho krtaco ali
trdih predmetih uporabite

s stisnjenim zrakom.

vc'nkuur.nsko 0||' r’nokro I:l Uporabite, vzdrzuijte
&is€enije. Razlitie varno in shranjuite varovalno
odstranite.

opremo za zai¢ito dihal v
skladu z navodili.

Te smernice so namenjene delodajalcem, da jim pomagaijo pri usklajenosti z
zahtevami za zdravije na delovnem mestu in z varnostno zakonodajo, da nadzoruijejo

izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.
Z upostevanjem klju¢nih tock teh smernic boste pomagali zmanjsati izpostavljenost.

Glede na specifi¢ne okolis¢ine posameznega primera uporaba vseh kontrolnih

ukrepov iz teh smernic lahko da ne bo potrebna, da se zmanj$a izpostavljenost

vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, tj. uporaba ustreznih ukrepov za zai¢ito
in preprecevanije. Ta dokument naj bo na voljo tudi osebam, ki so lahko izpostavliene
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu, z namenom, da
lahko kar najbolie uporabijo kontrolne izvajane ukrepe.

Te smernice so del Priroénika dobre prakse o prepreevanju nastanka prahu
silicijevega dioksida, ki je posebej namenijen kontroli osebne izpostavljenosti
vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.
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