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CISCENJE VECJEGA USIPA
V LIVARNAH

Ta dejavnost pokriva &i$éenje veéjega usipa v livarnah.

] postop

Dostop na delovisée je dovolien samo pooblaséenemu osebju.

/&3 DIZAJN IN OPREMA

Potrebna je zas¢itna oprema za dihala (RPE).

* Zagotovite prezracevalne ¢istilne sfojnice za ¢&isenje vegjega
usipa.

* RPE je obvezen pri vegjih osipih.

e Potrebujete hitrost zraka tipi¢no med 1 in 1,5 metra na

sekundo v stojnice, in tipi¢no med 2,5 in 10 metrov na sekundo
na ekstrakcijski to¢ki. Preberite navodilo 2.1.13.

e Vedno se prepri¢ajte, da ekstrakcija deluje in da je vkljucena.
Preverite merilec.

e Ociscen, ekstrahiran zrak spustite v varen prostor izven
zgradbe, stran od vrat, oken in dovodov zraka.

e Zagotovite zadosten dovod svezega zraka (20%) v delovnem
prostoru delavcev, za razredéitev in odstranitev prahu v zraku.

*  Obdelovanec namestite ¢im blizje ekstrakcijski tocki.
* Zagotovite, da je prah &is&enja usmerjen v stojnico. ©BEDNAREK/BDG

e Zagotovite vriljivo plos¢o za premik usipa.

* Delavci se ne smejo nahajati med usipom in >< VZDRZEVANJE

ekstrakcijsko tocko. Drzite se navodil v priroénikih za vzdrzevanie.

e Za dizajn novih nadzornih sistemov se posvetujte s « Opremo vzdriujte v dobrem stanju.

kvalificiranim inzenirjem, strokovnjakom za ventilacijo. ) ) B . )
* Pokvarjene sisteme za ekstrakcijo takoj popravite. Medtem

nosite varovalno opremo za zas¢ito dihal (RPE).

*  Material je zelo razjedljiv in naprava se hitro izrabi. Material
lahko blokira mesta ekstrakcije. Nacrtovanije rednega
vzdrzevanja.
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,O PREGLED IN TESTIRANJE

Vsakodnevno preglejte, e so sistem cevovodoyv, ventilator
in zra¢ni filter poskodovani. Hrupni ali vibrirajo¢i ventilatorii
lahko predstavljajo problem. Skodo takoj popravite.

* Vsaj enkrat na teden preverite, e sistem za ekstrakcijo in
merilec delujeta pravilno.

+  Ce zelite vedeti, ali ekstrakcija poteka pravilno, morate poznati

podroben opis delovania, ki ga je izdal proizvajalec.

* Ce ti podatki niso na voljo, najemite inzenirja, strokovnjaka za

ventilacijsko tehniko, da to ugotovi.

* InZenirjevo porocilo mora vsebovati ciljne hitrosti zraka.

* Poro¢ila ingpekcij hranite dologeno &asovno obdobie, v skladu

z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmo¢ju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

ij[ CISCENJE IN VZDRZEVANUJE

Vsak dan o¢istite umazanijo na obmogjih, kjer ljudje stalno
delajo.

*  Enkrat na teden o¢istite delovne prostore, da preprecite
dviganje prahu in da zmanjsate stevilo zdrsov.

* Uporabite vakuumski sesalec s filtrom, da po¢istite drobne
delce prahu.

* Ne distite s krtaco ali stisnjenim zrakom.

e Velike madeze odstranite previdno, da ne dvigate prahu.

=~URJENJE

* Informirajte svoje zaposlene o vplivih na zdravje, ki so
povezani z vdihljivim kristalnim silicijevim dioksidom.

* Zaposlenim omogocite urjenje na podrogju: preprecevanja
izpostavljenosti prahu; preverjanja in uporabe nadzornega

sistema; kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za zaséito

dihal, ki je na voljo in kaj storiti, ¢e gre kaj narobe. Preberite
navodilo 2.3.4 in prvi del navodil Dobro delo.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

<® NADZOR

Zagotovite sistem preverjanja, da so nadzorni ukrepi ustrezni
in da se jih spostuje. Preberite navodilo 2.3.3.

Delodajalci se morajo prepricati, da imajo zaposleni na voljo
vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama na nasprotni
strani.

% OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite navodila 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

Za pomo¢ pri nabavi prave OZO prosite svojega dobavitelja
zacitnih obladil.

Zascitna oprema za dihala je potrebna za delo znotraj
stojnice, za vzdrzevalna in ¢&istilna dela, in za odstranjevanje
kemi¢nih izlivov.

Uporabite kisikove maske ali elektri¢no zaséitno opremo za
dihala z dodeljenim zas¢itnim faktorjem vsaj 40.

Za nasvet se obrnite na vasega dobavitelja.

Zagotovite prostor za shrambo, da v Easu nerabe ostane
osebna zai¢itna oprema ¢ista.

Poskrbite za zai¢ito odi.
Da preprecite poskodbe, nosite zas¢itne rokavice.

Za odstranitev prahu iz obladil nikoli ne dovolite
uporabe stisnjenega zraka.

Delavci svojih pajacev ne smejo nositi domov
za pranje. Perite pri pralnici, s katero imate
sklenjeno pogodbo.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -

Ce Zelite vec informacij, obiscite guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLNI SEZNAM ZAPOSLENIH ZA NAJBOLJSI NADZOR

I:l Poskrbite za to, da so I:l Ce menite, da so tezave I:l Pocistite z uporabo I:l Preverite in sprejmite
prostori dobro prezraceni z opremo za nadzor vakuuma ali metod ukrepe za nadzor tveganija
in da je vsak sistem za prahu, zagotovite dodatne mokrega ¢icenja. za rast bakterij znotraj
ekstrakcijo zraka vkljucen nadzorne ukrepe za I:l Uporabliaite, vzdrzuite in vodnih virov, uporabljenih
in da deluje. zmanjsanje sevanja shranite vsako varovalno na obmodjy, s poudarkom

I:l Preverite morebitna oz. izpostavljenosti opremo za zaicito dihal, na sistemih, kier pride do

vdihljivemu kristalnemu nastanka kapljic vode.

v skladu z napotki.
silicijevemu dioksidu.

znamenja $kode, izrabe
ali slabega delovanja

vse opreme, ki jo Ne postavljajte ovir pred
uporabljate in &e naletite prezracevalne sisteme
na tezave, o fem obvestite - namenjeni so zai¢iti
nadrejenega. vasega delovnega okolja.
Ta navodila so namenjena delodajalcem, da bi jim bila v pomoé¢ pri spostovaniju uporabiti ustreznih zas¢itnih in preventivnih ukrepov.

zakonodaje o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta v zvezi z

nadzorom izpostavljenosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu. Ta navodila bi morale prebrati tudi osebe, ki bi bile lahko na delovnem mestu

izpostavliene vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, saj bi tako lahko kar

Prednostno ta navodila nudijo nasvete o nasvetih za ¢iseenje ve¢jega usipa. o )
; ; L - A ) najbolje izkoristile uporabljene nadzorne ukrepe.
Upostevanie glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo zmanisati izpostavljenost.

Glede na posebne okoliécine posameznega primera morda ne bo nujno freba Ta navodila so del navodil (navodila Dobro delo) za zai¢ito pred silicijevim

podvzeti vseh nadzornih ukrepov, ki so omenijeni v teh navodilih, da bi kar najbolj dioksidom (kremencevim prahom), ki posebej sluzijo za nadzor osebne

zmaniali izpostavljenost dihal vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu. Npr izpostavlienosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.
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