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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.3b

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

NAKLADANJE TOVORA

Ta aktivnost zajema nakladanje tovora za cestni (razen cistern), Zelezniski in vodni promet, ki vsebuje materiale,

predvsem suhe, ki vsebujejo kristalni silicijev dioksid.

Na strani 2.2.3a so nasveti za nakladanje cistern.

] postoP

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblaséenim osebam.

,&3 NACRTOVANJE IN OPREMA

Zagotovite, da vsa nakladalna oprema ustreza namenu in je
dobro vzdrzevana.

* K ustreznim nakladalnim tehnikam spada tudi uporaba tekocih
trakov, polzastih dodajalnikov, prijemacey, dvigal za vedra,
zalogovnikov, dré in polnilnih cevi.

* Tekoce trakove, drée itd. &im bolj ogradite.

*  Zmanjiaijte hitrost spuséanja materiala:

* zmanjajte razdalje padanja - drée ipd. oblikujte tako, da
material pade ve¢ krajsih razdalj, kot eno dolgo,

* v dolge polnilne cevi namestite odbojnike,

* zmanjiajte kote padcev v dréah, polnilnih ceveh itd.

* Mokastih izdelkov ne nakladaijte na prostem.
Uporabiti morate zaprte sisteme.

*  Nakladalni prostori morajo biti zai¢iteni, da preprecite
dviganije prahu zaradi vetra, hkrati pa morate zagotoviti dobro
prezracevanie.

*  Kontrolne kabine morajo biti dobro zatesnjene in imeti lasten
dovod svezega zraka. Kjer je potrebno, morajo biti opremljene
z umetnim zraénim filtrirnim sistemom, prav tako pa morajo biti
pod negativnim tlakom.

* Uporabite lahko sisteme CCTV, da se upravljavcem ne bo
treba dolgo zadrzevati v pradnih obmogjih.

* Nasvete za nakladanije cistern najdete na strani 2.2.3a z
naslovom Nakladanje tovora v cisterne.

< VZDRZEVANJE

* Poskrbite za vzdrzevanije in brezhibno delovanje delovne
opreme v skladu z navodili dobavitelja/monterja.

* Potrogne dele (filtre itd.) zamenijajte v skladu s priporocili
proizvajalca.

/° PREGLED IN TESTIRANJE

*  Vsaj enkrat tedensko pregleite €istilno opremo oz. preverite,

da ni poskodovana. Ce jo uporabljate redno, jo preglejte
pogosteje, e pa jo uporabljate samo ob&asno, jo preglejte
pred vsako uporabo.

* Dobavitelj opreme naj vam posreduje informacije o
prezracevalni opremi. Te informacije hranite, da jih boste lahko
primerjali s prihodnjimi rezultati testov.

* Poro¢ila pregledov hranite dolo¢eno ¢asovno obdobie,
skladno z drzavnimi zakoni (najmanj 5 let).

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakferij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmoéju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.
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Redno ¢istite delovno mesto. * Zagotovite uporabo kontrolnega sistema, ki bo preverial
«  Madeze ocistite takoj. ustreznost in spostovanje nadzornih ukrepov. Preberite
. . . .. oglavie 2.3.3.
* Ne distite s suho krtaco ali z uporabo stisnjenega pegiavl
zraka. * Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo zaposleni na

L . e razpolago vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama, ki
* Uporabljajte metode vakuumskega ali mokrega ¢is¢enia. .
je pripisan desno.

o[, | =
= I1ZOBRAZEVANIJE @ OSEBNA ZASCITNA OPREMA

* Zaposlene seznanite livi na zdravije, ki so povezani
.p ) Zhant Z VPt Z N vie X ) P .V zani z Preberite poglavie 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.
vdihavanjem prahu kristalnegai silicijevega dioksida.

) o 5 ) » * Opraviti je treba oceno tveganja in ugotoviti, ali je obstoje¢
* Zaposlenim omogo¢ite izobrazevanje na podrogjih: e i "
. o . . R nadzor ustrezen. Po potrebl e treba zagotoviti in nositi opremo
preprecevania izpostavljenosti prahu, preverjanja in uporabe e 1 ) e s .
) o o - za zaséito dihal (z ustreznim zas¢itnim faktorjem).

nadzornega sistema, kdaj in kako uporabljati razpolozljivo

v e . . . V. . . imi i i H i
opremo za zaicito dihal in kaij storiti v primeru nezgod. Z ustreznimi znaki opozorite, da je treba nositi ustrezno

Oglejte si poglavie 2.3.4 in prvi del Priroénika dobre prakse. zaicitno opremo za dihala.

«  Zagotovite, da vozniki transportnih vozil prejmejo kopije * Zagotovite prostor za hrambo, kamor boste spravili ¢isto
nakladalnih postopkov in so po potrebi delezni tudi ustreznega osebno zaicitno opremo, ko je ne boste uporabljali.
usposabljanja. *  Opremo za zaicito dihal menjavaijte v intervalih, ki jih

priporoca dobavitel].

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE ZA CIM BOLJSI NADZOR

ukrepe za zmanjsanje

I:l Prepricaite se, ali I:l Vso opremo, ki jo izpostavlienosfi I:l Vso zascitno opremo
nakladalna oprema uporabljate, preglejte, g za dihala uporabljaite,
vdihljivemu prahu
pravilno deluje. ali je poskodovana, kristalnega silicijevega vzdrzuijte in hranite
|:| Prepricaite se, ali je obrabljena ali slabo dioksida, skladno z napotki.

deluje. Ce naletite na

tezave, o tem obvestite I:l Razsut material takoj
ocistite. Uporabljaijte

prezracevalni sistem |:| Preverite in sprejmite

vkljuen in pravilno ukrepe za nadzor tveganija

deluje nadrejenega. . za rast bakterij znotraj
. D c o da metode vakuumskega ali dnih vi blienih
L liar e menite, da je i vodnih virov, uporabljeni
I:l ,;;r:l;iiel::zsli(tl:rzfgé”no z vaso opremolzo mokrega ciscenjo. na obmodijy, s[;oudolrkom
opremo za dihala (npr. nadzor dviganja prahu na sistemih, kjer pride do
protipragna maska). kaj narobe, izvedite nastanka kapljic vode.

dodatne nadzorne

Ta navodila so namenjena delodajalcem kot pomo¢ pri upostevanju zakonodaje silicijevega dioksida.
o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta z nadzorom izpostavljenosti Med nadzorne ukrepe spadajo, na primer, zas¢itni in preventivni ukrepi.

vdihljivemu prahu kristalnega silicijevega dioksida. Ta navodila morajo poznati tudi osebe, ki so na delovnem mestu izpostavljene

Navodila na teh straneh nudijo predvsem nasvete za nadzor prahu med prahu kristalnega silicijevega dioksida, saj bodo tako lahko kar najbolje izkoristile
nakladanjem tovora za cestni (razen cistern), Zelezniski in ladijski promet. uporabliene nadzorne ukrepe.

Upostevanije glavnih tock teh navodil bo pomagalo zmanisati izpostavljenost. Glede Navodila na teh straneh so del Priro¢nika dobre prakse o preprecevaniu

na specifiéne okolis¢ine vsakega primera morda ne bo treba izvesti vseh tukaj nastajanja silikatnega prahu, ki daje $e poseben poudarek nadzorovaniju osebne
navedenih nadzornih ukrepov za zmanjSanije izpostavljenosti dihal prahu kristalnega  izpostavljenosti prahu kristalnega silicijevega dioksida na delovnem mestu.
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