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Crystalline Silica / Silice cristalline

SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR SPECIFIENO 2.2.26a

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

PROPORCIONIRANJE (MAJHNIH
KOLICIN) - KERAMIKA

Ta dejavnost je povezana s proporcionianjem majhnih koli¢in materialov,

ki vsebujejo kristalni kremen z roénimi metodami.

] postopr

Dostop v delovni prostor je dovolien samo pooblas¢enemu osebiju.

&3 DIZAJN IN OPREMA

Tehtalno postajo &im bolj zaprite (glejte ilustracijo).
Prostor naj bo dovolj globok, da sprejme opremo in materiale.

Odprti del naj ostane karseda majhen — toliko, da je dovolj
prostora za varno delo. Za zmanjianje odprtega dela
uporabite prozorne plo3ce in plasti¢ne trakove.

Splosen pretok zraka v zaprt prostor mora obicajno biti vsaj
0,5 m/s. Pretok zraka proti odprtinam praviloma znasa vsaj 1
m/s. Preberite navodilo 2.1.13.

Izogibajte se uporabi globokih sodé¢kov ali
sodckov/vre¢ z vec kot 25 kg.

Kjer je to mogoce, locirajte delovno obmogje stran od vrat,
oken in prehodov, da preprecite, da se prepih mesa z
ventilacijo in raznada prah.

Zagotovite zalogo zraka za delovni prostor, ki naj nadomesti

ekstrahiran zrak.

Zagotovite enostaven nagin preverjanja delovanja nadzora,
npr. manometer, pripravo za merjenije pritiska ali kontrolno uro
(majhno zastavico).

Ekstrahiran zrak spustite v varen prostor, stran od vrat, oken in
dovodov zraka.

Oc¢isceni in filtrirani zrak lahko ponovno dovajate v delovni
prostor v koliginah, ki jih priporocajo obstojeci standardi.

3< VZDRZEVANJE

Poskrbite za to, da opremo za ta namen vzdrzujete v dobrem
stanju, v skladu z nasvetom dobavitelja/monterja.

Potrogne dele (filtre itd.) nadomestite v skladu s priporo¢ili
proizvajalca.

Exhaust

Rear baffle

General airflow
0.5 m/s

Laminar

booth
Localised airflow
1m/s

Platform to raise
keg head to
centre of
extractor head

m/s = metres per second J

,O PREGLED IN TESTIRANJE

Pri dobavitelju se pozanimaijte o dizajnu izvedbe ventilacijske
opreme. Hranite te podatke za primerjavo z rezultati bodocih
testiranj.

*  Vsaj enkrat tedensko preglejte vso opremo oz. preverite, da ni
poskodovana, oz. ¢e jo stalno uporabljate, jo pregleduijte 3e
pogosteje. Ce jo le redko uporabliate, jo preglejte pred vsako
uporabo.

*  Vsaj enkrat letno dajte pregledati in festirati ventilacijsko
opremo na normo kakovosti (standard delovanja).

* Poroc¢ila inspekcij hranite dologeno Easovno obdobie, v skladu
z drzavnimi zakoni (najmanj 5 lef).

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -
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IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLJIVEMU KRISTALNEMU

W[ CISCENJE IN VZDRZEVANUJE

Redno ¢istite svoj delovni prostor in opremo.
Madeze takoj odstranite.
Uporabljajte metode vakuumskega ali mokrega ¢is¢enija.

Ne cistite s suho krtaco ali z uporabo stisnjenega
zraka.

=“'URJENJE

Informirajte svoje zaposlene o vplivih na zdravje, ki so
povezani z vdihljivim kristalnim silicijevim dioksidom.

Zaposlenim omogocite urjenje na podroé&ju: prepre¢evanja
izpostavlijenosti prahu; preverjanja in uporabe nadzornega
sistema; kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za zai¢ito
dihal, ki je na voljo in kaj storiti, e gre kaj narobe. Preberite

navodilo 2.3.4 in prvi del navodil Dobro delo.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOVNEM MESTU

<® NADZOR

* Zagotovite sistem preverjanja, da so nadzorni ukrepi ustrezni
in da se jih spostuje. Preberite navodilo 2.3.3.

* Delodajalci se morajo prepri¢ati, da imajo zaposleni na voljo
vsa sredstva za izvajanje kontrolnega seznama na nasprotni
strani.

% OSEBNA ZASCITNA OPREMA

Preberite navodila 2.1.15 o osebni zas¢itni opremi.

*  Opraviti je treba oceno tveganja, da se ugotovi, ali je obstoje¢
nadzor ustrezen. Ce je fo nujno, je potrebno zagotoviti in nositi
dihalno zai¢itno opremo (z ustreznim zas¢itnim faktorjem).

* Zagotovite prostor za shrambo, da v &asu nerabe ostane
osebna zai¢itna oprema ¢ista.

*  Osebno zai¢itno opremo nadome$&aijte v intervalih, ki jih je
priporo¢il proizvajalec/dobavitel;.

KONTROLNI SEZNAM ZAPOSLENIH ZA NAJBOLJSI NADZOR

]
]

Prepricaite se, da je I:l Ce menite, da so tezave
prezracevalni sistem z opremo za nadzor
vkljuéen in da deluje. prahu, zagotovite dodatne

nadzorne ukrepe za
zmanj$anje sevanja
oz. izpostavljenosti
vdihljivemu kristalnemu
silicijevemu dioksidu.

I:l Pazite na to, da
papirnatih vreck in
drugega odpadnega
materiala ne potegne v
ventilacijsko cev.

Prepri¢ajte se, da deluje
pravilno; preverite
manometer, pripravo

za merjenje pritiska ali
kontrolno uro.

Preverite morebitna
znamenija $kode, izrabe
ali slabega delovanija vse
opreme, ki jo uporabljate.
Ce naletite na tezave,

o fem obvestite svojega
nadrejenega.

I:l Prepricaite se, da veliki I:l Uporabljajte, vzdrzuijte in
predmeti ne blokirajo shranite vsako varovalno
delovne odprtine. opremo za zaicito dihal,

I:l Takoj po uporabi v skladu z napotki.
kontejnerje zaprite s I:l Preverite in sprejmite
pokrovom. ukrepe za nadzor tveganija

I:l Madeze takoj pocistite. za rast bakterij znotraj

vodnih virov, uporabljenih
na obmogju, s poudarkom
na sistemih, kjer pride do
nastanka kapljic vode.

Uporabljajte metode
vakuumskega ali mokrega
¢i¢enja. Madeze varno
odstranite.

I:l Ne cistite s suho krtaco
ali z uporabo stisnjenega
zraka.

Ta navodila so namenjena delodajalcem, da bi jim bila v pomoé¢ pri spostovaniju

zakonodaje o varnosti in zdravstveni ustreznosti delovnega mesta v zvezi z

nadzorom izpostavljenosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.

Pred
koli¢

nostno, ta navodila nudijo nasvete o nadzor prahu med proporciranjem majhnih

in materialov, ki vsebujejo kristalni kremen z ro&nimi metodami. Upostevanije

glavnih to¢k teh navodil bo pomagalo zmanijiati izpostavljenost. Glede na posebne

okoli

$¢ine posameznega primera morda ne bo nujno treba podvzeti vseh nadzornih

ukrepoyv, ki so omenjeni v teh navodilih, da bi kar najbolj zmanjsali izpostavljenost

dihal vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu. Npr uporabiti ustreznih zag¢itnih
in preventivnih ukrepov.

Ta navodila bi morale prebrati tudi osebe, ki bi bile lahko na delovnem mestu
izpostavliene vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, saj bi tako lahko kar
najbolje izkoristile uporablijene nadzorne ukrepe.

Ta navodila so del navodil (navodila Dobro delo) za zas¢ito pred silicijevim
dioksidom (kremencevim prahom), ki posebej sluzijo za nadzor osebne
izpostavlienosti vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI -
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