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SMERNICE ZA DELODAJALCE ZA NADZOR

SPECIFICNO 2.2.43

IZPOSTAVLJENOSTI VDIHLIVEMU KRISTALNEMU

Crystalline Silica / Silice cristalline

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

DOBRA PRAKSA ZA MOBILNO
OPREMO ZA KAMNOLOM - IZKOP IN

PREVOZ

To poglavije vsebuje nasvete o zasnovi in uporabi mobilne opreme v kamnolomu. Upostevanje kljuénih toék iz teh

smernic bo preprecilo osebno izpostavljenost prahu, ki se sprosti v zrak kabine med delovanjem mobilne opreme za

kamnolom, vkljuéno z izkopom in prevozom. Oprema, ki je vkljuéena v te smernice, med drugim vsebuje: tovornjake,

prekucnike, nakladalnike na kolesih, bagre ali buldozerje.

] postop

Dostop do delovnega obmo¢ja omejite samo na pooblaseeno
osebije.

/2;3 ZASNOVA IN OPREMA

Prepricajte se, da je oprema/enota primerna za svoj namen in
da je dobro vzdrzevana.

*  Kabina mora imeti nameséen klimatski sistem ali dovod ¢istega
zraka.

*  Namestiti je treba sistem zragnega filtra (High Efficiency
Particulate Arrestance — HEPA), ki je zasnovan tako, da vzdrzi
veliko obremenitev vdihljivih delcev prahu.

¢ Da bi klimatski sistem ali dovod svezega zraka zagotavljal
najvecjo zaicito pred izpostavljenostio prahu, morajo biti med
delovanjem stroja vrata in okna kabine ves ¢as zaprta. To bo
pomagalo vzdrzevati kabino pod pozitivnim pritiskom.

* Ce mogoce, morajo biti sedezne prevleke in druge povriine v
kabini oblikovane tako, da ne morejo zadrzevati prahu in jih je
mogoce enostavno odistiti.

*  Kjer je mogoce, se &as odsesavanja mora ujemati z vlaznejsimi
letnimi €asi v lety, kar bo pomagalo zmanjiati nastajanje prahu
v zraku.

* V suhem vremenu uporabite sredstvo za za¥¢ito pred prahom,
da zmanigate nastajanje prahu v zraku. Na primer, razparadi
so lahko opremlieni z rogico za meglo, name$&eno na
mehanizmu razpara¢a/nosilca.

L VZDRZEVANJE

e Klimatski sistem vzdrzujte po nasvetih dobavitelja v u¢inkovitem
in dobrem staniju.

* Filter klimatskega sistema je treba zamenjati vsaki¢, ko je
potrebno in vsaj v intervalih, kot jih priporoca proizvajalec.

X PREGLED IN TESTIRANJE

Vozniki stroja morajo preveriti, da klimatski sistem deluje v
okviru sprejetih parametrov.

* Nastanek drobnega prahu na notranjih povrsinah voznikove
kabine da vedeti, da obstaja tezava s klimatskim sistemom.

* Operateriji stroja naj preverijo stanje filtra (obi¢ajno se nahaja
za voznikovim sedezem ali v predalu za rokavice), kot
priporoca proizvajalec.

*  Okvaro na klimatskem sistemu ali sistemu filtra je treba sporo¢iti
¢im prej, da se lahko tezava odpravi.

* Sprejmite ukrepe za nadzor tveganja za rast bakterij znotraj
vodnih virov, uporabljenih na obmogju, s poudarkom na
sistemih, kjer pride do nastanka kapljic vode.

To je del Priro¢nika dobre prakse NEPSI - ¢e zelite ve¢ informacij, obis¢ite guide.nepsi.eu/sheets.
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v CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Voznik naj sprejme previdnostne ukrepe, da prepre¢i vnasanje
prahu ali blata.

Kabino je treba redno ¢istiti (poglejte smernice 2.1.1)

Prednost je treba dati uporabi vakuumskih ali mokrih nacinov
¢id&enja. Pri ¢id€enju notranjih povrsin voznikove kabine ne
uporabljajte suhe krtace.

&' USPOSABLJANJE

Svojim zaposlenim dajte informacije glede u&inkov na zdravije,
povezanih z vdihljivim prahom, ki vsebuje kristalni silicijev

dioksid.

Za zaposlene organizirajte izobraZevanije o: prepre¢evanju
izpostavljenosti prahu; preverjanju delovanja kontrol in njihovi
uporabi; o tem, kdaj in kako uporabljati varovalno opremo za
zas¢ito dihal ter kako postopati, ko gre kaj narobe. Poglejte
si smernice 2.3.4 (Usposabljanije) in 1. del Priro¢nika dobre
prakse.

SILICIJEVEMU DIOKSIDU (RCS) NA DELOYNEM MESTU

<® SPREMLJANJE

Vzpostavite sistem, ki omogoca preverjanie, ali so na voljo
kontrolni ukrepi in ali se upostevajo. Pogleijte si smernice 2.3.3
(Spremljanie).

Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo delavci na voljo vsa
sredstva za izvajanje spodnjega kontrolnega seznama.

OSEBNA VAROVALNA
OPREMA

Poglejte si smernice 2.1.15, ki so namenijene osebni varovalni
opremi.

Opraviti je treba oceno tvegania, ki pomaga pri odlo¢itvi

o primernosti obstojecih kontrol. Ce je potrebno, je treba
zagotoviti varovalno opremo za zaiéito dihal (z ustreznim
zad¢itnim faktorjem) in jo nositi.

Zagotovite prostor za shranjevanje osebne varovalne opreme,
kjer ostane &ista, ko ni v uporabi.

Ob¢asno zamenijaijte varovalno opremo za zascito dihal, kot
priporocajo dobavitelji.

KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLENE

]
]
]

Ko stroj deluje, naj bodo
vrata in okna kabine
vedno zaprta.

I:l Zapise vseh varnostnih
pregledov hranite na

Preverite za nastanek
prahu na povrsinah v
kabini. To je lahko znak,
da zraéni filter ne deluje

dobro.

Ob vsaki uporabi stroja
preverite delovanje

[]

klimatskega sistema.

Enkrat tedensko preverite
stanje filtra.

dnevnem kontrolnem listu.

[]

[]

Ce menite, da je tezava
z vaso opremo za
preprecevanije nastajanja
prahu, sprejmite dodatne
ukrepe za zmanjsanje
izpostavljenosti
vdihljivemu kristalnemu
silicijevemu dioksidu, ko
tezava $e vztraja.

I:l Uporabite in vzdrzuijte
varovalno opremo za
zaseito dihal v skladu z
navodili.

[]

Preverite in izvajaijte
ukrepe za nadzor
tvegania za rast bakterij
znotraj vodnih virov,
uporabljenih na obmogiju,
s poudarkom na sistemih,
kjer pride do nastanka

Notranjost kabine naj bo
cista.
kapljic vode.

Te smernice so namenjene delodajalcem, da jim pomagaio pri usklajenosti z

zahtevami za zdravije na delovnem mestu in z varnostno zakonodajo, da nadzorujejo

izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu.

Z upostevanjem klju¢nih tock teh smernic boste pomagali zmanjsati izpostavljenost.

vdihl

jivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu, tj. uporaba ustreznih ukrepov za zai¢ito

in preprecevanie. Ta dokument naj bo na voljo tudi osebam, ki so lahko izpostavljene

vdihl

jivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu, z namenom, da

lahko kar najbolie uporabijo kontrolne izvajane ukrepe.

Te smernice so del Priroénika dobre prakse o preprecevanju nastanka prahu

Glede na specifi¢ne okolis¢ine posameznega primera uporaba vseh kontrolnih silicijevega dioksida, ki je posebej namenijen kontroli osebne izpostavljenosti

ukrepov iz teh smernic lahko da ne bo potrebna, da se zmanjga izpostavljenost vdihljivemu kristalnemu silicijevemu dioksidu na delovnem mestu.
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