INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU SPECIFIC 2.2.27

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA
CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

BUNE PRACTICI PENTRU UTILIZAREA APEl/
ADITIVILOR PE CAROSABIL SAU SUPRAFETE
DESCHISE PENTRU A REDUCE NIVELURILE DE
PRAF

Fisa furnizeaza sfaturi asupra utiliz&rii apei, aditivilor sau a unei combinatii a acestora pentru reducerea nivelurilor
de praf pe carosabil sau pe suprafetele deschise dintr-o carierd. Aceastd activitate este in legdturd cu utilizarea
pulverizatoarelor de ap4, cetei de apd atomizatd sau a aditivilor (de ex., cloruré de calciu) pentru intreruperea
generdrii si reducerea concentratiei de praf de silice cristaling in aer de pe carosabil sau din suprafetele deschise.
O altd optiune este utilizarea pietrei de var sau a cimentului pentru stabilizarea carosabilului cdnd este necesar.

] AccesuL

Restrictionati accesul la zona de lucru exclusiv la personalul
autorizat.

&’3 PROIECTARE S| ECHIPAMENTE

Pentru drumuri pavate, luafi in calcul utilizarea unei méturi
pentru carosabil.

* Daca este posibil, folositi sisteme alimentate cu apd (statice
sau mobile) sau camioane care pulverizeaza apé atét pentru
drumuri pavate, cét si nepavate sau suprafete de lucru din
carierd.

* In circumstantele in care nu vor exista efecte negative asupra
mediului, conditiilor procesului, calitatii produsului sau sanatdtii
si sigurantei, aplicafi ceatd de apd in zonele de lucru in care
poate fi generatd silice cristaling in aer prin manipularea
materialelor si a produsului.

¢ La utilizarea aditivilor, ar trebui realizatd o evaluare anterioard
a efectelor acestora.

* Asigurafi-va c& sistemele electrice au protectie adecvatd atunci
cand sunt folosite cu suprimarea si pulverizarea apei sau
crearea de ceatd de apd.

¢ Luati méasuri de precautie pentru asigurarea controlului bacteriei
legionella si al altor agenti biologici in sistemele de stocare a
apei si alimentare cu apd.

~
¢ Luati masuri de precautie pentru a va asigura de eliminarea X INTRETINEREA

apelor uzate i a namolurilor in conformitate cu legislafia locald.  «  Asigurati-va c& echipamentele pentru eliminarea prafului
* Cand este posibil, se recomanda utilizarea apei reciclate. folosite in cadrul sarcinii sunt intrefinute conform recomandaérilor
furnizorului/instalatorului, in stare de functionare eficientd si
bine reparate.

* Luatiin calcul utilizarea reglérii automate, bazate pe conditiile
meteo (de ex., viteza vantului, ploi etc.). Ca alternativa, N
stabilifi o procedurd pentru gestionarea utilizarii sistemului de * Inlocuiti consumabilele in conformitate cu recomandarile
alimentare cu apd. producdtorului.

* Asigurafi-v& cd sistemul este proiectat cu o relafie adecvatd intre
dimensiunea prafului si dimensiunea particulelor picaturilor de
apd.
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PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

Crystaline Silica  Siicecristalline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

,O INSPECTAREA SI VERIFICAREA &L INSTRUIREA

Inspectati vizual tot echipamentul cel putin o dat& pe séptéméanad ¢  Oferiti-le angaijatilor informatii despre efectele prafului de silice
pentru a depista eventualele semne de deteriorare sau, daca cristaling respirabild asupra sanatdatii.

este utilizat in regim de funcfionare continug, verificati-l mai des. « Instruii-vé angajatii in legaturd cu: prevenirea expunerii la praf;

Dacé este folosit mai rar, inspectafi-| inaintea fiecarei ufilizdri. verificarea funcfiondrii si a utiliz&rii mé&surilor de control; unde

*  Obtineti informatii despre performantele de proiect ale si cum se foloseste echipamentul de protectie respiratorie pus
echipamentului de eliminare a prafului si a aditivilor de la la dispozitie si ce trebuie facut dacd ceva nu merge bine. A se
furnizor (dacd este posibil). P&strati aceste informatii pentru a le vedea fisa de indrumari 2.3.4 (Instruire) si partea 1 a Ghidului
compara cu rezultatele testelor din viitor. de bune practici.

* Pastrati inregistrari ale inspectiilor efectuate pe o perioadd @ CONTROLUL

corespunzdtoare, in conformitate cu legislatia nationald (cel
putin cinci ani). * Implementati un sistem pentru a verifica dac& au fost instituite

e . i I masurile de control si dacd acestea sunt respectate. A se vedea
* Instituiti masuri pentru a controla riscul dezvolt&rii bacteriilor in

. o N . fisa de indrumari 2.3.3 (Controlul).
cadrul surselor de apd folosite in unitate, acordénd o atentie '
deosebitd sistemelor in care se genereazd pic&turi de apa. * Angaiatorii ar frebui s se asigure c& angaiafii au la dispozitie

- ~ toate mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.
WZ CURATAREA SI MENTINEREA IN
ORDINE A ECHIPAMENTELOR ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE

L ‘ , PROTECTIE
* Curdfati echipamentul de suprimare a prafului cu apa conform ’

instructiunilor producétorului/furnizorului. * A se vedea fisa de indrumdri 2.1.15 referitoare la echipamentul

- . e . individual de protectie.
* Evitati acumularea de ndmol/namol in suspensie.

* Trebuie s se efectueze o evaluare a riscurilor pentru a
determina dacd mésurile de control existente sunt adecvate.
Dacad este nevoie, ar trebui s& se asigure si s& se poarte

* Evitati dispersarea prafului colectat din namol/namol in echipamente de proteclie respiratorie (cu un factor de protectie

* Asigurafi-va de curdfarea imediatd a deversdrilor si puneti la
dispozitie echipament adecvat pentru controlul deversarilor.

suspensie. adecvat).
* Asigurati spafii pentru depozitare pentru p&strarea
echipamentului individual de protectie in conditii de curdtenie
cand nu este folosit.

* Inlocuiti echipamentul pentru protecfie respiratorie la intervalele
recomandate de furnizorii acestuia.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI

I:l Asigurafi-v& cd echipamentul I:l Protejati sursele de apa I:l Curdtati periodic I:l Verificati si implementati
pentru eliminarea prafului cu impotriva inghetului. echipamentul de suprimare mdsuri pentru a controla
apd functioneazd corect. I:l Verificati d acd exist a prafului, precum si dupa riscul dezvoltarii bacteriilor
I:l Asigurati-vd cé sursele semne de avariere sau filizare. in cadrul surselor de apa
de apd sunt adecvate, functionare eronatd si, daca I:l Mentineti curat si corect folosite in unitate, acordéind
asigurand alimentarea existd, informati-va imediat depozitat echipamentul o atenfie deosebitd sistemelor
neintreruptd in timpul utilizarii superiorul. individual de protectie. in care se genereazq picaturi
: ; de apa.
peniru suprimarea prafului. I:l Curdtati imediat deversdrile.
Aceastd fisd de indruméri se adreseazd angaiatorilor si este menitd s& ii ajute s& se conformeze silicea cristaling respirabild, ci numai m&surile de protectie si prevenire corespunzdtoare. Acest
cerinelor legislative referitoare la sdndtatea si siguranta la locul de muncd prin controlul document ar trebui pus totodatd la dispozitia persoanelor care pot fi expuse la silicea cristaling
expunerii la silicea cristaling respirabild. respirabild la locul de muncd, pentru a facilita utilizarea in cea mai bund mé&surd de catre

acestea a m&surilor de control implementate.
Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indruméri va ajuta la reducerea expunerii.
Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea generdrii de praf de silice,

In funcfie de circumstantele specifice fiecdrui caz, s-ar putea sa nu fie necesar sa se aplice care vizeazd in mod specific controlul expunerii personalului la silicea cristaling respirabild la

toate mésurile de control identificate in fisa de fatd pentru a reduce la minimum expunerea la locul de munca.
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