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INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU SPECIFIC 2.2.44

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA
yzteline Slicay Silcegisialine CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

BUNE PRACTICI PENTRU INSTALATII DE
PROCESARE MOBILE

Aceastd fisa furnizeazd recomandéri privind proiectarea si utilizarea instalatiilor de procesare mobile intr-o carierd.

Urmdarind punctele cheie ale acestei fise de indruméri, se va preveni expunerea personalului la praful eliberat in aer in

timpul procesérii in instalatii mobile in carierd, inclusiv concasarea rocilor, sitare sau utilizarea benzilor transportoare.

] ACCESUL

Restrictionati accesul la zona de lucru exclusiv la personalul
autorizat.

/&3 PROIECTARE SI ECHIPAMENTE

Dacd instalatia de procesare mobila are o cabing, a se
vedea fisa de indrumdri , Echipamente mobile pentru cariere -
excavare si transport” (2.2.43).

¢ Ase vedea fisele de indrumari 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28,
care descriu bunele practici pentru depozitarea in aer liber,

concasare si sitare.

* Punctele de transfer, sitele si transportoarele trebuie, dacé este
posisbil, sa se afle intr-o incintd si sd fie alimentate cu sisteme
de suprimare a apei (verificafi fisa de indrumari 2.2.35) si
colectoare de praf (sisteme de extractie).

* Acolo unde este posibil, momentul operatiunilor de extractie
si procesare va coincide cu anotimpurile umede ale anului,
ajuténd la reducerea generdrii particulelor de praf in aer.

* Asigurafi-vé c& echipamentul este proiectat si montat pentru a fi
usor accesibil pentru lucrérile de intrefinere.

* Sistemul de control al instalatiei mobile trebuie sa permité
minimizarea prezentei lucratorilor in zonele expuse.

¢ Selectati instalatiile de procesare mobile care sunt proiectate
pentru eficientd optimd la operatiunile de concasare pentru
minimizarea generdrii prafului.

* Acolo unde este posibil, instalatia de procesare mobilé trebuie
asezatd intr-o pozitie in care s se minimizeze generarea
prafului.

* Acolo unde se folosesc sisteme alimentate cu apd, luati mésuri
de precautie pentru asigurarea controlului bacteriei legionella
si al altor agenti biologici in sistemele de stocare a apei si
alimentare cu apa.

[

X INTRETINEREA

Asigurafi-va c& echipamentele folosite in cadrul sarcinii sunt
intrefinute conform recomandadrilor furnizorului/instalatorului, in
stare de functionare eficientd si bine reparate.

Inlocuiti consumabilele (filire etc.) in conformitate cu
recomanddrile producdtorului.

/° INSPECTAREA Sl VERIFICAREA

Inspectati vizual echipamentul cel putin o datd pe séptamana
pentru a depista eventualele semne de deteriorare sau, daca
este utilizat in regim de functionare continug, verificati-l mai des.
Daca este folosit mai rar, inspectati-| inaintea fiecdrei utilizari.

Obtinefi informatii despre performantele de proiect ale
echipamentului de eliminare si/sau extractie a prafului de
la furnizor. Pastrati aceste informatii pentru a le compara cu
rezultatele testelor din viitor.

Pastrati inregistrari ale inspectiilor efectuate pe o perioada
corespunzdtoare, in conformitate cu legislafia nationald (cel
putin cinci ani).

Verificati periodic s nu fie obturate sau deteriorate conductele
de extractie si furtunurile flexibile.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPS| -
vizitati guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

Crystaline Silica  Siicecristalline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

*{ CURATAREA S| MENTINEREA <® CONTROLUL
IN ORDI NE A * Implementati un sistem pentru a verifica dacd au fost instituite
ECHIPAMENTELOR masurile de control si dac& acestea sunt respectate. A se vedea

fisa de indrumari 2.3.3 (Controlul).

* Curdfati periodic locul de munca
( F ’ tPF de indrumari 2.1.1) * Angaiatorii ar trebui s& se asigure cd angajatii au la dispozitie

verificati fisa de indruméri 2.1.1).
o toate mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

* NU curatati cu ajutorul unei perii uscate sau folosind ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
aer comprimat. DE PROTECTI E
&_EI INSTRUIREA * A se vedea fisa de indrumdri 2.1.15 referitoare la echipamentul

individual de protecfie.

¢ Utilizati metode de aspirare sau de curdtare umeda.

o Oferiti-le angajatilor informatii despre efectele prafului de silice

s . s * Trebuie s& se efectueze o evaluare a riscurilor pentru a
cristaling respirabil& asupra san&tdtii. ] i i
determina dac& mésurile de control existente sunt adecvate.

* |Instruiti-va angaijatii in leg&turd cu: prevenirea expunerii la praf; Dacé este nevoie, ar frebui & se asigure si & se poarte
7 T

verificarea functiondrii si a utiliz&rii masurilor de control; unde echipamente de protecfie respiratorie [cu un factor de profecfie

si cum se foloseste echipamentul de protectie respiratorie pus adecvat)
la dispozitie si ce trebuie facut dacd ceva nu merge bine. A se
vedea fisa de indrumari 2.3.4 (Instruire) si partea 1 a Ghidului

de bune practici.

* Asigurati spatii pentru depozitare pentru pastrarea
echipamentului individual de protectie in conditii de curdtenie
cand nu este folosit.

* Inlocuiti echipamentul pentru protectie respiratorie la intervalele
recomandate de furnizorii acestuia.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI

I:l Asigurafi-v& cd echipamentul I:l Cdutati eventuale semne I:l Cand sunt disponibile, folositi I:l Utilizati, intrefineti
functioneaza corect. de deteriorare, uzurd sau mijloace de manipulare. si depozitati toate
I:l Asigurafi-v& cd sistemul de funcfionare defectuoasd la I:l Curdtati imediat deversarile. echipamentele de profecfie

orice echipamente utilizate. respiratorie in conformitate

extractie a prafului sau de Utilizati metode de aspirare

Dacd descoperiti orice cu instructiunile.

suprimare a apei este pornit
si funcfioneazd corect. problemd, informaf I:l

superiorul dvs. ierarhic.
I:l Verificati dacd furtunurile

flexibile sunt in stare bund.

sau de curgtare umeda.

Curétati cabina folosind

R metodele de de aspirare.
I:l In cazul in care considerati

& existd o problema cu
echipamentul de control

al prafului, asigurafi-va c&
se iau m&suri de control
suplimentare pentru a reduce
expunerea la RCS atét timp
cét problema persista.

Aceastd fisd de indrumdri se adreseaza angajatorilor si este menitd s ii ajute s& minimum expunerea la silicea cristaling respirabild, ci numai m&surile de protectie
se conformeze cerintelor legislative referitoare la séndtatea si siguranta la locul de si prevenire corespunzdtoare. Acest document ar trebui pus totodatd la dispozitia
muncd prin controlul expunerii la silicea cristaling respirabild. persoanelor care pot fi expuse la silicea cristaling respirabild la locul de muncs,

pentru a facilita utilizarea in cea mai bund masurd de cétre acestea a mésurilor de

Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indrumdri va ajuta la reducerea control implementate.

expunerii.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea generdrii de
In funcfie de circumstantele specifice fiecarui caz, s-ar putea sa nu fie necesar sa praf de silice, care vizeazd in mod specific controlul expunerii personalului la silicea
se aplice toate m&surile de control identificate in fisa de fatd pentru a reduce la cristaling respirabild la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitati guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii. octombrie 2020 2.2.44 Pagina 2 din 2



