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PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

Crystlline Silca/ ilcecrisaline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

DESCARCAREA AUTOCISTERNELOR

Aceastd activitate se referd la descarcarea nisipului si prafului de silice din autocisterne in silozuri de depozitare,
indeosebi a materialelor uscate.

] ACCESUL

Restrictionati accesul in zona de lucru. Permiteti doar accesul
personalului autorizat.
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* Limita}i viteza de descdrcare in functie de capacitatea silozului VALVE LOADING
si a sistemului de despréfuire asociat. Presiunile de descércare CONTROLS
trevie sd& fie stabilite prin acord cu proprietarul silozului. VENT PIPE
DISCHARGE
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* Conductele, dispozitivele de legatura si etansarile autocisternei propucr [ LOADING
o . e - . PLATES POINT
trebuie sa fie proiectate astfel incat s& reziste la presiunile mari ]
. « ay " SAFETY
si la frecarea asociatd operdtiilor de suflare. I STRAP
* Luati notd cd va exista o crestere a presiunii aerului in timpul
suflarii finale a nisipului/prafului in siloz. De aceea, exist&
necesitatea  supravegherii  continue a peratiilor de * Tubulatura si conductele trebuie sd fie proiectate astfel incat
descarcare. s& reducd la minimum pierderile prin soc (cauzate de coturi,

Silozuri ingustari etc.); pentru reducerea la minimum a punctelor
. . . o 5 moarte, unde materialul se poate acumula, si pentru facilitarea
¢ Silozurile de depozitare trebuie s& fie cumparate doar de la L
. . deblocarii usoare.
furnizori cunoscuti.
. ) . 5 * Punctele de legaturd la silozuri trebuie s& fie amplasate
* Trebuie aplicate metode de proiectare corespunzatoare pentru .
cat se poate de aproape de zona de parcare a

a asigura structura de rezisten}d corespunzdtoare. . L. . e
utocisternelor. Acest lucru va elimina necesitatea dotérii cu

* Trebuie efectuate controale tehnologice pentru preintémpinarea furturnuri flexibile lungi.

suprapresiunii in siloz in timpul umplerii. Asigurati-va cé . 3 . . L
* Trebuie prevazute cai sigure de acces in acele parii ale

silozurile sunt dotate cu dispozitive de depresurizare si cu . . o . o
silozurilor care necesité operatii de inspectie si intrefinere.

alarme de nivel. Silozurile trebuie sa fie prevazute si cu sisteme

~
de eliminare a prafului pentru scoaterea si curdfarea aerului >< INTRETINEREA
?

inlocuit. *  Mentinefi conductele si furtunurile, piesele de legaturd si
* Echipamentele de despratfuire ale silozurilor trebuie sa fie dispozitivele de etansare in stare buné pentru a reduce riscul
dotate cu filtre care s& fie corespunzétoare domeniului scaparilor de praf in timpul operatiilor de suflare.

ranulometric al produsului incareat. . i S . o
9 P * Sistemele de eliminare a prafului la silozuri trebuie sa fie

* Presiunile de suflare trebuie s fie stabilite prin acord cu intrefinute in conformitate cu instructiunile producéatorului.
operatorul autocisternei.

e Luai notd cé produsele tip f&ind au o densitate in vrac

variabild. Stabilifi proceduri pentru a preintémpina
supraincdrcareas silozurilor.

* Silozurile trebuie sa fie dotate cu sisteme de desprafuire in
vederea preintémpinarii emisiei prafului din siloz pe durata
descarcarii autocisternei.
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INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU

SPECIFIC 2.2.4a

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

A~ INSPECTAREA S1 VERIFICAREA

Performanta sistemelor de eliminare a prafului trebuie verificata
cel putin anual de o persoand calificatd.

Soferii de autocisterne trebuie s& verifice zilnic starea
conductelor, a furtunurilor si a dispozitivelor de etansare si sa
obting piese de inlocuire dacé e necesar.

Orice defectiune la sistemele de eliminare a prafului de

la conducte, furtunuri, piese de lega&turd si silozuri trebuie
raportatd imediat astfel incat s poatd fi intreprinse actiuni de
remediere.

Instituifi m&suri pentru a controla riscul dezvoltarii bacteriilor in
cadrul surselor de apé folosite in unitate, acordénd o atentie
deosebitd sistemelor in care se genereazd picaturi de apd.

~/ CURATAREA S| MENTINEREA

IN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

Zona de descdrcare din autocisterne trebuie mentinuta curatd
si ordonatd.

Curétati regulat zona de lucru.
Curé&tati imediat praful imprastiat.

Nu curétati cu ajutorul unei perii uscate sau cu
ajutorul aerului comprimat.

Utilizati doar metode pe baz& de vid sau pe cale umeda.

2~ INSTRUIREA

Instruiti-vé personalul in legaturd cu efectele prafului respirabil
de silice cristaling asupra sanatatii.

Asigurati instruirea angajatilor in probleme de prevenirea
expunerii; de verificare a masurilor de control si cu privire la
modul de aplicare a acestorg; in probleme legate de unde si
cum s& fie intrebuinfat echipamentul de protectie individuald si
cum sd procedeze dacd ceva nu merge bine. A se vedea fisa
de instructiuni 2.3.4 si partea 1 din Ghidul de buna practica.

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

<@® CONTROLUL

Asigurati-vd cd existd proceduri pentru evitarea supraincarcarii
silozurilor.

Detineti un sistem de verificare a faptului c& existd masurile
de control corespunzatoare si cd acestea sunt aplicate. A se
vedea fisa de instructiuni 2.3.3.

Angaijatorii trebuie s& se asigure c& angaijatii au foate
mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

A se vedea fisa de instructiuni 2.1.15 referitoare la
echipamentul de protectie individuala.

Evaluarea riscului trebuie sa fie efectuatd in vederea constatarii
faptului c& masurile de desprafuire sunt corespunzatoare.

Ar putea fi necesar sé fie purtate echipamente de protectie
respiratorie (cu factorul corespunzator de protectie)

la deconectarea conductei de decércare dela spatele
autocisternei, la remedierea eventualelor scapari de praf sau
in eventualitatea c& mdsurile de control nu sunt eficiente.

Asigurati dispozitive de depozitare pentru pastrarea
echipamentului de protectie individuald curat atunci cand nu
este intrebuinfat. Inlocuiti echipamentul de protectie respiratorie
la intervalele recomandate de producéator.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA IN
CAT MAI BUNE CONDITII A MASURILOR DE DESPRAFUIRE

in functiune. Dacé
descoperiti vreo problema
raportati-o superiorului
ierarhic.

I:l Soferii autocisternelor
trebuie s&-si supravegheze
operatiile de descéarcare
de fiecare data.

I:l Stabilifi presiunea de I:l
descdrcare de comun
acord cu beneficiarul.

I:l Verificati zilnic starea
conductelor, furtunurilor
si a dispozitivelor de
legatura.

I:l Cautati semne de
deteriorare, uzur& sau
lucru necorespunzéator
la echipamentele aflate

Daca ati remarcat
existenta vreunei
probleme la echipamentul
de desprafuire, asigurati-
v& cd sunt luate

masuri suplimentare

de desprafuire pentru
reducerea expunerii la
praful respirabil de silice
cristaling atéat timp cét
problema persista.

I:l Curétati imediat pierderile
de nisip sau faing utilizand
metode pe bazé de vid
sau pe cale umeda.

I:l Purtati echipament de
protecie respiratorie (de
xemplu, masca impotriva
prafului) in zonele unde
acest lucru este considerat
necesar.

I:l Utilizati, intrefineti si
depozitati echipamentele
de protectie individuala
in conformitate
cu instructiunile
corespunzdtoare.

I:l Verificati fi implementai
mdsuri pentru a controla
riscul dezvoltarii bacteriilor
in cadrul surselor de
apé folosite in unitate,
acordéand o atentie
deosebitd sistemelor in
care se genereazd picaturi
de apa.

Aceastd fisa se adreseazé angajatorilor, oferindu-le informatii pentru a-i ajuta s&
respecte regulile de protectia muncii si s&inatdtii la locul de munca prin controlul
expunerii la silicea cristaling respirabila.

Fisa prezinta instructiuni referitoare la reducerea la minimum a generarii de praf in
timpul operatiilor de descarcare a nisipului sau prafului de silice din autocisterne.
Respectarea instructiunilor din aceast fisa va conduce la reducerea expunerii. in
functie de conditiile specifice de la caz la caz, poate s& nu fie necesard aplicarea
tuturor acestor masuri de control in vederea reducerii la minimum a expunerii la

silicea cristaling respirabild, ci doar a acelora care sunt adecvate.

Acest document trebuie pus totodatd la dispozitia persoanelor care pot fi expuse la
praful respirabil de silice cristaling la locul de munca in vederea facilitarii utilizarii

de catre acestia a masurilor de control implementate.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de buné practica referitoare la prevenirea
prafului de silice, care are drept scop controlul expunerii personalului la praful

respirabil de silice cristaling la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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