INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU SPECIFIC 2.2.6

Crystaline Silica  Siicecristalline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

CONCASAREA ROCILOR

La reducerea dimensiunilor rocilor cu continut de silice cristalina in timpul operatiilor
de concasare pot fi generate cantitati mari de praf.

] ACCESUL SUShesson

o SYSTEM
Restrictionati accesul in zona de lucru. Permiteti doar accesul
personalului autorizat. Aceasta va contribui la protectia
personalului impotriva riscului ridicat de praful in suspensie in
atmosfera precum si a celui datorat zgomotului si particulelor care
sar.
/&3 PROIECTARE SI1 ECHIPAMENTE
Nu prea poate fi facut mare lucru pentru preintampinarea
generarii prafului in suspensie in timpul operatiilor de DUST
concasare, asa incat controlul expunerii personalului se reduce :s:X\ErNrI?;m\
la izolarea operatorilor instalatiei, de praful generat.
¢ Comenzile utilajelor trebuie sa fie amplasate la distanta de
sursele de praf. * Esalonarea in timp a operatiilor de concasare, astfel incat sa
* Daca este necesar ca operatiile unui concasor sa fie urmarite coincida cu anotimpurile mai umede ale anului, va contribui
in mod constant, atunci trebuie prevazuta o cabina inchisa, la reducerea concentratiei de praf in suspensie. Aveti in
etansa. vedere si prevederea de sisteme de pulverizare cu apa pentru

" . .. T . reducerea concentratiei de praf in suspensie in aer.
 Utilizarea sistemelor de televiziune cu circuit inchis va permite

operatorilor sa verifice functionarea concasorului fara sa fie * Amplasarea concasorului la exterior va conduce la o ventilatie
expusi nivelurilor mari de praf. mai buna si, astfel, la reducerea concentratiilor de praf in

* Cabinele operatorilor (camerele de comanda) trebuie sa fie suspenste.
separate fizic de zonele incarcate cu praf si alimentate cu *  Daca un concasor este amplasat in interiorul unei cladiri,
aer curat, de presiune pozitiva. O alta solutie ar fi aceea a atunci aceasta trebuie sa fie prevazuta cu o ventilatie buna
revederii de aer conditionat in camerele de comanda, acestea pentru controlarea nivelurilor de praf.

~
fiind echipate cu filtru de aer proiectat sa suporte o ncarcare >< INTRETINEREA
?

mare de particule in suspensie.

. ) . o - * Pastrati sistemul de aer conditionat din cabina conform
* In vederea asigurarii celei mai bune protectii la expunerea . . . .

o S ) - T recomandarilor furnizorului, in stare buna de functionare.
la praf prin intermediul sistemului de aer conditionat, usile si

ferestrele cabinei de comanda trebuie sa fie pastrate inchise *  Filtrul aerului conditionat trebuie sa fie schimbat la intervalele

infotdeauna cénd concasorul se afla in functioune. recomandate de producator (in ore functionare masina).
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Crystalline Silica / Silice cristalline

INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU

SPECIFIC 2.2.6

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

A~ INSPECTAREA S1 VERIFICAREA

Operatorii concasorului trebuie sa inspecteze starea filtrului de
aer conditionat conform recomandarilor producatorului.

Orice defectiune la sistemul de aer conditionat/filtru trebuie sa
fie raportata imediat astfel incat sa poata fi intreprinse actiuni
de remediere.

Mentineti inregistrari ale inspectiilor periodice, in conformitate
cu perioadele impuse prin legislatia nationala (cel putin cinci
ani).

Instituifi m&suri pentru a controla riscul dezvoltarii bacteriilor in
cadrul surselor de apé folosite in unitate, acordénd o atentie
deosebitd sistemelor in care se genereazé picéturi de apd.

~/ CURATAREA S| MENTINEREA

IN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

Formarea unei depuneri de praf fin pe suprafetele interioare
ale cabinei operatorului poate sugera existenta unei probleme
cu sistemul de aer conditionat.

Trebuie acordata prioritate utilizarii vidului sau a metodelor
de curatare pe cale umeda. Evitati utilizarea unei perii uscate
cand curatati suprafetele interioare ale cabinei operatorului.

2L INSTRUIREA

Instruifi-va personalul in legaturd cu efectele prafului respirabil
de silice cristalina asupra sanatatii.

Asigurafi instruirea angajatilor in probleme de prevenirea
expunerii; de verificare a mé&surilor de control si cu privire la
modul de aplicare a acestora; in probleme legate de unde si
cum sd fie intrebuintat echipamentul de protectie individualé si
cum s& procedeze dacd ceva nu merge bine. A se vedea fisa
de instructiuni 2.3.4 si partea 1 din Ghidul de bund practica.

MATERIAL
TO BE
CRUSHED
JAW
CRUSHER
DUST
— SUPRESSION
SYSTEM
DUST
— PREVENTION
= SYSTEM
BELT
CONVEYOR
ROCK
BOX CRUSHED
MATERIAL
ENCLOSURE

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

<& CONTROLUL

Detineti un sistem de verificare a faptului c& existd masurile
de control corespunzatoare si cd acestea sunt aplicate. A se
vedea fisa de instructiuni 2.3.3.

Angaijatorii trebuie s& se asigure c& angaijatii au foate
mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE
INDIVIDUALA

A se vedea fisa de instructiuni 2.1.15 referitoare la
echipamentul de protectie individuala.

Evaluarea riscului trebuie sa fie efectuata in vederea constatarii
faptului ca masurile de desprafuire sunt corespunzatoare.

Ar putea fi necesar sa fie purtate echipamente de protectie
respiratorie (cu factorul corespunzator de protectie) la
spargerea manuala a bulgarilor mari, la efectuarea
verificarilor sau operatiilor de intretinere de rutina sau in
eventualitatea in care alte masuri nu sunt eficiente.

Asigurati dispozitive de depozitare pentru pastrarea
echipamentului de protectie individuala curat atunci cénd nu
este intrebuintat. Inlocuiti echipamentul de protectie respiratorie
la intervalele recomandate de producator.

MATERIAL
TO BE
CRUSHED
JAW
CRUSHER
—
EXHAUST
HOOD
BELT
CONVEYOR
ROCK
BOX CRUSHED
MATERIAL
ENCLOSURE

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

Crystalline Silica / Silice cristalline

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA IN
CAT MAI BUNE CONDITII A MASURILOR DE DESPRAFUIRE

Pastrati inchise usile si
ferestrele cabinei sau
camerei de control ori
de cate ori functioneaza
concasorul.

Cautati semne de praf
depus pe suprafetele din
cabina. Acesta poate
fi un semn ca filtrul de

aer nu este in stare
I:l Verificati saptaménal corespunzatoare.
starea filtrului aerului I:l Daca ati remarcat
conditionat. existenta vreunei

probleme la echipamentul
de desprafuire, asigurati-
va ca sunt luate

I:l Mentineti inregistrarile
tuturor verificarilor de
control pe o fisa de

control zilnic. masuri suplimentare

de desprafuire pentru
reducerea expunerii la
praful respirabil de silice
cristalina atét timp cat
problema persista.

Pastrati curat interiorul
cabinei.

Utilizati, intretineti si
depozitati echipamentele
de protectie individuala

I:l Purtati masca impotriva
in conformitate

prafului atunci cand

este nevoie sa intrati in
zone incarcate de praf
in vederea spargerii
manuale a bulgarilor de

cu instructiunile
corespunzatoare.

I:l Verificati fi implementai

masuri pentru a controla

riscul dezvoltarii bacteriilor
in cadrul surselor de

apd folosite in unitate,
acordéand o atentie
deosebitd sistemelor in
care se genereazd picaturi
de apa.

dimensiuni mari in timpul
inspectiilor de rutina si a
peratiilor de intretinere.

Aceasta fisa se adreseaza angajatorilor, oferindu-le informatii pentru a-i ajuta sa
respecte regulile de securitate si sanatate la locul de munca prin controlul expunerii
la silicea cristalina respirabila.

Fisa prezinta instructiuni referitoare la utilizarea concasoarelor pentru spargerea
bulgarilor mari de material din cariera in bulgari mai mici. Respectarea
instructiunilor din aceasta fisa va conduce la reducerea expunerii. In functie de
conditiile specifice de la caz la caz, poate sa nu fie necesara aplicarea tuturor
acestor masuri de control in vederea reducerii la minimum a expunerii la silicea

cristalina respirabila, ci doar a acelora care sunt adecvate.

Acest document trebuie pus totodata la dispozitia persoanelor care pot fi expuse la
praful respirabil de silice cristalina la locul de munca in vederea facilitarii utilizarii

de catre acestia a masurilor de control implementate.

Aceasta fisa face parte din Ghidul de buna practica referitoare la prevenirea
prafului de silice, care are drept scop controlul expunerii personalului la praful

respirabil de silice cristalina la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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