nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU
PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA
CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

TNCARCAREA DISCONTINUA A
CUPTORULUI DE STICLA
(STICLA OBISNUITA)

Aceasta activitate se refera la alimentarea discontinua a materiilor prime pentru fabricarea sticlei, care contin silice
cristalina, in cuptorul de sticla. Aceasta fisa de instructiuni trebuie citita impreuna cu fisa curatenie (2.1.1).

SPECIFIC 2.2.14

] ACCESuUL

Restrictionati accesul in zona de lucru. Permitefi doar accesul
personalului autorizat.

,&3 PROIECTARE SI1 ECHIPAMENTE

Masura in care echipamentul de alimentare discontinua poate
fi etansat impotriva scaparilor prafului in suspensie este limitata
de caracteristicile functionale ale acestuia si de necesitatea de
a ucra in conditii de temperatura mare. Alte caracteristici de
proiectare sau functionale pot reduce emisia de praf.

e Alimentarea cu ajutorul aburului a materiilor in alimentatorul
discontinuu de la pélnia de alimentare a cuptorului va:

* Preintampina suflarea prafului inapoi in atmosfera ca rezultat
al mentinerii atmosferei din cuptor sub presiune.

* Preintampina crearea prafului prin caderea materialelor de
la inaltime in alimentator.

* Daca este folosit un echipament de transport care sa lege

)( INTRETINEREA

pélnia de alimentare a furnalului de alimentatorul discontinuu
Efectuati operatii de intretinere la etansarile contra prafului,

in locul alimentarii cu ajutorul fluidelor, atunci pélnia

alimentatorului va trebui sa fie prevazuta cu un dispozitiv de fixate la echipament.

detectare a nivelului pentru a preintémpina golirea si suflarea
inapoi a prafului in atmosfera.

Daca este folosit un echipament de transport care sa lege
pélnia de alimentare a furnalului de alimentatorul discontinuu
in locul alimentarii cu ajutorul fluidelor, atunci palnia
alimentatorului va trebui sa fie etansata spre a nu permite
scaparea prafului.

In industria sticlei utilizarea sarjelor umede (de regula cu un
continut de umiditate de 1-3%) este o practica normala, care
contribuie la reducerea prafului.

Daca sunt utilizate sarje uscate atunci este recomandat sa fie
prevazuta o forma de desprafuire sau de reducere a prafului.

Palnia de alimentare a cuptorului trebuie sa fie dotata cu un
dispozitiv de detectare a nivelului pentru a evita umplerea
excesiva.

Efectuati operatii de intretinere la sistemul de alimentare pentru
a preintémpina pierderile.

Efectuati operatii de intretinere la echipamentul de detectarea
nivelului.

Daca exista un sistem de desprafuire acesta trebuie sa
fie supus operadtiilor de intretinere conform instructiunilor
producatorului.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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/ INSPECTAREA S| VERIFICAREA <® CONTROLUL

Performanta sistemelor de eliminare a prafului trebuie verificata

cel putin anual de o persoana cadlificata.

Inspectati sistemul de alimentare discontinua cel putin
saptamanal astfel incat sa nu prezinte semne de uzura care
sa conduca la pierderi de praf, sau efectuati o verificare mai
frecventa daca este utilizat continuu. Daca este utilizat mai
putin frecvent, atunci verificati-l inainte de fiecare utilizare.

Mentineti inregistrari ale inspectiilor periodice, in conformitate
cu perioadele impuse prin legislatia nationala (cel putin cinci
ani).

Instituiti m&suri pentru a controla riscul dezvoltarii bacteriilor in
cadrul surselor de apé folosite in unitate, acordénd o atentie
deosebita sistemelor in care se genereazd picaturi de apa.

~{ CURATAREA S| MENTINEREA

IN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

Curatati regulat alimentatorul discontinuu si zona
inconjuratoare.

Nu curatati cu ajutorul unei perii uscate sau cu
ajutorul aerului comprimat.

Daca este posibil, utilizati metode de curatare pe baza de vid
sau pe cale umeda.

Elaborati proceduri de lucru scrise pentru eliminarea
scurgerilor si a imprastierilor de cantitati mari de material
pulverulent.

=~ INSTRUIREA

Instruifi-v& personalul in legdturd cu efectele prafului respirabil
de silice cristaling asupra sanatdtii.

Asigurati instruirea angajatilor in probleme de prevenirea
expunerii; de verificare a méasurilor de control si cu privire la
modul de aplicare a acestora; in probleme legate de unde si
cum s& fie intrebuinfat echipamentul de protectie individuald si
cum sd procedeze dacd ceva nu merge bine. A se vedea fisa
de instructiuni 2.3.4 si partea 1 din Ghidul de buna practica.

Detineti un sistem de verificare a faptului c& existd masurile
de control corespunzatoare si cd acestea sunt aplicate. A se
vedea fisa de instructiuni 2.3.3.

Angaijatorii trebuie s& se asigure c& angaijatii au foate
mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

A se vedea fisa de instructiuni 2.1.15 referitoare la
echipamentul de protectie individualg.

Prevedeti echipament de protectie respiratorie la efectuarea
operdtiilor de curatare si daca este necesar si a celor de
intretinere.

Asigurati dispozitive de depozitare pentru pastrarea
echipamentului de protectie individuala curat atunci cénd
nu este intrebuintat si inlocuiti echipamentul de protectie
respiraforie la intervalele recomandate de producator.

Evaluarea riscului trebuie sa fie efectuata in vederea constatarii
faptului ca masurile de desprafuire sunt corespunzatoare.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.
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LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA IN
CAT MAI BUNE CONDITII A MASURILOR DE DESPRAFUIRE

I:l Asigurati-va ca I:l Daca ati remarcat
echipamentul existenta vreunei
functioneaza corect. probleme la echipamentul

I:l Cautati semne de uzura de desprafuire, asigurati-

care pot conduce la va ca sunt I.uote
scurgeri de material. masuri suplimentare

de desprafuire pentru
|:| Daca sunt montate, .
reducerea expunerii la

asigurati-va ca toate ol irabil de sili

) e praful respirabil de silice

sistemele de eliminare N . N
cristalina atéat timp cat

a prafului functioneaza bl .
problema persista.
corect.
I:l Norii de praf pot indica
o problema la sistem, de
aceea cercetati-i imediat.

I:l Curatati imediat praful I:l Verificati fi implementai
imprastiat. Utilizati mefode masuri pentru a controla
pe baza de vid sau pe riscul dezvoltarii bacteriilor
cale umeda. Eliminati in cadrul surselor de
praful in locuri sigure. apé folosite in unitate,

I:l Utilizati, intretineti si acordand o atentie

deosebita sistemelor in
care se genereazd picturi
de apa.

depozitati echipamentele
de protectie individuala
in conformitate

cu instructiunile
corespunzatoare.

Aceastd fisd se adreseazé angajatorilor, oferindu-le informatii pentru a-i ajuta s&
respecte regulile de protectia muncii si s&natdtii la locul de munca prin controlul

expunerii la silicea cristaling respirabila.

Fisa prezinta instructiuni referitoare la controlul prafului in timpul alimentarii

cu materii prime pentru fabricarea sticlei la cuptorul de sticla. Respectarea
instructiunilor din aceasta fisa va conduce la reducerea expunerii. In functie de
conditiile specifice de la caz la caz, poate sa nu fie necesara aplicarea tuturor

acestor masuri de control in vederea reducerii la minimum a expunerii la silicea

cristalina respirabila, ci doar a acelora care sunt adecvate.

Acest document trebuie pus totodatd la dispozitia persoanelor care pot fi expuse la
praful respirabil de silice cristaling la locul de munca in vederea facilitarii utilizarii

de catre acestia a masurilor de control implementate.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de buné practica referitoare la prevenirea
prafului de silice, care are drept scop controlul expunerii personalului la praful

respirabil de silice cristaling la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii. octombrie 2020 2.2.14 Pagina 3 din 3



