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SPECIFICE 2.2.30c

CONTROLUL EXPUNERII LA SILICEA CRISIALINA
G e RESPIRABILA (RCS) LA LOCUL DE MUNCA

BUNELE PRACTICI PENTRU UMPLEREA
AUTOMATIZATA A SACILOR MICI

Aceasta activitate acopera operatiunile de insacuire n saci mici (2,5 kg - 50 kg) a produselor uscate care
contin silice cristalina. Fisa este relevanta numai pentru insacuirea automatizata a materiilor cu aspect fainos,
a produselor fine si a pulberilor. In cazul ins&cuirii automatizate, tehnologia de ,formare-umplere-sigilare”
permite un control eficace al generarii de praf in momentul Tnsacuirii de pulberi.

Ins&cuirea produselor grosiere este acoperitd de fisa 2.2.30a, iar insdcuirea neautomatizata a materiilor cu
aspect fainos, a produselor fine si a pulberilor este acoperita de fisa 2.2.30b.

J accesuL

Restrictionati accesul in zona de lucru. Permiteti numai accesul
personalului autorizat.

/&3 PROIECTARE S| ECHIPAMENTE

» Asigurati-va ca atat sacii, cat si echipamentele de umplere a
sacilor sunt corespunzatoare pentru a fi folosite. Calitatea
sacilor este cruciala pentru a preintdmpina scurgerile de praf.
Se recomanda cu tarie utilizarea unor utilaje de alimentare
automata a sacilor astfel incéat interventiile umane sa fie
limitate la monitorizare, deblocare, intretinere si reparatii.
Plasarea pe paleti poate fi automatizata folosind un paletizator
robotic.

+ Folositi role lungi de folie de plastic pentru producerea sacilor.
Folia de plastic este formata intr-o maneca continua, etansa,
in care se toarna materialul continand silice. Ca atare,
procesul este in mare parte inchis. Partea de sus si partea de
jos ale fiecarui sac sunt sigilate folosind un dispozitiv de
sigilare la cald.

» Folositi o ventilatie locala de evacuare in toate punctele unde
se poate genera praf.

+ Eliberati aerul antrenat pentru ca sacii sa poata fi stivuiti pe
paleti. Aceasta se poate face apasand usor sacii dupa
umplere. Pentru materiile grosiere (de ex. de dimensiunea
nisipului), aerul antrenat se elibereaza prin micro-perforarea
sacilor. Pentru materiile fine/cu aspect fainos, s-ar putea ca
micro-perforarea sa nu fie potrivita. in astfel de cazuri, aerul
poate fi eliberat printr-o etansare special conceputa pe fiecare
sac, cu ventilatie locala de evacuare.

+ Cereti sfaturi de la un furnizor specializat de utilaje de
fnsacuire pentru a va asigura ca utilajele, inclusiv sistemul de
ventilatie locala de evacuare, sunt proiectate corect in functie
de tipul de materiale.

+ Utilizati echipamente de insacuire concepute si fabricate de
companii specializate, conforme cu legislatia europeana de
protectie a mediului, a sanatétii si a sigurantei.

+ Asigurati-va ca sacii sunt atasati efectiv de capul de insacuire
fn momentul umplerii pentru a preintdmpina scaparile de praf.
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Prevedeti sisteme de desprafuire concepute corespunzator ca
parte integranta a utilajelor de Tnsacuire.

Sacii trebuie sa fie etansati de indata ce sunt indepartati de
pe capul de insacuire. Sunt disponibili saci cu deschideri
autoetansante sau, ca alternativa, se pot folosi tehnici de
coasere a sacilor sau de sigilare termica si ultrasonica.

Aveti in vedere sisteme de ajutor mecanic/pneumatic la
manipularea sacilor.

La insacuirea produselor contindnd pulbere de silice, trebuie
sa se aiba in vedere automatizarea completa sau partiala a
procesului pentru a preveni expunerea personalului la praful
de silice cristalina respirabila.

Tn cazul sistemelor de ins&cuire automatizate, utilizarea unui
sistem de tip carusel permite umplerea simultana a mai multor
saci. Atunci cand sacii sunt umpluti mai incet, se genereaza
mai putin praf.

XINTRETINEREA

Asigurati-va ca echipamentul folosit pentru astfel de sarcini
este mentinut in stare buna de functionare si a fost bine
reparat, in conformitate cu instructiunile
furnizorului/instalatorului.

Tnlocuiti consumabilele (filtrele etc.) in concordanté cu
recomandarile producatorului.
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SPECIFICE 2.2.30c

INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR PENTRU

CONTROLUL EXPUNERII LA SILICEA CRISTALINA

Inspectati vizual echipamentul cel putin o data pe saptamana

pentru a depista eventualele semne de deteriorare sau, daca este
utilizat in regim de functionare continua, verificati-l mai des. Daca

este folosit mai rar, verificati-l inaintea fiecarei utilizari.

~ INSPECTAREA S| VERIFICAREA .

RESPIRABILA (RCS) LA LOCUL DE MUNCA

Instruiti-va angajatii in legatura cu: prevenirea expunerii la
praf; verificarea functionarii si a utilizarii masurilor de
control; unde si cum se foloseste echipamentul de protectie
respiratorie pus la dispozitie si ce trebuie facut daca ceva
nu merge bine. A se vedea fisa de indrumari 2.3.4 si partea
1 a Ghidului de bune practici.

Obtineti de la furnizor informatii despre performanta proiectata a @ CONTROLU L

echipamentului de eliminare si/sau extractie a prafului. Pastrati
aceste informatii pentru a le compara cu rezultatele testelor
ulterioare.

Pastrati evidente ale inspectiilor efectuate pe o perioada

corespunzatoare, in conformitate cu legislatia nationala (cel putin

cinci ani).
Instituiti masuri pentru a controla riscul dezvoltérii bacteriilor Tn

cadrul surselor de apa folosite in unitate, acordand o atentie
deosebita sistemelor in care se genereaza picaturi de apa.

ORDINE A ECHIPAMENTELOR

Curatati regulat zona de lucru.

NU curatati cu ajutorul unei perii uscate sau folosind aer
comprimat.

Utilizati metode de aspirare sau de curatare umeda.

Depozitati sacii intr-un loc sigur si eliminati sacii goi in siguranta.

& INSTRUIREA

Oferiti-le angajatilor dvs. informatii despre efectele prafului de
silice cristalina respirabila asupra sanatatii.

CURATAREA SI MENTINEREA iN

Asigurati-va ca exista un sistem pentru a verifica daca au
fost instituite masurile de control si daca acestea sunt
respectate. A se vedea fisa de indrumari 2.3.3 referitoare la
control.

Angajatorii ar trebui sa se asigure ca angajatii au la
dispozitie toate mijloacele pentru a parcurge lista de control
de mai jos.

ECHIPAMENTUL DE }
PROTECTIE INDIVIDUALA

A se vedea fisa de indrumari 2.1.15 referitoare la
echipamentul de protectie individuala.

Trebuie sa se efectueze o evaluare a riscurilor pentru a
determina daca masurile de control existente sunt adecvate.
Daca este nevoie, trebuie sa se asigure si sa se poarte
echipamente de protectie respiratorie (cu un factor de
protectie adecvat).

Asigurati-va ca exista spatii de depozitare in care
echipamentele de protectie individuala sa fie pastrate curate
atunci cand nu sunt folosite.

Tnlocuiti echipamentul de protectie respiratorie la intervalele
recomandate de producatori.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI
L]

[

deteriorare, uzura sau
functionare defectuoasa la
orice echipamente utilizate.

D Daca descoperiti orice
problema, informati
superiorul dvs. ierarhic.
in cazul in care considerati
ca exista o problema cu
echipamentul de control al
prafului, asigurati-va ca se

fnsacuire functioneaza
corespunzator.

Asigurati-va ca sacii nu
au defecte, Tn special la
constructia deschiderilor.
Asigurati-va ca sistemul
de extractie a prafului
este pornit si
functioneaza

Asigurati-va ca utilajul de D Cautati eventuale semne de Chiar daca, in mod normal,
nu este nevoie sa purtati o
masca de praf, ar putea fi

respiratorie pus la dispozitie
in conformitate cu
instructiunile.

necesar sa o purtati temporar

in cazul unei scurgeri sau
daca celelalte masuri de
control esueaza.

Curatati imediat scurgerile.
Utilizati metode de aspirare
sau de curatare umeda.

I:l Folositi dispozitive ajutatoare

atunci cand acestea sunt
disponibile.

I:l Verificati si implementati
masuri pentru a controla
riscul dezvoltarii bacteriilor in
cadrul surselor de apa

corespunzator.

iau masuri de control
suplimentare pentru a
reduce expunerea la silicea
cristalina respirabila atat
timp cat problema persista.

[

Utilizati, Tntretineti si
depozitati orice echipament
de protectie

folosite in unitate, acordand o
atentie deosebita sistemelor
in care se genereaza picaturi
de apa.

Aceasta fisa de indrumari se adreseaza angajatorilor si este menita sa fi ajute
sa se conformeze cerintelor legislative referitoare la sanatatea si siguranta la
locul de munca prin controlul expunerii la silicea cristalin& respirabild. Tn mod
specific, aceasta fisa ofera sfaturi pentru controlul prafului cu ocazia umplerii
sacilor mici cu produse cu aspect fainos, fine si pulberi.

Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indrumari va ajuta la
reducerea expunerii.

Tn functie de circumstantele specifice fiecarui caz, s-ar putea sa nu fie necesar
sa se aplice toate masurile de control identificate in fisa de fata pentru a
reduce la minimum expunerea

Aceasta fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI - vizitati guide.nepsi.eu/sheets pentru mai multe informatii.

la silicea cristalina respirabila, ci numai masurile de protectie si prevenire
corespunzatoare. Acest document ar trebui pus totodata la dispozitia
persoanelor care pot fi expuse la silicea cristalina respirabila la locul de
munca, pentru a facilita utilizarea in cea mai buna masura de catre
acestea a masurilor de control implementate.

Aceasta fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea
generarii de praf de silice, care vizeaza in mod specific controlul
expunerii personalului la silicea cristalina respirabila la locul de munca.
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